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羊毛围巾属于中高档的围巾

产品袁 现在已不单是御寒用品袁更
成为了人们生活的装饰用品袁例如

围巾可与上装形成风格多样尧个性

鲜明的组合曰此外其还可用于室内

的装饰壁上遥这些要求使得羊毛围

巾产品向着个性化发展袁既要强调

流行性袁又要讲究时尚性遥
扎染产品似印花而非印花袁系

局部染色的一种方式遥 扎染的花纹

图案袁 自然奔放且随意性较大袁具
有一种抽象性的风格遥 围巾是很适

合作扎染深加工的袁其花色尧花式

的可变化余地宽广袁野扎冶的方式手

法不同袁 工艺流程设置的不同袁都
可以生产出丰富多样的花色类别曰
且由于图案纹样不会产生机械性

的完全重复袁所以扎染的围巾每一

条都是具有个性化的单品袁符合现

代社会尤其是年轻一代对于新潮尧
时尚尧个性化的追求心理遥
员 扎染工艺

将围巾的局部用捆尧扎等方式

紧扎袁在染料上染速度快尧渗透环

境不良等非正常染色工艺条件下

进行染色袁 使扎紧的部分拒染袁并
有目的地控制染色效果袁最终得到

具有一定规律尧但非严格重复的抽

象图案遥 通过野扎冶与野染冶的巧妙结

合袁例如对围巾进行野扎冶之后进行

后续白地染色袁或先染好地色后再

进行扎染或者进行多重层次的尧多
色彩的野扎冶与野染冶等袁可以产生出

丰富多采的尧 不同风格的花色尧花
式图案纹样系列遥
圆 工艺分析

扎染在工艺上主要分为野扎冶和
野染冶两大环节遥野扎冶具体包括折尧叠尧
绞尧纽尧缝尧捆尧扎等工序遥野染冶具体涉

及前处理尧染色尧后整理等工序遥
羊毛围巾扎染的一般工艺流

程为院剥鳞尧丝光等前处理寅野扎冶
寅纤维表面改性寅染色寅拆 野扎冶
寅防沾色后处理寅柔软整理遥
圆援员 野扎冶

野扎冶 是形成图案纹样品种及

风格的关键袁可以充分利用不同的

手法尧方式以形成不同的变化遥
野扎冶围巾的一些基本手法有院
葬援 将围巾竖向叠折后袁 按照

竖向撵转设计好的规定圈数扎紧

围巾尾部曰
遭援 第一步方法同 葬袁 第二步

用绳尧带或线按设定的手法扎紧围

巾的某一部位曰
糟援 将围巾随意揉成球袁 装入

网袋后压紧袁然后扎紧袋口曰
凿援 将围巾似折纸般地折成一

定形状袁然后再用绳尧带或线按照

一定规律扎紧围巾某些部位曰
藻援 将围巾折叠后在各预定位

置作某些缝合袁然后再用绞纽捆扎遥
圆援圆 羊毛纤维的改性

圆援圆援员 改性作用

鉴于扎染产品在染色上的特

殊性以及现今社会对于节能环保

的要求袁在扎染的染色环节袁对于

如何缩短沸染时间值得人们深入

的研究遥
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摘要院通过野扎冶与野染冶的巧妙结合可以产生出不同风格的花色尧花式的图案纹样系列遥文中介绍了羊

毛围巾扎染工艺袁将羊毛按照一定方法进行手工野扎冶工序曰为了提高羊毛染色时的沸染时间袁选择阳离子

化试剂CM-3在弱酸性条件下对羊毛纤维进行阳离子改性袁改性后袁合理采用中性或酸性染料在98 益染

色15 min曰最后进行水洗尧退野扎冶防沾色和柔软整理加工袁就可得到图案丰富尧风格各异的羊毛扎染围巾遥
另外袁文中分析了染色工艺中染色续缸尧色牢度尧沸染时间等问题袁并展示了部分羊毛围巾扎染的产品照
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如今袁纤维改性已成为开发印

染新工艺的启动点遥 经实验发现袁
对羊毛纤维进行改性处理后就可

以大幅度提高阴离子性染料对羊

毛的上染速率袁 有助于增深染色袁
还可以减少促染剂的使用袁此项技

术已在平幅染色和涂料染色上有

较多的采用遥 另外袁还可把改性与

未改性的纤维交织或混纺在一起

进行一浴法差别化染色袁以形成差

别化染色对比效果遥
使用中性染料尧弱酸性染料对

羊毛围巾进行扎染时袁如果纤维进

行了改性袁在缩短染色时间尤其是

沸染时间上袁 具有很大的可行性袁
这对于节能环保要求来说袁无疑有

着相当的潜在积极意义遥
圆援圆援圆 改性试剂

一般袁将在纤维等聚合物中引

入阳离子基团或化合物的过程称

作阳离子化袁而把阳离子化所用到

的试剂称为阳离子化试剂遥
阳离子化试剂大体可分为低

分子化合物和高分子化合物袁 它们

都是以氨基或季铵基作为阳离子基

的袁 且几乎所有化合物都是反应型

的袁含有氯乙醇基尧环氧基尧氯三嗪

基或氯嘧啶基等易于与聚合物活性

氢反应的基团遥 在分子中如果仅含

有一个阳离子基的称为一官能型袁
含有两个以上的称为多官能型遥 表

员列出了部分阳离子化试剂遥
阳离子化方法可根据阳离子

化试剂的种类和被改性聚合物的

化学结构尧形状等因素设定适宜条

件遥一般使用反应型阳离子化试剂

将纤维阳离子化时袁在碱性条件下

反应的居多遥 阳离子化的效率尧效
果也因所用碱的种类和用量而异遥
对纤维进行阳离子化时袁较具代表

性的有咱员暂院用含有氯乙醇基的季铵

盐将纤维改性曰用功能性树脂将纤

维阳离子化曰用反应性阳离子表面

活性剂对纤维进行预处理改性曰用
非反应性季铵化聚合物预处理改

性遥 总体来说袁虽然阳离子化的方

法有很多种袁可用于阳离子化的试

剂也有不少袁但对于纤维的阳离子

化袁需按照纤维品种及染料品种的

不同有所选择遥
圆援圆援猿 羊毛纤维改性试剂

查阅相关文献资料咱1暂可以看到袁

大多数阳离子化工艺都需要在碱

性条件下进行袁有的甚至需要在强

碱性条件下进行遥 由于羊毛在碱性

环境中纤维的强力容易受到损害袁
发生损伤的程度一般与 责匀 值的高

低成正比袁故进行羊毛纤维阳离子

化时袁需对阳离子化试剂的品种及

其处理条件慎重尧仔细选择遥 经筛

选发现袁阳离子化试剂 悦酝原猿 是一

表 1 阳离子化试剂举例
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只可在弱酸性条件下使用的品种袁
将其应用于羊毛纤维的改性中是

较为合适的遥
圆援圆援源 羊毛纤维改性条件

阳离子化试剂 悦酝原猿 猿豫耀缘豫
醋酸 园援缘耀员援园 早/蕴
温度 远园 益
时间 员园 皂蚤灶
浴比 员颐员缘耀员颐圆园
改性工艺需注意院干坯布入机

处理 员园 皂蚤灶 后取出袁不用水洗袁脱
水后即投入染色机内进行染色处

理即可遥
圆援猿 染色

圆援猿援员 染料选择

基于扎染的品种特征袁染料的

选用可以不考虑匀染性能尧拼色组

合等因素袁只针对色彩上的需要进

行选择遥 扎染染料的选择要点是院
高色牢度曰高给色量曰高上染速率曰
低透染性遥 以上的选择要求袁理论

上讲都与染料分子的大小有关遥所

以在选择具体染料品种时袁可以先

从查染料的分子量开始袁这可在一

定程度上降低筛选时的工作量遥
中性染料的色牢度较好袁给色

量大袁是羊毛围巾深浓色扎染较适

宜的染料袁不足之处是其缺乏饱和

度较高的鲜艳三原色袁但可以在弱

酸性染料中挑选一些牢度较好的

鲜艳色作为三原色或者选择翠蓝尧
嫩黄等品种以保证中性染料色谱

上的完整性遥 丽华纶染料系列是一

组色光较鲜艳尧适宜在弱酸浴中染

色的酸性染料袁 其在染色温度尧染
色浴 责匀 值等重要工艺条件方面可

与中性染料拼染遥 同时经对比发

现袁此系列染料在色牢度尧给色量尧
鲜艳度以及价格成本等方面均相

对较好袁令人满意遥
活性染料在色牢度尧鲜艳度等

方面虽然说更优良袁色谱上也较齐

全袁但在给色量上相对欠缺袁透染

的能力相对较强袁染色时在染色温

度尧 染浴 责匀 值等方面与中性染料

要求存在一定差异曰另外袁在后处

理水洗时水解的活性染料会被还

原成酸性染料从而对羊毛纤维产

生沾色现象袁所以其一般不作为羊

毛围巾扎染的染料袁但可在染地色

方面使用遥
圆援猿援圆 染色方法

染色工艺处方院
染料 曾豫
醋酸 员 早/蕴
在染色过程中需注意院改性后

的染色物投入高温染色浴中袁怨愿 益
处理 员缘 皂蚤灶 后取出袁 需换入专用

于水洗的染色机内进行水洗曰染色

机的染浴脚水无需排放袁可用于续

缸染色遥
圆援源 拆野扎冶与后处理

圆援源援员 水洗条件

温度 室温

时间 员园 皂蚤灶
脱水后拆除线绳等捆扎物袁即

进行退野扎冶工序遥
如果要使产品牢度提高袁可进

行防沾色处理袁其条件如下院
雀屏牌特效白地防污剂 匝孕原

宰 远豫耀愿豫
温度 缘园 益
时间 员园 皂蚤灶
浴比 员颐圆园

圆援源援圆 柔软整理工艺条件

羊绒羊毛柔软剂 匝孕原陨粤
远豫耀愿豫

温度 源缘 益
时间 员园耀员缘 皂蚤灶
浴比 员颐员园耀员颐猿园
根据产品色牢度的要求袁可另

加入固色剂与羊绒羊毛柔软剂同

浴进行处理遥
猿 问题与讨论

猿援员 关于续缸与减排的问题

在间歇法染色中采取续缸形式

较为传统遥 上文介绍的扎染工艺中

的纤维改性和染色袁 由于分开成两

浴单独进行袁 故工作浴中的原料成

分已相当简单袁 遂进行追加液参数

计算时也简单化遥 续缸法有明显地

减排作用袁也有益于节水节能袁可以

带来生产成本的下降袁应大力提倡遥
猿援圆 关于缩短沸染时间和降低染

色温度的问题

降低染色保温温度也是当今

羊毛染色的研究课题之一遥 其与缩

短沸染时间一样袁都对节能环保有

所贡献遥 然而降低染色保温温度一

般需相应较长的保温染色时间予

以配合袁且对于中性尧弱酸染料来

说袁保温温度的降低是有相应限度

的袁不能过分降低遥 整体来说袁降低

染色保温温度与缩短沸染时间相

比袁后者在对中性尧弱酸性染料的

上染速率和色牢度的保证上更可

靠遥 故选择进行羊毛纤维的改性处

理以缩短沸染时间遥
猿援猿 关于色牢度的问题

羊毛围巾原则上为冬季用品袁
它与颈部的皮肤接触较多袁水洗的

次数相对较少遥 所以袁气候牢度尧汗
渍牢度及耐摩擦牢度等是较为重

要的牢度指标遥 为此袁对于具体染

料品种的选择要注重上述的要求袁
配合使用相应固色剂也很重要袁尤
其是对于某些弱酸性染料品种来

说遥
猿援源 关于纹样设计的问题

与真丝尧高支棉类细密的织物

品种相反袁羊毛围巾所用的毛纱密

度一般比较低袁属疏松型袁加上羊

毛的纤维特征袁纹样设计要倾向于

粗犷为主调袁回避精细化袁且少使

用缝的方法袁否则袁非但费工费时袁
还将难于取得预想的效果遥
源 产品实例

羊毛围巾扎染的一些产品照

片如图 员所示遥
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缘 结束语

扎染属于新颖的人文染整概

念中的野艺术染整冶这一范畴袁且在

其中的位置非常重要遥 既古色古

香袁又具有现代染整创新技术的结

合与支持袁 从而带来了对纺织品

野二次整容冶 的新成效和工艺上的

新进展遥 所以袁从工艺上说袁现今的

扎染产品已非完全传统意义上的

手工艺产品了袁而是不可避免地与

现代染整技术结合在一起遥 然而袁
由于扎染的野扎冶这一环节尚是手

工性质的袁所以也极大地限制了其

工业化批量生产的速度与产量曰但
也正是该环节的手工性形成了此

项工艺纹样花色不会产生高度机

械性重复的效果袁而这种野唯此一

条冶的个性化却又迎合了现代人们

对于时尚的追新求异心理袁也是它

的魅力产生之源遥
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图 1 羊毛围巾的扎染产品

扎染工艺介绍
扎染古称扎缬尧绞缬尧夹缬和染缬袁是指织物在染色时面料部分结扎起来使之不能着色的一种染色方

法袁是中国民间传统而独特的一种染色工艺遥1. 大理扎染
大理民族扎染产品经手工针缝扎袁再由植物染料渊例如板蓝根尧蓝靛等冤反复染色而成遥 产品不仅色彩鲜

艳尧经久耐用袁而且所用植物染料对皮肤有消炎保健作用袁克服了化学合成染料有害人体健康的副作用遥2. 白族扎染
白族扎染花形图案以规则的几何纹样组成袁布局严谨饱满袁多取材于动尧植物形象和历代王宫贵族的服

饰图案袁充满生活气息遥 近年来袁大理喜洲白族妇女推陈出新袁发展了彩色扎染这种新的手工印染技术遥 彩色
扎染突破了传统单色扎染色调的局限袁强调多色的配合和色彩的统一袁利用扎缝时宽尧窄尧松尧紧尧疏尧密的差
异袁造成染色的深浅不一袁形成不同纹样的艺术效果遥 另外在一些白族地区袁一种称为野反朴法仿扎染冶的工艺
制品正应运而生遥 反朴法仿扎染是在古代扎染基础上发展起来的像扎染而非扎染尧像泼画而非泼画尧图案花
纹兼有扎染与泼画风格的新工艺遥 其特点是在扎染工艺上省去了扎结这一工序袁 图案花纹色晕层次更为丰
富袁呈现出错杂融浑尧斑斓厚重的色彩效果遥3. 彝族扎染

巍山彝族扎染采用天然植物染料袁产品做工精致尧图案新颖多变袁具有古朴尧典雅尧自然尧大方的特点遥 彝
族扎染有蓝染尧彩染尧贴花等系列产品遥4. 现代扎染

现代扎染是针对传统扎染尧蜡染和蓝印花布这 3 种传统染色工艺提出的一个全新概念袁即在各种纺织面
料和成衣上运用现代防染科学技术和各种特殊工艺手法袁创造出区别于传统的尧具有现代审美意义的平面尧
立体或单色和多色交融新图形的可产业化的艺术实践活动遥 如今袁数字化处理技术产生的数码艺术被现代扎
染艺术借鉴袁成为当代设计师创造现代扎染新图形的重要工具和主要设计语言遥
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