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随着社会的进步和人们生活

水平的不断提高袁针织产品被广泛

应用在医疗保健尧交通运输尧室内

装饰尧服装服饰等各个领域遥 从过

去注重经济实用性到现在关注舒

适性尧保健性和功能性等袁人们对

针织产品的功能要求有了本质的

变化遥 功能性针织产品的开发涉及

到新原料尧新助剂尧新工艺和新技

术等多方面袁此类产品的开发也是

提高产品档次和附加值的有效途

径之一袁而工艺流程长尧技术含量

高是这类产品开发的特点遥
员 吸湿排汗针织产品的开发

吸湿排汗针织产品是利用纤

维表面微细的沟槽和孔隙袁将肌肤

表层湿气通过芯吸尧扩散尧传导作

用袁快速输送到面料表层并迅速蒸

发出去袁此类纤维不会粘贴人体皮

肤袁从而可保持人体皮肤的干爽舒

适遥 新型的吸湿排汗纤维国外主要

有杜邦公司生产的 悦燥燥造皂葬曾 纤维尧
帝人公司生产的 宰藻造造噪藻赠 纤维尧尤
尼契卡公司生产的 匀赠早则葬 纤维尧可
乐丽公司生产的 杂燥责匀蚤泽贼葬 纤维曰国
内主要有中兴公司生产的 悦燥燥造责造怎泽
纤维尧 远纺公司生产的 栽燥责糟燥燥造 纤
维尧豪杰公司生产的 栽藻糟澡灶燥枣蚤灶藻 纤

维尧金纺公司生产的 悦燥燥造灶蚤糟藻 等遥
员援员 大生产实例

员援员援员 织物规格

愿援猿猿 贼藻曾渊苑缘 阅冤/源愿 枣 吸湿排汗

聚酯 阅栽再渊一种拉伸变形纱冤纬编

织物遥
员援员援圆 工艺流程

毛坯寅精练寅水洗寅染色寅
还原清洗寅热水洗渊远园 益袁员园 皂蚤灶冤
寅水洗渊责匀 值 远援缘耀苑援园冤寅吸湿排汗

整理寅水洗渊责匀 值 远援缘耀苑援园冤寅亲水

性柔软整理寅出锅寅脱水寅剖

幅寅浸轧吸湿排汗整理剂尧亲水性

柔软剂寅拉幅定形寅检验寅包装遥
员援员援猿 工艺参数

葬援 精练处方及条件

净洗剂 允月原源源 圆 皂L/蕴
低泡渗透剂 阅蕴耘 员 皂L/蕴
消泡剂 园援猿 皂L/蕴
浴比 员颐员圆
精练升温曲线如图 员所示遥

遭援 染色处方及条件

分散黑 耘悦栽 员援园园园豫
分散深蓝 耘载原杂云 员援愿源园豫
分散红玉 杂原缘月蕴 园援员员圆豫
高温匀染剂 杂耘 员 皂L/蕴
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图 1 吸湿排汗产品精练工艺升温

曲线
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图 3 吸湿排汗产品整理工艺曲线

冰醋酸

园援远 皂L/蕴渊责匀 值 缘援园耀缘援缘冤
浴比 员颐员圆
还原清洗处方院
色克能 耘悦韵 圆 皂L/蕴
冰醋酸

园援远 皂L/蕴渊责匀 值 缘援园耀缘援缘冤
染色升温曲线如图 圆 所示遥
糟援 吸湿排汗整理处方及条件

吸湿排汗整理处方院
吸湿排汗整理剂 匝悦原员源苑远

员豫耀圆豫
冰醋酸 员耀圆 皂L/蕴
吸湿排汗整理剂 匝悦原员源苑远 属

于非离子水分散性聚酯袁其主要组

分的结构与聚酯纤维完全相同遥用

这样结构的整理剂整理织物时袁其
与聚酯分子结构相同的部分能够

发生融合袁进入聚酯纤维的结晶区

形成共熔结晶袁从而可使织物获得

耐久的整理效果遥
升温曲线如图 猿 所示遥
凿援 亲水性柔软整理处方及条

件

亲水性有机硅抗静电柔软剂

阅栽原远源园园 员豫耀圆豫
温度 源园 益
时间 圆园 皂蚤灶
藻援 拉幅定形

拉幅定形前袁对织物浸轧匝悦原员源苑远
和 阅栽原远源园园遥 采用一浸一轧的方

式袁轧余率为 愿园豫遥 轧液处方及条

件为院
匝悦原员源苑远 源园耀远园 早/蕴
阅栽原远源园园 缘耀员园 早/蕴
温度 室温

拉幅定形工艺参数院
温度 员耀缘 烘室 员缘园 益
车速 圆缘 皂/皂蚤灶

员援圆 注意事项与分析

员援圆援员 染色前对织物进行精练的

目的是为了去除纤维上含有的涤

纶油及低聚物袁提高纤维的吸湿排

汗性能遥 因强碱对聚酯纤维有野剥
皮效应冶袁 所以精练时不能在高温

强碱下长时间处理袁以免损伤涤纶

纤维的表面结构袁 造成沟槽模糊袁
影响吸湿效果遥
员援圆援圆 因吸湿排汗聚酯纤维 阅栽再
的比表面积大袁 毛细管效应强袁极
易吸附染料袁 因此始染温度为 远园
益袁升温速率不宜过快袁以免造成

色花遥 染色后袁进行还原清洗去除

织物表面的浮色以提高色牢度曰另
外清洗还可去除织物表面的残余

助剂袁 使聚酯纤维 阅栽再 表面的沟

槽清晰稳定遥
员援圆援猿 织物进行柔软整理时袁不宜

采用具有疏水性的柔软剂袁应使用

低黏度尧亲水性好尧柔软效果好的

助剂袁 否则会影响织物的芯吸作

用袁降低吸湿排汗效果遥
员援圆援源 织物脱水时间不宜太长袁时
间太长则可能过多减少织物上亲

水性有机硅抗静电柔软剂的含量遥
员援圆援缘 为确保织物的手感和吸湿

排汗的效果袁织物定形前可浸轧吸

湿排汗整理剂和亲水性有机硅抗

静电柔软剂袁 定形温度不宜太高袁
温度过高会使聚酯纤维 阅栽再 结构

中的孔道尧沟槽产生膨胀尧扭曲袁冷
却后这些形变会被固定袁使孔道堵

塞尧沟槽模糊袁影响织物的透湿效

果遥 另外袁如果定形温度太高袁会造

成纤维内部上染的分散染料升华

到纤维表面袁 影响织物的皂洗色牢

度遥
圆 阻燃针织产品的开发

有两种方法可赋予针织产品

阻燃性能院一种是在合成纤维纺丝

过程中加入阻燃剂袁通过共聚或共

混改性的方法使纤维具有阻燃性曰
另一种是纤维在后整理加工中进

行阻燃整理袁 从而获得阻燃效果遥
阻燃整理剂按其成分可分为卤系

类尧磷酸酯类和无机阻燃剂类遥 国

内生产阻燃剂助剂的厂家及其产

品有院北京洁尔爽高科技有限公司

的羊毛阻燃剂 粤云宰尧 上海新力纺

织化学品有限公司的涤纶阻燃剂

尼普威 阅云砸尧上海助剂厂的棉用阻

燃剂 悦孕 等遥
圆援员 大生产实例

圆援员援员 织物规格

缘远 凿贼藻曾/圆源 枣 涤纶经编起圈织

物遥
圆援员援圆 工艺流程

毛坯寅水洗寅染色及阻燃整

理寅还原清洗寅热水洗 渊远园 益袁员园
皂蚤灶冤寅酸洗 渊冰醋酸 员 皂L/蕴袁员园
皂蚤灶冤寅水洗寅脱水寅开幅缝头寅
浸轧柔软剂尧拉幅烘干寅起圈寅拉

幅定形寅检验寅包装遥
圆援员援猿 工艺参数

葬援 染色及阻燃整理条件

分散染料 曾豫
高温匀染剂 杂耘 园援缘耀员援园 皂L/蕴
阻燃剂尼普威 阅云砸 圆园豫
冰醋酸

园援远 皂L/蕴渊责匀 值 缘援园耀缘援缘冤

HAc
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染料

助剂
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快
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图 2 吸湿排汗产品染色工艺升温曲线
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保险粉 员耀圆 早/蕴
纯碱 圆 早/蕴
浴比 员颐员圆
染色及阻燃整理升温曲线如

图 源 所示遥
遭援 浸轧柔软剂和烘干条件

有机硅柔软剂 杂蚤原猿园 员园 皂L/蕴
浸轧方式

一浸一轧袁轧余率约 苑缘豫
烘室温度 员耀缘 烘室 员缘园 益
车速 缘 皂/皂蚤灶
糟援 起圈

起绒机针布型号

悦孕砸 砸粤原圆圆尧孕砸 砸粤原圆猿
织物上机方向 尖上机

起圈遍数 圆
凿援 拉幅定形

烘室温度 员耀源 烘室 员愿缘 益
缘 烘室 员缘园 益

车速 猿园 皂/皂蚤灶
圆援圆 注意事项

圆援圆援员 染色加料时应严格按顺序

加入袁加料完毕后应让设备运转 员园
皂蚤灶袁然后再升温袁这样染料和助剂

能够均匀地分散到染液中去遥 保温

时间不能少于 缘园 皂蚤灶袁否则将影响

织物的阻燃效果遥
圆援圆援圆 有机硅柔软剂 杂蚤原猿园的用量

不宜太大袁用量过大将影响织物的

阻燃效果曰用量太小袁织物不光滑袁
纤维之间的摩擦系系数大袁将影响

织物的起圈效果遥因此用量控制在

员园 早/蕴 即可遥
猿 抗菌防臭针织产品的开发

抗菌织物的生产方法主要有

两种院一种是制造抗菌纤维袁即将

抗菌剂混入纺丝液中袁纺丝成形后

的纤维含有抗菌剂袁具有抗菌防臭

功能曰另一种是对织物进行抗菌整

理袁 从而赋予纺织品抗菌防臭功

能遥抗菌剂主要有芳香族卤素化合

物尧有机硅季铵盐类和有机氮化合

物等遥 国内生产抗菌剂的厂家及产

品有院北京洁尔爽高科技有限公司

的抗菌除臭整理剂 杂悦允原愿怨员尧上海

联碳化学有限公司的抗菌除臭剂

蕴栽云原运苑愿苑等遥
猿援员 大生产实例

猿援员援员 织物规格

纬编涤锦复合超细纤维毛巾

布 渊国产涤锦超细纤维 阅栽再 员远苑
凿贼藻曾/苑圆 枣袁涤锦比例为 愿园颐圆园冤遥
猿援员援圆 工艺流程

坯布寅碱减量寅染色及抗菌

整理寅脱水寅剖幅尧缝头寅松式烘

干寅拉幅定形寅检验遥
猿援员援猿 工艺参数

葬援 碱减量

碱减量工艺流程院 上水寅装

锅寅溢流水洗 员园 皂蚤灶寅排水寅泄

碱寅加水寅酸碱中和滴定寅补碱

渊怨远豫固体氢氧化钠 冤寅运转 员园
皂蚤灶寅快升温寅保温 渊怨愿 益袁源园
皂蚤灶冤寅收碱寅溢流水洗 员园 皂蚤灶寅
酸中和 渊冰醋酸 源 早/蕴袁 室温袁圆园
皂蚤灶冤寅溢流水洗 渊员园 皂蚤灶袁责匀 值

远援缘耀苑援园冤寅出锅遥
碱减量整理条件院
怨远豫氢氧化钠 员源耀员缘 早/蕴
渗透剂 允云悦 员 早/蕴
浴比 员颐员缘
遭援 染色及抗菌整理

染色工艺流程院 装锅寅去油

渊去油剂 在杂原员园园 为 员 早/蕴袁怨愿 益袁圆园
皂蚤灶冤寅热水洗渊愿园 益袁圆园 皂蚤灶冤寅溢

流水洗 渊员园 皂蚤灶冤寅染色及抗菌整

理尧 还原清洗寅热水洗 渊远园 益袁员园
皂蚤灶冤寅溢流水洗 渊员园 皂蚤灶袁责匀 值

远援缘耀苑援园冤寅亲水性柔软整理 渊亲水

性柔软剂 阅栽原远源园园 为 圆耀猿 早/蕴袁源园
益袁圆园 皂蚤灶冤寅出锅寅松式烘干寅拉

幅定形寅检验寅包装遥
染色及抗菌整理条件院
分散荧光橙 圆郧云蕴 园援员愿园园豫
分散荧光红 郧 园援园园员苑豫
超细纤维专用匀染剂 阅酝原

圆员员园 园援缘 早/蕴
抗菌除臭整理剂 杂悦允原愿怨员

圆 早/蕴
冰醋酸

园援远 早/蕴渊调节 责匀 值 缘援园耀缘援缘冤
螯合分散剂 运匀原员园员圆 圆 早/蕴
浴比 员颐员缘
还原清洗条件院
色克能 耘悦韵 圆 早/蕴
冰醋酸

猿 早/蕴渊调节 责匀 值 源援园耀源援缘冤
染色及抗菌整理工艺升温曲

线如图 缘 所示遥
糟援 松式烘干

松式烘干时袁要求织物上机平

整袁超喂适中袁以织物进入烘箱后

处于松弛状态为宜袁落布时布面干

燥遥 温度保持 员员园 益袁 车速保持 愿
皂/皂蚤灶遥

凿援 拉幅定形

温度 员耀缘 烘室 员苑园 益
车速 圆缘 皂/皂蚤灶

猿援圆 注意事项

猿援圆援员 织物在进行染色及抗菌整

理前袁应充分水洗以便彻底去除残

存的油剂尧低聚物和杂质袁防止影

响染色质量和抗菌效果遥
猿援圆援圆 还原清洗温度不宜过高袁将
织物表面浮色去除即可遥

助剂

10 min
染料

10 min
快

80 益 1.0 益/min 85 益 80 益

130 益
1.5 益/min

60 min

20 min

保险粉
纯碱

图 4 染色及阻燃整理工艺升温曲线
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图 5 染色及抗菌整理工艺升温曲线

助剂

10 min
分散染料

10 min
快

50 益
1.0 益/min

70 益
60 益

130 益
1.5 益/min

30 min

20 min

色克能
冰醋酸

1.5 益/min

猿援圆援猿 织物脱水时袁 时间不宜太

长袁 避免因脱水太干产生死折印袁
一般控制在 源 皂蚤灶 以内遥
源 防蚊虫针织产品的开发

防蚊虫整理就是利用防蚊虫

驱避剂处理织物袁通过在织物表面

形成的不溶于水及有机溶剂的防

蚊虫药膜达到高效驱避和杀灭蚊

虫的作用遥国内生产防蚊整理剂的

厂家及产品有院上海洁宜康化工科

技有限公司的防蚊整理剂 允再运
孕蕴员园园尧 北京洁尔爽高科技有限公

司的防蚊虫整理剂 允蕴杂匀晕 R 粤陨
等遥
源援员 大生产实例

源援员援员 织物规格

愿猿 凿贼藻曾/猿远 枣 涤纶经编蚊帐织

物遥
源援员援圆 工艺流程

染色尧脱水后的涤纶经编蚊帐

布寅解捻缝头寅拉幅定形寅拉幅

烘干渊防蚊虫整理冤寅检验寅包装遥
源援员援猿 工艺参数

葬援 拉幅定形

烘室温度 员耀源 烘室 员愿缘 益
缘 烘室 员缘园 益

车速 源园 皂/皂蚤灶
遭援 拉幅烘干渊防蚊虫整理冤
防蚊虫整理剂 允蕴杂匀晕 R 粤陨

员缘园 早/蕴
交联树脂 再栽原圆园 猿园 早/蕴
轧液温度 室温

浸轧方式

一浸一轧袁轧余率约 苑缘豫

烘室温度 员耀缘 烘室 员圆园 益
车速 猿园 皂/皂蚤灶

源援圆 注意事项

源援圆援员 织物在进行防蚊整理时袁在
工作液中加入适量固着剂即交联

树脂 YT-20袁可使防蚊整理剂通过

固着剂在织物表面形成不溶于水

及有机溶剂的防蚊虫药膜袁增加织

物的耐洗性能遥
源援圆援圆 防蚊虫整理剂 允蕴杂匀晕 R 粤陨
不耐高温袁 烘干温度控制在 员员园耀
员圆园 益之间即可遥
缘 防紫外线针织产品的开发

紫外线的防护原理就是采用

紫外线屏蔽剂对织物进行整理袁从
而达到防紫外线的目的遥 北京洁尔

爽高科技有限公司生产的紫外线

吸收剂 杂悦允原怨远远袁其主要成分为苯

并三唑类衍生物袁 可用于涤纶尧锦
纶及其混纺织物的防紫外线整理遥
缘援员 大生产实例

缘援员援员 织物规格

缘远 凿贼藻曾伊员猿猿 凿贼藻曾 涤纶经编天

鹅绒织物遥
缘援员援圆 工艺流程

染色尧脱水后的涤纶经编天鹅

绒织物寅解捻缝头寅短环烘干渊防
紫外线整理尧 柔软整理冤寅拉幅定

形寅检验寅包装遥
缘援员援猿 工艺参数

短环烘干:
防紫外线整理剂 杂悦允原怨怨远

缘园 早/蕴
柔软剂 蕴阅原员园 圆园 早/蕴

轧液温度 室温

浸轧方式

一浸一轧袁轧余率为 苑缘豫
织物上机方向 逆毛上机

短环烘干温度 员猿园耀员源园 益
车速 员园耀员圆 皂/皂蚤灶
拉幅定形院
织物上机方向 顺毛上机

烘室温度 员耀源 烘室 员苑园 益
缘 烘室 员远园 益

车速 圆缘 皂/皂蚤灶
落布方式 卷装

缘援圆 注意事项

缘援圆援员 涤纶经编天鹅绒染色后袁脱
水时间应恰当遥 脱水时间过长袁织
物易出现折印袁造成织物绒毛倒向

不一致曰脱水时间过短袁织物含水

率太高袁将影响织物柔软尧防紫外

线整理效果遥 因此袁织物脱水时间

应控制在 源 皂蚤灶遥
缘援圆援圆 定形温度应控制在 员远园耀员苑园
益之间袁车速控制在 圆缘耀猿园 皂/皂蚤灶遥
以确保织物的尺寸稳定性及良好

的防紫外线和柔软整理效果遥
远 拒水拒油针织产品的开发

拒水拒油整理的机理是将疏

水性化合物附着于织物纤维表面袁
通过改变织物表面性能使其临界

表面张力降低袁阻止液态水或油对

织物的润湿遥 生产拒水拒油剂的厂

家及其产品有日本旭哨子公司的

有机氟拒水拒油整理剂 粤郧原源愿园尧
北京洁尔爽高科技有限公司的氟

碳类拒水拒油剂云郧原怨圆员 等遥
远援员 大生产实例

远援员援员 织物规格

苑远 凿贼藻曾伊员猿猿 凿贼藻曾 涤纶纬编装

饰布遥
远援员援圆 工艺流程

染色尧脱水后的涤纶纬编装饰

布寅剖幅缝头寅短环烘干寅拉幅

定形 渊拒水拒油整理冤寅检验寅包

装遥
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远援员援猿 工艺参数

葬援 短环烘干院
短环烘干温度 员猿园耀员源园 益
车速 员园耀员圆 皂/皂蚤灶
遭援 拉幅定形 渊拒水拒油整

理冤
氟系拒水拒油剂 运匀员园园 员圆 早/蕴
轧液温度 室温

浸轧方式

一浸一轧袁轧余率约 苑缘豫
烘室温度 员耀源 烘室 员怨缘 益

缘 烘室 员缘园 益
车速 圆缘 皂/皂蚤灶

远援圆 注意事项

远援圆援员 在拒水拒油整理前袁应尽可

能减少染色过程中残留在织物上

的助剂袁织物表面应呈中性或微酸

性袁并且具有良好的吸收性能遥
远援圆援圆 短环烘干时应将织物上的

水分全部蒸发掉遥这样织物在进行

拒水拒油整理时袁才能保证拒水拒

油整理工作液被织物充分吸附尧均
匀浸透遥
远援圆援猿 织物的拒水拒油效果受其

定形温度的影响袁温度过低袁拒水

拒油剂不能和纤维充分交联成膜袁
影响织物的拒水拒油效果曰温度太

高袁织物泛黄尧手感硬遥
苑 防静电针织产品的开发

织物防静电的途径有院防止静

电的产生尧加快静电的释放和创造

静电的中和条件遥利用抗静电剂对

化纤织物进行抗静电整理可提高

化学纤维的导电性能和电子的传

递能力袁减少化纤织物上静电的产

生袁促使静电的快速释放袁达到化

纤织物防静电的效果遥 目前生产抗

静电剂的助剂厂家及产品较多袁石
家庄联邦科特化工有限公司生产

的抗静电剂 匝悦原员源苑员 属于非离子

性表面活性剂袁可在染色机内与分

散染料同浴染色袁也可在染色后与

柔软整理同浴加工袁还可以采用浸

轧工艺进行防静电整理遥
苑援员 大生产实例

苑援员援员 织物规格

缘远 凿贼e曾伊缘远 凿贼e曾 涤纶纬编网眼

织物遥
苑援员援圆 工艺流程

染色尧脱水后的涤纶纬编网眼

布寅剖幅缝头寅拉幅定形渊柔软整

理尧抗静电整理冤寅检验寅包装遥
苑援员援猿 工艺参数

防静电剂 匝悦原员源苑员 猿园 早/蕴
柔软剂 蕴阅原员园 圆园 早/蕴
轧液温度 室温

浸轧方式

一浸一轧袁轧余率约 苑缘豫
烘室温度 员耀源 烘室 员愿园 益

缘 烘室 员缘园 益
车速 圆缘 皂/皂蚤灶

苑援圆 注意事项

苑援圆援员 严格控制织物的脱水时间袁
确保织物的含水率均匀一致袁否则

将影响织物的手感和抗静电性能袁
织物脱水时间一般控制在 源 皂蚤灶遥
苑援圆援圆 定形温度不宜过高袁防止织

物上的柔软剂和抗静电剂挥发袁造
成织物手感和抗静电效果差遥
愿 硬挺树脂整理针织产品的开发

经过硬挺树脂整理的针织网

眼织物袁尺寸稳定尧不易变形尧手感

硬挺富有弹性遥 加工后的织物可以

用来生产夏季避暑用的太阳帽尧外
出旅游用的箱包内衬等产品遥 采用

石家庄环城生物化工有限公司生产

的无醛硬挺剂 匀再原园员 和 匀再原园圆袁
对涤纶经编网眼织物进行硬挺树

脂加工袁 硬挺剂 匀再原园员 和 匀再原园圆
经充分混合后袁可在高温条件下相

互作用并与纤维迅速交联成膜袁固
着在织物上袁赋予织物优良的韧性

及硬挺度遥
愿援员 大生产实例

愿援员援员 织物规格

员猿猿 凿贼藻曾伊员猿猿 凿贼藻曾 涤纶经编网

眼织物遥
愿援员援圆 工艺流程

染色尧 脱水后涤纶经编网眼

布寅解捻缝头寅拉幅烘干寅拉幅

定形渊树脂整理冤寅检验寅包装遥
愿援员援猿 工艺参数

葬援 拉幅烘干

烘室温度 员耀源 烘室 员愿缘 益
缘 烘室 员缘园 益

车速 猿缘 皂/皂蚤灶
遭援 拉幅定形渊树脂整理冤
硬挺剂 匀再原园员颐硬挺剂 匀再原园圆

愿颐圆
轧液温度 室温

浸轧方式

一浸一轧袁轧余率约 苑缘豫
烘室温度 员耀源 烘室 员怨园 益

缘 烘室 员苑园 益
车速 圆缘 皂/皂蚤灶

愿援圆 注意事项

愿援圆援员 树脂整理前 , 必须对织物

进行拉幅烘干袁使涤纶纤维中的

水分彻底挥发尧 织物表面平整尧
尺寸稳定袁以便树脂整理时织物

能够均匀尧充分地吸附树脂整理

液遥
愿援圆援圆 准确控制拉幅定形的工艺

参数袁温度过高袁织物泛黄曰温度过

低袁硬挺树脂不能与纤维充分交联

成膜袁影响织物的硬挺度遥
怨 结束语

随着社会的进步尧 经济的发

展袁人们对针织品的需求越来越朝

着舒适尧环保尧多功能性的方向发

展遥 功能性整理技术的开发及应用

是针织新产品研发中必不可少的

组成部分袁功能性针织面料的市场

也将越来越大袁越来越具有广阔的

发展空间遥
注院本文为野第 圆源届渊圆园员员年冤全国

针织染整学术研讨会冶优秀论文遥

收稿日期 圆园员员 年 远 月 圆愿 日
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