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棉针织物低温练漂工艺相比

传统高温练漂工艺而言袁节约了能

源袁节省了耗水袁缩短了加工时间袁
并且经低温练漂工艺处理后的织

物品质比经传统练漂工艺的要好遥
因此袁目前袁低温练漂工艺已经成

为印染行业的研究热点遥 但是因为

低温练漂工艺中所使用的低温活

化剂成本较高袁限制了此项技术的

工业化应用遥
在众多低温练漂研究中袁 关于

双氰胺作为双氧水的活化剂袁其活化

原理有研究咱员原圆暂认为如下所示院

本文对棉针织物进行双氧水原
双氰胺活化体系的低温练漂加工袁
并将此工艺与传统高温练漂工艺

和目前常用的多功能精练剂 阅酝粤
工艺咱猿暂进行对比分析袁研究了双氰

胺作为双氧水活化剂的低温练漂

工艺工业化的可行性遥
员 实验

员援员 材料

纯棉针织物遥
1.2 染料与助剂

直接耐晒蓝 源月蕴尧 多功能精练

剂 阅酝粤渊江门大明化工有限公司冤尧
精练剂渊固含量 员愿豫冤尧氧漂稳定剂

渊固含量 员缘豫冤尧螯合分散剂渊固含

量 圆源豫冤尧氢氧化钠尧双氧水等遥
员援3 仪器

匀再要月阅再数显白度仪渊佛山华

洋集团仪器厂冤尧匀杂 型高温染样机

渊佛山科伦机电有限公司冤尧再郧园远缘
型电子织物强力仪 渊莱州电子仪器

仪器有限公司冤尧杂悦耘 型计算机测色

配色仪渊美国 阅葬贼葬糟燥造燥则公司冤等遥
员援4 实验方法

员援4援员 前处理练漂工艺

a. 练漂处方与条件

传统高温练漂工艺尧使用多功

能精练剂 阅酝粤 的练漂工艺以及使

用双氰胺为双氧水活化剂的低温

练漂工艺的处方对比如表 员 所示遥

b. 练漂工艺曲线

前处理练漂工艺曲线如图 员
所示遥

图 员 中袁 在传统练漂工艺与

阅酝粤练漂工艺中袁温度 T为 员园园 益曰
在使用双氰胺为双氧水活化剂的低

工艺处方
传统

工艺

DMA
工艺

低温

工艺

NaOH 2 2
30%H2O2 5 5 5
精练剂 2 2

螯合分散剂 1
氧漂稳定剂 1
多功能精练

剂 DMA 3
双氰胺 1
浴比 均为 1颐8

表 1 工艺处方和条件对比

双氧水-双氰胺活化体系低温练漂工艺

巫若子 1袁熊磊 2

渊1.江门职业技术学院袁广东 江门 529030曰
2.天水市纤维检验所袁甘肃 天水 741000冤

摘要院介绍了以双氰胺作为双氧水活化剂的80 益低温练漂工艺遥 双氧水分解率数据显示袁双氰胺在

80 益对双氧水具有一定的活化作用袁能促进双氧水的分解遥经以双氰胺为活化剂的低温练漂工艺处理过

试样袁 其白度和毛效与经过传统高温练漂工艺以及使用多功能精练剂DMA的练漂工艺处理后试样的相

当袁但强力损失率较后两者低袁同等条件下染色后袁试样K/S值较后两者高曰污水方面袁此低温练漂工艺所

得废水的色度尧BOD值以及COD值均较低曰成本方面袁加工1 t纯棉针织物袁以双氰胺作为双氧水活化剂的低温

练漂工艺比传统高温练漂工艺要节省63.9元袁比使用DMA的练漂工艺节省18.3元袁这给双氧水-双氰胺活

化体系低温练漂工艺的工业化带来了可能遥
关键词院低温练漂工艺曰双氰胺曰活化剂曰成本分析曰棉针织物曰多功能精练剂DMA
中图分类号院TS 192 文献标志码院B 文章编号院1000-4033渊2012冤05-0053-03

作者简介院巫若子渊1981要冤袁女袁讲师遥 主要从事染整新技术尧新工艺的研究工作遥
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温练漂工艺时袁温度 栽为 愿园 益遥
员援4援圆 染色

在使用直接耐晒蓝 源月蕴尧用量

圆豫尧 浴比 员颐缘园 的条件下按照图 圆
所示的工艺曲线进行染色遥
员援5 测试方法

员援5援员 双氧水分解率

采用双氧水分解法咱源暂分别测定

员园尧圆园尧猿园尧源园尧源缘 皂蚤灶 时双氧水的

分解率遥
员援5援圆 白度

采用 匀再原月阅再 数显白度仪进

行测试袁试样折叠 源 层袁测 源 次袁然
后取平均值遥
员援5援猿 毛效

取 圆缘 糟皂伊缘 糟皂 处理后的布

样袁测定 猿园 皂蚤灶 后水的上升高度遥
员援5援源 强力损失率

强力损失率的计算如式渊1冤所
示院

V=渊N0-N冤/N0伊100% 渊1冤
式中院灾 表示强力的损失率袁晕园 表
示原坯布的强力袁晕 表示织物处理

后的强力遥
员援5援缘 纤维聚合度

采用铜氨溶液法咱源暂测定练漂后

棉织物的聚合度遥
员援5援远 运/杂 值

使用 杂悦耘 型计算机测色配色

仪袁试样折叠 源 层袁测 源 次袁然后取

平均值遥
员援5援苑 污水指标检测

葬援 色度

按照 郧月 员员怨园猿要愿怨 叶水质色

度的测定曳标准进行测定遥
遭援 悦韵阅 值

按 郧月 员员怨员源要员怨愿怨 叶水质 化

学需氧量的测定 重铬酸盐法曳标
准进行测定遥

糟援 月韵阅 值

按照 郧月/栽 苑源愿愿要员怨愿苑 叶水质

五日生化需氧量渊月韵阅缘冤的测定稀

释与接种法曳标准进行测定遥

圆 结果与讨论

圆援员 双氧水分解率的比较

分别测定在传统练漂工艺以

及使用双氰胺为双氧水活化剂的

低温练漂工艺条件下双氧水的分

解率袁温度均选择为 愿园 益袁结果如

表 圆 所示遥

由表 圆 可知袁 在 愿园 益的温度

条件下袁双氰胺作为双氧水活化剂

的低温练漂工艺对双氧水分解率

具有很强的提高作用遥
圆援圆 工艺效果比较

分别使用传统练漂工艺尧阅酝粤
练漂工艺以及双氰胺为双氧水活

化剂的低温练漂工艺对试样进行

练漂处理袁工艺条件和曲线如 1.4.1
所述曰练漂后袁按 员援4援圆 所述工艺进

行染色袁试样的练漂效果与 运/杂 值

的对比如表 猿所示遥
由表 猿 可看出袁经过双氰胺为

双氧水活化剂的低温练漂工艺处

理后的试样与经过传统练漂工艺

以及 阅酝粤 练漂工艺处理过后的试

样相比袁毛效尧白度差不多曰但由于

低温练漂工艺处理温度较后两者

低袁因此袁其处理后试样的强力损

伤明显小于其他两种工艺的曰另
外袁由于低温练漂工艺处理条件温

和袁因此其所得织物的纤维聚合度

高袁这说明练漂过程中棉织物损伤

少袁因氧化而产生的羧基含量会降

低袁染色过程中纤维与染料间的静

电斥力会减小袁这有利于提高染料

上染率袁 所以经双氧水原双氰胺活

化体系低温练漂工艺前处理的试

样染色后 运/杂 值高遥
圆援猿 废水对比

经传统练漂工艺尧阅酝粤 练漂工

艺以及双氰胺为双氧水活化剂的

低温练漂工艺这 猿 种工艺处理试

样袁然后分别染色袁最终所产生的

废水特征值对比如表 源所示遥
由表 源 可看出袁 双氧水原双氰

胺活化体系低温练漂工艺产生废

水的色度尧月韵阅 值以及 悦韵阅 值均

比其他两种工艺产生废水的特征

值要低袁这可能是因为低温练漂处

理的条件温和袁 对棉本身损伤较

低袁 无效分解的物质大大减少袁致
使废水的各项特征值指标降低曰而

时间/min 双氧水分解率/%
传统工艺 低温工艺

10 15.67 50.31
20 30.25 72.64
30 40.56 85.36
40 50.63 97.89
45 60.75 100.00

表 2 不同工艺条件下双氧水分解率

的对比

工艺
传统

工艺

DMA
工艺

低温

工艺

毛效/cm 11.0 12.5 10.5
白度 78.33 79.88 78.00

强力损失率 V /% 19.10 14.90 10.50
纤维聚合度 2.721 3.013 3.387

K/S 值 15.30 15.50 17.00

表 3 不同工艺条件下试样的练漂与

染色效果对比

图 1 前处理练漂工艺曲线
室温

助剂 织物

45 min

热水洗尧冷水洗尧晾干3 益/min
T

图 2 直接染料染色工艺曲线

染料与助剂 2 益/min
90 益

室温

织物

45 min

热水洗尧冷水洗尧晾干
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工艺 传统工艺 DMA 工艺 低温工艺

色度 64 16 8
BOD 值/
渊mg窑L-1冤 1 530 1 210 1 008
COD 值/
渊mg窑L-1冤 6 700 5 700 3 200

表 4 不同工艺条件下产生废水的特征

值对比
助剂

传统工艺 DMA 工艺 低温工艺

用量/kg 单价/元 合计/元 用量/kg 单价/元 合计/元 用量/kg 单价/元 合计/元
NaOH 16 3.5 56.0 16 3.5 56.0
精练剂 16 6.0 96.0 16 6.0 96.0
氧漂稳

定剂
8 4.2 33.6

螯合分

散剂
8 6.5 52.0

多功能

精练剂

DMA
24 8.0 192.0

双氰胺 8 15.0 120.0
合计/元 237.6 192.0 272.0

这些指标的降低袁意味着可以减少

废水的处理成本袁同时降低污水排

放袁达到减排的目的遥
圆援源 成本分析

圆援源援员 蒸汽成本对比

设定使用条件院
葬援 水比热为 源 圆园园 允/噪早窑益袁

棉比热为 员 远愿园 允/噪早窑益曰
遭援 染色机是间接加热的袁设

热交换器的效率为 苑园豫曰
糟援 因缺少加温和保温时机体

散热的数据袁 所以只计算水从 圆缘
益升温到规定温度所需的热能袁此
次讨论忽略因机体散热而需要补

充的热能曰
凿援 以练漂 员 贼 纯棉针织物计

算遥
在大生产中袁通常浴比为 员颐愿袁

所以 员 贼 布要用 愿 贼 水遥 对比 员园园 益
传统练漂工艺和 阅酝粤 练漂工艺袁
低温练漂工艺为 愿园益袁温差为 圆园益袁
那么院

水院愿 园园园 噪早伊圆园益伊源 圆园园 允/噪早窑益
越远援苑圆伊员园愿 允

布院员 园园园 噪早伊圆园益伊员 远愿园 允/噪早窑益
越猿援猿远伊员园苑 允

经实验室测定袁 市售每 噪早 蒸

汽可释放出约 圆援圆远 伊员园远 允/噪早 的热

量袁热交换器效率为 苑园豫袁所以实

际每 噪早 蒸汽可释放出的供使用的

热量为院
圆援圆远 伊员园远 允/噪早伊苑园豫越员援缘愿伊员园远 允/噪早

那么院
蒸汽院渊远援苑圆伊员园愿 允垣猿援猿远伊员园苑 允冤/

员援缘愿伊员园远 允/噪早越源源远 噪早

即约需使用蒸汽 园援源缘 贼袁按蒸汽圆圆园
元/t 计袁那么低温练漂工艺加工 1 t
布可节省蒸气成本院

园援源缘 贼伊圆圆园 元/贼越怨愿援猿 元

圆援源援圆 助剂成本对比

使用传统练漂工艺尧阅酝粤练漂

工艺以及以双氰胺为双氧水活化剂

的低温练漂工艺的成本对比如表 缘
所示遥其中袁浴比均为 员颐愿袁以分别加

工 员 贼 纯棉针织物为例计算遥
由表 缘可看出袁对于加工 员 贼 织

物而言袁以双氰胺作为双氧水活化

剂的低温练漂工艺在助剂成本上

比传统练漂工艺高 猿源援源 元 袁比

阅酝粤 练漂工艺高 愿园援园 元遥
2.4.3 总成本对比分析

虽然以双氰胺为双氧水活化

剂的低温练漂工艺在助剂成本上

高于传统练漂工艺以及 DMA 练漂

工艺袁但是结合其在蒸汽成本上的

节省可综合计算出袁 加工 1 t 纯棉

针织物袁低温练漂工艺比传统练漂

工艺要节省 63.9 元袁比 DMA 练漂

工艺节省 18.3元遥
猿 结论

猿援员 双氰胺在 愿园 益对双氧水具有

一定的活化作用袁能促进双氧水的

分解遥
猿援圆 与传统练漂工艺和使多功能

精练剂 阅酝粤 的练漂工艺相比袁经

以双氰胺为双氧水活化剂的低温

练漂工艺处理过的试样袁其白度和

毛效与经前两者工艺处理后的试

样相当袁 但强力损失率较前两者

小曰 同等条件下染色后袁 试样 运/杂
值高遥
猿援猿 与传统练漂工艺和使用多功

能精练剂 阅酝粤 的练漂工艺相比袁
以双氰胺为双氧水活化剂的低温

练漂工艺所得废水的色度尧月韵阅 值

以及 悦韵阅 值均较低袁 这有利于节

能减排遥
猿援源 对于加工 员 贼 布而言袁以双氰

胺为双氧水活化剂的低温练漂工

艺比传统练漂工艺节省 远猿援怨 元袁比
阅酝粤 练漂工艺节省 员愿援猿 元袁 这给

双氧水原双氰胺活化体系低温练漂

工艺的工业化应用带来了可能遥
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