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随着绿色染整的发展袁人们更

加注重环保尧崇尚绿色袁对天然无

污染产品的需求不断增加袁天然染

料的应用日益受到人们的重视咱员暂遥
古色生香剂是从植物中提取

的天然高分子化合物袁并经特殊工

艺制备的纯天然染色液体袁能直接

对各种纤维进行染色袁染后织物为

棕黄色袁 具有天然仿古仿旧的风

格遥 若在织物古色生香剂的染色过

程中加入古墨剂进行染色袁则能得

到黑色袁此种加工工艺简单袁安全

无毒袁色泽自然遥 因此袁古色生香剂

作为天然染料袁在小批量尧高附加

值尧仿古仿旧的个性化织物上的应

用具有广阔的发展空间遥
本项目主要研究古色生香剂

对丝绸染色的影响因素曰分析古墨

剂的染色原理曰并比较直接法染棕

黄色尧预处理后染黑色尧同浴染黑

色尧后处理染黑色这 源 种染色方法

对丝绸染黑色效果的影响袁从而得

出最佳的染色工艺遥
员 古色生香剂染黑色机理

古色生香剂染色后的织物再用

古墨剂进行染色袁 是天然染料古色

生香剂原古墨剂原织物 猿 者之间形

成稳定络合物的过程遥其中袁古墨剂

中的金属离子起络合作用袁 它作为

中心离子与作为配位体的带负电的

古色生香剂染料阴离子络合袁 通过

染料原古墨剂原纤维之间的相互作

用袁形成稳定的三元或多元络合物袁
从而获得较好的染色深度咱圆暂遥
圆 试验部分

圆援员 材料尧染料与助剂

白色丝绸织物渊华泰纺织有限

公司冤袁古色生香剂尧古色生香消泡

剂尧古墨剂渊德美化工有限公司冤尧
固色剂 阅酝原圆缘员愿遥
圆援圆 仪器设备

摩擦牢度测试仪渊温州大荣公

司冤尧 计算机测色仪 渊美国 匀怎灶贼藻则
蕴葬遭 公司冤尧匝原泽怎灶 曾藻灶燥灶 贼藻曾贼 糟澡葬皂鄄
遭藻则氙弧检测仪尧砸葬责蚤凿染色小样机遥
圆援猿 染色

圆援猿援员 直接法染棕黄色

以古色生香剂为染料袁浴比 员颐
员园袁调整 责匀 值至规定数值袁然后以

圆 益/皂蚤灶 升温至一定温度后袁 保温

一定时间袁最后水洗袁取出后低温

烘干或阴干遥
通过工艺分析可得出古色生

香剂较优的染色工艺条件遥
圆援猿援圆 预处理法染黑色

按浴比 员颐员缘袁将润湿的织物放

入含有一定量的古墨剂溶液中袁室

古色生香剂与古墨剂的染色工艺

周光勇袁顾学平
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色后织物的摩擦牢度和皂洗牢度均能达到3级以上袁但日晒牢度仅为2耀3级曰在最优条件下完成古色生香

剂对丝绸的染色后袁水洗袁再使用古墨剂对丝绸进行后处理袁可以得到黑色织物袁古墨剂后处理的最优工

艺为院古墨剂用量20 g/L袁浴比1颐15袁室温处理30 min袁处理后黑色织物的摩擦牢度尧皂洗牢度尧日晒牢度均
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温条件下处理 猿园 皂蚤灶 后取出曰再
投入含有古色生香剂的染液中袁在
古色生香剂最优工艺下进行染色袁
最后水洗尧烘干遥
圆援猿援猿 同浴法染黑色

将润湿的织物放入含有古墨

剂和古色生香剂的染浴中袁在古色

生香剂最优的工艺条件下进行染

色袁浴比 员颐员园袁最后水洗尧烘干遥
圆援猿援源 后处理法染黑色

将润湿的织物放入含有古色

生香剂的染浴中袁在最优条件下进

行古色生香剂的染色袁 然后排液尧
水洗袁 再加入一定用量的古墨剂袁
浴比 员颐员缘袁 在室温条件下处理 猿园
皂蚤灶袁最后水洗尧烘干遥
圆援源 染色性能测试

圆援源援员 运/杂值的测定

采用美国 匀怎灶贼藻则 蕴葬遭 公司的

计算机测色仪对染色后织物的 运/杂
值进行测试遥
圆援源援圆 牢度的测试

耐摩擦牢度按 郧月/栽 猿怨圆园要
员怨怨苑 叶纺织品 色牢度试验 耐摩擦

色牢度曳测试遥
皂洗牢度按 郧月/栽 猿怨圆员要圆园园愿

叶纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢

度曳测试遥
日晒牢度按 粤粤栽悦悦 员远要圆园园源

叶纺织品 耐光照色牢度曳 在耐光

牢度仪上晒 圆园 澡 后袁 然后按标准

卡评级遥
猿 结果与讨论

猿援员 古色生香剂直接法染棕黄色

工艺优化

猿援员援员 责匀 值的影响

采用古色生香剂对丝绸织物

分别在不同 责匀 值 渊缘援缘尧远援缘尧苑援缘尧
愿援缘尧怨援缘冤 条件下进行直接法染色袁
染色方法为浸渍法袁古色生香剂用

量为 圆园豫袁浴比 员颐员园袁以 圆 益/皂蚤灶
升温速度升温至 6园 益后保温 远园
皂蚤灶袁然后水洗尧烘干遥 染色后织物

的 运/杂 值测试结果如图 员所示遥

由图 员 可知袁当染液的 责匀 值

小于 苑援缘 时袁 随着 责匀 值的增大袁
运/杂 值不断提高曰当 责匀 值大于 苑援缘
时袁随着 责匀 值的提高袁运/杂 值不断

下降袁且下降幅度越来越大遥 这大

概是由于古色生香剂中的羟基在

碱性条件下会形成色素负离子袁降
低了染料与纤维之间的亲合力而

影响得色量所致遥 因此袁在直接浸

渍法染棕黄色丝绸工艺中袁责匀 值

选择 苑援缘 为宜遥
猿援员援圆 古色生香剂用量的影响

采用不同用量古色生香剂对

丝绸织物分别进行直接法染色袁古
色生香剂用量分别为 缘豫尧员园豫尧
圆园豫尧猿园豫尧源园豫尧缘园豫尧员园园豫袁染色

方法为浸渍法袁责匀值 苑援缘袁浴比 员颐员园袁
以 圆 益/皂蚤灶 升温速度升温至 6园 益
后保温 远园 皂蚤灶袁然后水洗尧烘干袁测
试织物的 运/杂 值袁 结果如图 圆 所

示遥

从图 圆 可知袁随着古色生香剂

用量的增加袁运/杂 值随之提高曰当古

色生香剂用量大于 猿园豫时袁继续提

高用量袁运/杂 值涨幅明显平缓袁这说

明当古色生香剂用量为 猿园豫时袁古
色生香剂与丝绸的反应基本已达

到饱和遥 因此袁在古色生香剂直接

浸渍法染丝绸工艺中袁选用古色生

香剂的用量以小于 猿园豫为宜遥
猿援员援猿 染色温度的影响

在古色生香剂用量 猿园豫尧浴比

员颐员园尧责匀 值 苑援缘尧 染色保温时间 远园
皂蚤灶 的条件下袁 改变染色温度 猿园
益尧远园 益尧愿园 益尧怨缘 益袁分别进行丝

绸织物古色生香剂的直接浸渍法

染色袁升温速度为 圆 益/皂蚤灶袁染色结

束后水洗尧 烘干袁 测试织物的 运/杂
值袁结果如图 猿 所示遥

由图 猿 可知袁随着染色温度的

提高袁运/杂 值随之提高袁这是因为温

度升高袁纤维膨胀加剧袁从而增加

了染料对纤维的上染曰但当染色温

度大于 愿园 益时袁 提高染色温度袁
运/杂 值提升较为平缓遥因此袁确定直

接浸渍法染色温度以 愿园 益为宜遥
猿援员援源 染色时间的影响

在古色生香剂用量为 猿园豫尧浴
比 员颐员园尧责匀 值 苑援缘尧染色温度 愿园 益
的条件下袁 改变保温时间 猿园 皂蚤灶尧
源缘 皂蚤灶尧远园 皂蚤灶尧怨园 皂蚤灶袁 分别进行

丝绸织物古色生香剂的直接浸渍

法染色袁升温速度为 圆 益/皂蚤灶袁染色

结束后水洗尧烘干袁测试织物的 运/杂
值袁结果如图 源所示遥

由图 源 可知袁随着染色时间的

延长袁运/杂 值升高曰当染色时间超过
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表 3 古色生香剂染丝绸棕黄色和黑

色后的牢度对比

耐摩擦

牢度/级
干摩 3耀4 3~4
湿摩 3 3

皂洗牢

度/级
变色 3耀4 3~4
丝沾 4 3耀4

日晒牢度/级 2耀3 4

棕黄色 黑色项目

远园 皂蚤灶袁再延长染色时间袁运/杂 值变

化不大袁考虑到实际的生产效率及

成本袁染色时间选 远园 皂蚤灶 为宜遥
猿援圆 古色生香剂染黑色工艺优化

猿援圆援员 工艺方法的选择

古色生香剂对丝绸的染色按

猿援员 中所述的最优工艺条件进行袁
古墨剂用量 20 g/L袁 按照 圆援猿援圆 至

圆援猿援源 所述方法进行染色袁然后测试

织物的 K/S 值袁 试验结果如表员 所

示遥

由表 员可知袁预处理尧同浴法染

色的 运/杂 值均明显比后处理法染

色的低遥 主要原因是同浴法染色

时袁染料分子与古墨剂在水溶液中

易结合成不溶性的络合物袁导致染

浴中染料分子浓度降低曰而在预处

理法染色时袁一些古墨剂会在后续

的染色过程中从织物上剥落而进

入染浴中袁在染浴中与染料分子形

成不溶性络合物遥后处理法染色得

色较深袁主要是由于吸附到纤维上

的染料分子会立即与古墨剂形成

一种不溶性络合物而固着在纤维

上所致遥 因此袁黑色的染色以选择

后处理法为宜遥
猿援圆援圆 古墨剂用量的影响

选择后处理法进行黑色的染

色袁其中袁古色生香剂的染色在最

优条件下进行袁染色后加入不同用

量的古墨剂袁浴比 员颐员缘袁室温保温

猿园 皂蚤灶袁最后测试织物的 运/杂 值袁结
果如表 圆 所示遥

由表 圆 可知袁加入古墨剂能明

显提高丝绸的染色深度遥当古墨剂

用量小于 圆豫时袁 丝绸的 运/杂 值随

着古墨剂用量的增加而提高曰当古

墨剂用量大于 圆豫时袁 丝绸的 运/杂
值不再提高袁维持平衡遥

这是因为金属离子通过内层

渊外层冤的 凿轨道和外层渊内层冤的 泽尧
责轨道可以形成杂化轨道袁 金属离

子杂化后可与染料分子中的要韵匀尧
要韵 等形成内轨渊外轨冤型络合物袁
金属离子除能与染料络合外袁还
可 以 与 纤 维 中 的要韵匀尧要晕匀圆
及要悦襒韵形成络合物遥 因此袁通过

金属离子可以在染料和纤维之间

形成联桥袁提高染料在纤维上的得

色量袁但染料原古墨剂原纤维之间有

一定的络合比袁 即具有一个饱和

值袁试验数据显示袁当古墨剂的用

量为 圆豫时袁基本已达到此饱和值袁
因此袁古黑剂的最佳用量为 圆豫遥
猿援猿 染色性能

在最优条件下袁使用古色生香

剂对丝绸进行棕黄色染色袁并使用

古色生香剂尧古墨剂对丝绸进行黑

色染色袁 染色完成后分别烘干袁测
试其皂洗牢度尧 日晒牢度和干尧湿
摩擦牢度袁结果如表 猿 所示遥

由表 猿 可知袁采用古色生香剂

对丝绸进行直接法染色袁得到棕黄

色袁织物的摩擦牢度和皂洗牢度均

能达到 猿 级以上袁但日晒牢度相对

较差袁仅为 圆耀猿级曰而先使用古色生

香剂再使用古墨剂进行染色后袁得
到黑色时袁织物的摩擦牢度尧皂洗牢

度尧日晒牢度均能达到 猿级以上遥
源 结论

源援员 古色生香剂直接法染丝绸的

较优工艺为院浴比 员颐员园袁古色生香

剂用量 猿园豫袁责匀 值 苑援缘袁愿园 益条件

下处理 远园 皂蚤灶袁后可得到棕黄色的

染色织物曰此织物的摩擦牢度和皂

洗牢度均能达到 猿 级以上袁但日晒

牢度仅为 圆耀猿级遥
源援圆 古色生香剂染黑色的较优工

艺为院古色生香剂用量 猿园豫袁责匀 值

苑援缘袁愿园 益条件下处理 远园 皂蚤灶袁水洗

后在浴比 1颐15 条件下袁加入古墨剂

用量 20 g/L袁 室温处理 猿园 皂蚤灶袁最
后水洗烘干后即得到黑色织物曰此
织物的摩擦牢度尧皂洗牢度尧日晒

牢度均能达到 猿级以上遥
源援猿 古色生香剂不仅对白色丝绸

和棉织物可以进行染色袁还可以对

丝绸和棉印花布进行染色袁最终获

得仿古访旧效果遥 此工艺能够得到

绿色环保的纺织品袁具有广阔的应

用前景遥
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