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阳离子染料可染涤纶渊悦阅孕冤
是一种改性涤纶袁 主要是通过共

聚尧接枝等方法在涤纶渊孕耘栽冤大分

子链上加入其他单体制备的遥涤纶

纤维改性后袁原有的规整性受到破

坏袁结构变得松散袁阳离子染料可

以对其染色遥 本厂结合现有的机械

设备特点袁 针对 悦阅孕 涤纶弹性双

色大循环条纹织物的染整加工袁开
发出了一套切实可行的办法遥
员 面料

员援员 面料成分

悦阅孕 涤纶弹性双色大循环条

纹织物袁成分如下院
悦阅孕 为 员远援远苑 贼藻曾 渊员缘园 阅冤/员源源

枣袁占 猿园豫曰
涤纶为 愿援猿猿 贼藻曾渊苑缘 阅冤/苑圆 枣 双

股袁占 缘远豫曰
氨纶渊杜邦公司生产冤为 源援源源

贼藻曾渊源园 阅冤袁占 员源豫遥
员援圆 面料颜色

悦阅孕 染深蓝色袁 涤纶染亮蓝

色遥

圆 染整工艺流程

洗练寅预定形寅染色寅成品

定形遥
圆援员 洗练

纵向弹力织物织造下机包装

后袁 虽然在染整前进行了松布回

潮袁但仍然不能完全消除织物内部

的应力袁所以选用平幅精练机在较

温和的湿热状态下消除坯布的内

应力袁减少织物在后续加工时布面

产生褶皱的机会遥 六槽平幅缩练水

洗机内不添加任何助剂袁采用清水

洗练遥 第一槽水温选择 远园 益袁第
二尧三尧四和五槽水温选择 愿园 益袁
第六槽水温常温即可遥
圆援圆 预定形

因为织物面料成分中含有氨

纶袁 为了维持织物的尺寸稳定性袁
消除氨纶布的边缘回缩袁提高布面

质量袁因此需要预定形遥 另一方面袁
因为 悦阅孕 在原有涤纶大分子链上

增加了新的基团袁破坏了纤维原有

的结构袁纤维的熔点尧玻璃化温度尧

结晶度均有所降低咱员暂袁故此面料的

预定形温度选用 员愿园 益袁 处理 员
皂蚤灶遥
圆援猿 染色

采用阳离子染料尧分散染料同

浴法染色遥
圆援猿援员 染料选择

分散染料院
再原哉晕杂耘 园援园园员圆豫
月原哉晕杂耘 园援员猿园园豫
阳离子染料院
再耘蕴蕴韵宰原郧蕴 园援圆源豫
砸耘阅原郧砸蕴 园援员猿豫
月蕴哉耘原云郧蕴 园援远园豫
分散染料选择 SE 型染料遥 对

于 CDP 的染色袁 染料商已开发出

专门的阳离子染料袁该组染料配伍

性好尧对涤纶的沾污程度低尧力分

高尧得色鲜艳袁其一般染色温度为

员员园耀员圆园 益遥为了节省能源袁同时达

到客户要求的颜色深度和牢度袁选
择分散染料和阳离子染料同浴染

色温度为 员圆园 益咱圆暂遥
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圆援猿援圆 助剂选用

醋酸 员 早/蕴
匀染剂 砸阅栽原圆苑 员 早/蕴
乳化剂 杂耘酝原猿缘 圆 早/蕴
沉淀防止剂 员 早/蕴
涤纶纤维在染色前的处理过

程中袁纤维各部位由于受热和张力

等作用不均匀而引起的超分子结

构不匀会在染色时暴露出来遥因此

要染均匀的色泽袁特别是对于改性

涤纶与涤纶双色条纹弹性织物袁除
了需注意控制前处理条件尧染浴温

度外袁还应在染色时添加非离子性

的匀染剂以增加染料的匀染性遥
织物在纺织织造过程中会加

入油剂和蜡质等人工杂质袁为了省

略前处理步骤而节省能源袁同时保

证染色的稳定性袁可在染液中加入

乳化剂 杂耘酝原猿缘 以去除织物上的

杂质遥
分散染料中虽然没有阴离子

基团袁 但是会含有 远园豫耀苑园豫的分

散剂咱猿暂袁其中阴离子性的居多遥在分

散染料和阳离子染料一浴染色中袁
阳离子染料会与分散染料相互吸

引袁降低染液的分散稳定性袁增加

染料粒子的凝聚现象遥 此时袁可在

染液中加入沉淀防止剂袁这不仅可

防止同类染料粒子之间的凝聚袁也
可阻隔两种染料粒子间的互相吸

引袁避免因染料凝聚而产生的色迹

现象遥
圆援猿援猿 染色工艺

染色工艺曲线如图 员所示遥
圆援猿援源 工艺说明

葬援 分散染料用 源园 益温水化

料袁 阳离子染料则需 怨园 益的热水化

料遥化料时要搅拌均匀袁溶解要完全袁
溶解后的分散染料与阳离子染料要

分开并分别过滤袁 然后再加入到染

色机内袁以防止染料的凝聚遥
遭援 为了保证匀染效果袁 升温

速率要严格控制袁不可太快遥

糟援 阳离子染料和分散染料均

是在酸性条件下染色的遥 在染色升

温前袁 染液的 责匀 值一定要严格控

制在 源援园耀源援缘 之间遥
圆援源 成品定形

考虑到成品沾色牢度与织物

手感等因素袁 采用 员猿园 益尧员援缘 皂蚤灶
干定遥
猿 结论

针对改性涤纶与涤纶双色条

纹弹性织物袁采用阳离子染料和分

散染料一浴法染色加工工艺遥 一浴

法染色工艺不仅提高了生产效率袁

而且降低了生产成本袁对于节能减

排有一定的积极作用曰另外袁此种

工艺说明不通过色织而通过染色

加工也可以得到具有条格分明的

仿色织物效果遥
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图 1 染色工艺曲线

阳离子染料可染涤纶
涤纶具有高模量尧高强度弹性及保形性好尧不易起皱等特点袁是一

种较理想的纺织材料遥 但是涤纶大分子缺乏能与直接染料尧酸性染料尧
碱性染料等结合的官能团袁虽然具有能与分散染料形成氢键的酯基袁可
涤纶的结晶度高袁结构紧密袁染料分子不易进入纤维内部袁致使染色困
难袁色泽单调袁直接影响到涤纶面料新的花色品种的开发遥 因此涤纶的
染色改性引起了人们普遍的重视遥

由于阳离子染料具有色谱齐全尧色泽鲜艳尧价格低廉尧染色工艺简
单等优点袁同时还可以与天然纤维渊如羊毛冤实现共浴染色袁使混纺织物
的染色工艺大大简化遥因此袁开发阳离子染料可染涤纶成为涤纶生产企
业的一个非常重要的课题遥

经过研究袁 通过加入少量第三组分间苯二甲酸二甲酸酯磺酸钠
渊SIPM冤能够在涤纶分子链中引入磺酸基袁可用阳离子染料进行染色袁此
种改性涤纶被称为阳离子染料可染涤纶 CDP遥 但 CDP 只解决了与染料
化学结合的问题袁染色仍需高温条件遥 经过研究袁在 CDP共聚体中加入
第四组分后可将染色温度降低到 100益左右袁 同时增加纤维的柔软性袁
降低纤维的结晶度袁染色效果更佳袁此种改性涤纶被称为常压沸染型阳
离子染料可染涤纶 ECDP遥

目前我国已有多家化纤生产企业成功开发了 CDP 和 ECDP袁 这为
纺织品增加花色品种开辟了途径袁也为阳离子染料提供了发展机遇遥随
着 CDP 和 ECDP 的进一步开发袁 对阳离子染料的需求量还将增长袁同
时也会对阳离子染料提出一些新的性能要求遥
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