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目前袁 关于纱线密度的检测

标准袁只有 云在/栽 园员园怨猿要圆园园愿叶机
织物结构分析方法 织物中拆下纱

线线密度的测定曳袁且此标准针对

的是机织物袁 如何测试针织物中

的纱线线密度袁 国内尚无此方面

标准遥
本文以针织物为研究对象袁参

考机织物纱线线密度的测试标准袁
对针织物纱线线密度袁使用先确定

其伸直张力袁 再进行纱线伸直长

度尧质量的测定袁最后计算纱线具

体线密度的方法曰另外袁仿照机织

物袁针织物纱线试样在测试线密度

前袁也需依据 陨杂韵 员愿猿猿要员叶纺织品

定量化学分析 第 员 部分院 试验通

则曳中关于纤维混合物定量分析前

非纤维物质的去除方法袁除去非纤

维物质袁并在恒温恒湿室中调湿至

郧月/栽 远缘圆怨要圆园园愿 叶纺织品 调湿和

试验用标准大气曳 规定的平衡状

态曰还有袁仿照机织物袁规定针织物

纱线线密度测定时袁试样的长度应

保证拆下的纱线伸直长度在 缘园
糟皂耀员园园 糟皂 之间袁且应至少包含 缘园
根纱线遥
员 伸直张力的确定

仿照机织物纱线线密度的测

定袁对于针织物的纱线袁其线密度

的计算也需知道两个参数袁即纱线

伸直长度和质量袁而用纱长测试仪

测量纱线长度时袁需预先知道并设

置纱线的伸直张力遥 对于已知名义

线密度的纱线袁可根据名义线密度

得出纱线的伸直张力曰对于未知名

义线密度的纱线袁需预先估测纱线

的线密度袁然后再根据纱线线密度

预测值得出伸直张力遥

员援员 估测纱线线密度

将从织物中拆下的纱线的两

端夹入纱长测试仪的两个夹钳中袁
不加伸直张力袁 将两个夹钳分开袁
直至纱线的卷曲消除渊目测冤袁可得

出纱线的伸直长度遥 分别测试 缘根

纱线的伸直长度袁 取其平均值袁然
后将 缘 根纱线称重袁用总质量乘以

1 000 再除以平均长度和纱线根数

的积所得的值认为是纱线线密度

的估测值遥
员援圆 针织物纱线线密度与伸直张

力的关系

参考机织物纱线伸直张力的

标准 云在/栽 园员园怨员要圆园园愿叶机织物结

构分析方法 织物中纱线织缩的测

定曳袁表 员 列出了对于针织物纱线袁
其名义线密度或估测线密度与伸

直张力之间的关系遥

针织物纱线线密度的测试方法研究
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摘要院参考机织物纱线线密度的测定袁文中研究了针织物纱线线密度的测定方法遥 指出对于已知名

义线密度的纱线袁可先按标准确立伸直张力袁然后进行纱线伸直长度和质量的测量袁最后根据公式计算

纱线线密度曰对于未知名义线密度的纱线袁应先估测纱线线密度袁再换算出伸直张力袁然后再进行伸直长

度与质量的测量以及线密度的计算遥 通过测试实例表明袁此种方法能准确地对针织物面料中的纱线进行

线密度检测袁因而填补了纺织品标准中关于不同品种纱线线密度测定方法的不足遥
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圆 测试纱线线密度

圆援员 测量纱线伸直长度

在纱长测试仪上设置根据针

织物纱线名义线密度或估测线密

度而计算出的伸直张力遥然后将从

织物上拆下的纱线一端夹入纱长

测试仪的夹钳中袁尽可能握住端部

以免退捻袁将另一端以同样的方式

夹入夹钳袁 将这两个夹钳分开袁当
逐渐达到选定的伸直张力后袁测试

并记录这两个钳口间的距离袁即为

纱线的伸直长度遥 为了数据客观袁
每块织物试样需拆下并测定 员园 根

纱线的伸直长度渊精确至 园援缘 皂皂冤袁
并取其平均值 澡为最后结果遥
圆援圆 测量纱线质量

将 员园 根测试长度的纱线及另

外拆下的同织物试样上的 源园 根纱

线组成一组 渊即纱线根数 灶越缘园冤袁
在天平上称质量 皂遥
圆援猿 计算纱线线密度

参考机织物纱线线密度的计

算方法袁由式渊员冤计算针织物纱线

的线密度 枣袁单位为特克斯渊贼藻曾冤院
枣越渊皂伊员 园园园冤/渊澡伊灶冤 渊员冤

式中院枣 指纱线线密度曰皂 指测试纱

线的总质量袁早曰澡指测试纱线的平均

伸直长度袁皂曰灶指测试纱线的总根数遥
值得说明的是袁 若纱线是股

线袁应先分离股线袁然后再分别测

试其中的单纱线密度遥对于单纱线

密度相同的股线袁其线密度以单纱

的线密度值乘以股数来表示曰对于

单纱线密度不同的股线袁其线密度

以单纱的线密度值相加来表示遥
猿 针织物纱线测试实例

猿援员 样品准备

未知纱线名义线密度的针织

品渊毛型纱袁不含涂层等非纤维物

质袁单纱冤遥
由于样品不含涂层等非纤维

物质袁故无需进行预处理袁可直接

将试样放在恒温恒湿室中调湿至

标准规定的平衡状态即可使用遥
猿援圆 估测样品纱线线密度

根据 员援员所述袁 对针织样品中

未知名义线密度的纱线进行线密

度估测袁结果如表 圆 所示遥
猿援猿 确定伸直张力

根据表 员 中的公式袁计算出其

伸直张力为 圆园援源员 糟晕遥
猿援源 测试样品线密度

将纱长测试仪的伸直张力调

为 圆园援源员 糟晕袁 然后按 圆援员 和 圆援圆 所

述方法进行试验袁并根据式渊员冤计
算纱线的线密度遥 对于同一针织

品袁以同样的方法重复再进行一组

试验袁结果如表 猿 所示遥

源 结论

本课题研究对象为针织物袁将
针织物的纱线拆下袁预先确定纱线

的伸直张力袁然后在纱长测试仪上

测量纱线的长度袁再测量纱线的质

量袁最后计算纱线的线密度值遥
依据本课题组制定的测试方

法袁能准确地对针织物面料中的纱

线进行线密度检测袁该方法填补了

纺织品标准中关于不同纱线品种

纱线线密度测定方法的不足遥 有了

检测依据袁就能有效地减少贸易摩

擦袁防止供应商将纺织原料以次充

好等欺诈行为遥
收稿日期 圆园员员 年 怨 月 圆圆 日

纱线 名义或估测线密度/tex 伸直张力/cN
棉纱尧棉型纱

臆7.00
>7.00

0.075伊线密度值

渊0.2伊线密度值冤+4
毛纱尧毛型纱尧中长型纱

15.00~60.00
61.00~300.00

渊0.2伊线密度值冤+4
渊0.07伊线密度值冤+12

非变形长丝纱 所有线密度 0.5伊线密度值

表 1 针织物纱线伸直张力的确定

伸直长度/cm 94.50 94.00 95.00 95.20 94.90
平均伸直长度/cm 94.72
5 根纱线质量/g 0.569 3

线密度估测值/tex 120.21

表 2 针织物试样纱线线密度的估测结果

表 3 针织物试样纱线线密度的测试结果

项目 第一组 第二组

伸直长度/cm

94.00 94.00
95.20 95.10
95.00 94.90
95.20 95.10
95.30 95.00
95.00 95.20
95.10 95.00
94.70 94.60
95.10 95.20
95.50 95.60

平均伸直长度/cm 95.01 94.97
50 根的质量/g 5.629 5 5.628 7
纱线线密度/tex 118.50 118.54
平均线密度/tex 118.52
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