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随着经济的快速发展袁人们对

织物面料的要求越来越高袁印花服

饰越来越多袁印花浆的品种也越来

越多元化袁夜光印花就是其中很特

别的一种遥
关于天然夜光物质袁 在公元

源缘园 年袁我国叶后汉书曳上就有野夜光

壁冶的记载曰国外也有类似天然夜

光物质的记载袁如叙利亚的野孔雀

暖玉冶和印度的野蛇眼石冶等遥
随着近代物理和化学的发展袁

目前袁人类可以人工制造出夜光物

质即光致发光体袁这种物质能在无

光条件下发出各种晶莹的光辉遥 本

文将这些夜光物质应用于印花实

验中袁研究其在新型纺织品印花面

料的作用及效果遥
员 夜光印花织物的效果与性能

员援员 夜光印花效果

夜光印花是一种新型的印花

形式袁 其印制的图案在夜晚具有持

续发光的性质袁如配合图案设计袁则
能产生昼夜变形的特殊印花效果遥
总体来说袁 夜光印花具有下列三方

面效果遥其一院一般印花织物的图案

色泽和花纹只能在有光环境下才能

看到袁若在弱光和无光条件下袁则一

切均呈模糊状甚至看不见袁 而利用

光致发光体印花后袁 能在黑暗中看

到晶莹美的多彩图案袁 进一步美化

了织物遥其二院一般印花织物面料的

印花图案只具有静态效果袁 比较单

调袁若利用不同余辉的光致发光体袁
结合光线的变化袁 则可印制出十分

生动的动态效果袁 例如可以印制出

野孔雀开屏冶尧野夜色猫头鹰冶尧野昼夜

转换冶尧野视幻梦想冶等非常有特色的

图案变化遥其三院夜光印花织物面料

用途更加广泛 咱1暂袁如可用于野夜行

服冶尧军事制服的野迷彩服冶尧野铁路制

服冶尧野地下矿工服装冶和服饰中的标

志尧徽章尧吊旗等等遥

总之袁夜光印花具有一定的价

值和实际用途袁其广泛应用于涤棉

及纯棉织物印花中袁并以装饰性产

品最多遥 夜光印花织物不仅能体现

人们艺术时尚的个性化需求袁而且

能实现服饰特殊性能的需要袁如在

紧急停电等突发事故中起到弱光

照明指示安全的功能等遥
员援圆 夜光印花性能

在实际使用时袁 采用 阅在阅粤悦原
愿园园 型脉冲辐度分析器对夜光印花

产品的安全性进行检测袁 采用 云栽原
远园猿 型 葬 闪烁探测器及 云杂原猿缘猿 型

双道液体闪烁计数器对夜光印花浆

进行放射性沉淀检测遥 大量数据结

果显示袁 夜光印花浆不存在放射性

现象袁对人体健康没有危害性遥
关于夜光印花的亮度袁测试数

据显示袁当夜幕初垂时袁可在一定

距离处看见夜光印花织物发出的

亮光遥 另外袁研究显示袁发光颜料可
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波长/nm 发光色泽 亮度/% 余辉时间/min

525耀528

亮绿 100 0.008 3
亮绿寅黄绿 170 15~20

黄绿 170 15~20
黄绿 190 15~20
黄绿 100 15~20

585~590 橙红 170 15~20
橙红 100 15~20

565~570
亮黄 170 15~20
纯黄 100 15~20
亮黄 170 15~20

465~470 宝石蓝 170 200

印花浆名称

绿 SL
绿 BGDL
绿 BJ
绿 GL

起绒绿 GR
红 GDL

起绒红 GR
黄 PL
黄 TL

起绒黄 PR
蓝 QL

光致发光体的组合

ZnS:Cu袁Co

ZnS:Cu袁Mn

ZnS:Cu袁Co
ZnS:Cu袁Mn

渊MgSrO冤S:Cu袁Pb

以和多种树脂混合在一起制成发

光树脂袁若此发光树脂吸收各种可

见光 员园耀圆园 皂蚤灶袁 则印花织物可在

暗处发光 员圆 澡 以上袁 且这种吸光

发光功能可无限次循环遥
圆 夜光印花浆与光致发光体

根据原料尧经济和技术这 猿 方

面的因素考虑袁 研制成了 员园 种夜

光印花浆料袁其中绝大部分已用于

实际生产中遥 光致发光体的组合及

夜光印花浆的性能如表 员 所示遥
其中袁起绒绿 郧砸尧起绒红 郧砸

和起绒黄 孕砸 采用易挥发性有机溶

剂微囊组合而成袁光致发光体则附

在微囊遇热扩大后的囊壁上遥实践

发现袁用这类夜光印花浆印制的织

物袁不仅晚上可以发光袁而且白天

具有绒绣的效果遥
3 夜光印花浆的配制

3援员 夜光印花浆一般由光致发光

体尧保护剂尧连接剂等物质组成袁在
使用中不再混入其他组分袁但为了

得到较好的网印透性袁如果黏度不

合适袁可以用水和油尧水乳化浆等

调节袁 不宜采用其他增稠剂调节袁
否则会影响光致发光体的发光亮

度遥
3援2 光致发光体的加入量一般为

员园豫耀远缘豫袁 可根据所需要的亮度

选择合适的添加量曰此外袁印花厚

度为 员园援圆耀圆园援园 皂皂 时可以达到一

定的发光效果袁也可根据所需要的

亮度自行调节印花厚度遥
3.3 各种夜光印花浆可以混拼以

调节色光袁 也可以在夜光印花浆中

拼入少量涂料以便在白天有明显的

图案咱圆暂遥
3援4 为确保织物有良好的上浆量

和较好的网印透性袁印花浆以选择

粒径较小的光致发光体为宜遥夜光

印花浆中还可另外加入 悦 型尧阅
型尧耘 型尧云 型等长余辉萤光粉遥 但

要注意在生产和运用时袁避免采用

金属容器或金属搅拌头对夜光印

花浆进行高速搅拌袁以免产生颜色

发黑现象遥
4 夜光印花工艺的注意点

夜光印花工艺基本上与一般

涂料印花工艺相似袁主要差异是印

花后的热固着温度较高袁最佳条件

为 员远缘 益袁猿 皂蚤灶 或 员愿园 益袁员 皂蚤灶袁
因为只有在这种条件下夜光印花

浆才能完全固着遥 一般来说袁夜光

印花的热固着应以干热空气或热

金属板接触式固着较为合适遥
在实际生产中袁夜光印花一般

都和染料或涂料共印袁 这样无论在

白天还是晚上印花织物都具有一定

的视觉效果遥在印花时袁应以染料或

涂料印制在前袁 夜光浆在后的顺序

印制曰 并要注意夜光浆与染料或涂

料印制的图案不能叠印袁 否则有碍

发光性能曰另外袁夜光印花和分散尧
活性染料同时印花时袁 应采用先烘

焙后汽蒸固着的方式遥总之袁为保证

发光性质袁 液光印花浆应尽量叠印

在浅色或白色底上袁 同时注意不可

被其他浆料遮盖曰织物产品设计时袁
要从具体需要尧艺术效果尧白天和黑

夜图案效果及其他网印技术配合的

情况下系统考虑操作因素遥
采用平网印花机进行夜光印

花时袁 台板不宜加热 渊俗称 野冷板

凳冶冤袁否则容易堵塞网孔遥如用圆网

印花袁网孔一般用 愿园 目尧车速 源园耀
缘园 皂/皂蚤灶 较好遥 如用滚筒印花袁花
筒腐蚀应较深袁另外应保持夜光印

花浆浆槽的洁净袁尤其要防止酸性

物质的污染遥
缘 结束语

夜光印花织物属于应用学科

的创造性设计袁 它体现了应用科

学和实用艺术的基本特征袁 它的

诞生是纺织科学和纺织印花产品

设计的共同成果袁 两者的结合体

现了纺织印花产品中的高科技含

量遥 总体来说袁夜光印花织物不仅

具有穿着价值袁而且体现了科学与

艺术的交流尧融合尧统一袁它证明

了科学与实践艺术相结合在解决

纺织品创新织物设计中的积极作

用袁 也说明了只有在生产实践过

程中找到切入点袁 使纺织印染设

计创新的研究与实践更具有生命

力袁 才能在越来越丰富的创新织

物面料上获得成功遥
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表 1 几种夜光印花浆的性能与光致发光体的组合
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