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随着针织行业的快速发展袁牛
奶蛋白改性聚丙烯腈纤维与棉混

纺的产品有所增加袁寻求一种针对

此种产品准确尧安全尧高效的测试

方法非常有必要遥 已有方法采用

云在/栽 园员员园猿要圆园园怨 叶纺织品 牛奶

蛋白改性聚丙烯腈纤维 混纺产品

定量化学分析方法曳 中的次氯酸

钠/硫氰酸钾法进行检测袁 即对牛

奶蛋白改性聚丙烯腈纤维与棉混

纺的产品袁 先用 员 皂燥造/蕴 的次氯酸

钠溶液把其中的牛奶蛋白部分从

试样中溶解去除袁 再在湿态下用

远缘豫的硫氰酸钾溶液把其中的聚

丙烯腈部分溶解去除袁最后进行纤

维棉含量的测试遥本文则尝试采用

圆援缘豫晕葬韵匀 溶液在沸腾水浴中把

牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维同时

溶解袁然后对纤维进行棉含量的定

量分析遥
员 试验

员援员 原理

沸腾的 圆援缘豫晕葬韵匀 溶液可以

把棉与牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤

维混纺产品中的牛奶蛋白改性聚

丙烯腈纤维溶解去除袁而对棉纤维

不产生溶解作用遥
员援圆 试剂

圆援缘豫晕葬韵匀 溶液尧员 皂燥造/蕴 次氯

酸钠溶液尧远缘豫的硫氰酸钾溶液尧
稀乙酸溶液 渊取 缘 皂蕴 冰乙酸用水

稀释至 员 园园园 皂蕴即可冤遥
员援猿 试验仪器

分析天平渊精度为 园援园园园 圆 早冤尧

电热鼓风烘箱 渊可保持温度为 员园缘
益依猿 益冤尧恒温震荡水浴锅尧玻璃砂

芯坩埚尧真空抽气泵尧干燥器渊装有

变色硅胶冤尧具塞三角烧瓶渊容量不

小于 圆缘园 皂蕴冤尧抽气滤瓶尧称量瓶

等遥
员援源 标准依据

云在/栽 园员园缘苑要圆园园苑 叶纺织纤维

鉴别方法曳尧云在/栽 园员员园猿要圆园园怨 叶纺
织品 牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维

混纺产品 定量化学分析方法曳
员援缘 具体试验步骤

员援缘援员 次氯酸钠 辕硫氰酸钾法

具 体 操 作 方 法 参 见 云在/栽
园员员园猿要圆园园怨 叶纺织品 牛奶蛋白改

性聚丙烯腈纤维混纺产品 定量化

学分析方法曳标准遥 此种方法中袁棉

牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维与
棉混纺定量分析

张满华

渊国家针织产品质量监督检验测试中心袁天津 300193冤
摘要院介绍了牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维与棉混纺产品定量分析的新方法要要要2.5%NaOH法遥 试验

显示袁 混纺产品中牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维部分在2.5%NaOH溶液煮沸处理30 min中会全部溶解袁而
棉纤维不溶解曰 但棉纤维会有些损伤袁 取其质量损失修正系数d值1.02可使试验结果准确遥 与FZ/T
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纤维的质量损失修正系数 凿 值取

员援园园遥
员援缘援圆 圆援缘%晕葬韵匀 法

把经过润湿的试样放入三角

烧瓶中袁 每克试样加入 员缘园 皂蕴 的

圆援缘%晕葬韵匀 溶液袁在沸腾的水浴中

震荡 猿园 皂蚤灶 后袁 将不溶纤维和溶

液一起倒入已知质量的玻璃砂芯

漏斗中袁将倒出的纤维用手挤出其

中果冻状物质渊保证剩余纤维不受

损伤冤袁直到挤净为止袁然后用温水

冲洗尧用稀乙酸中和遥 将不溶纤维

进行烘干尧冷却尧称质量袁最后进行

计算遥
圆 结果与讨论

圆援员 试验分析

为了考察牛奶蛋白改性聚丙

烯腈与棉对 圆援缘%晕葬韵匀 的溶解性袁
将牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维和

棉 纤 维 分 别 放 入 煮 沸 的 圆援缘%
晕葬韵匀 溶液中袁猿园 皂蚤灶 后观察这 2
种纤维的溶解情况遥

结果发现袁牛奶蛋白改性聚丙

烯腈纤维全部溶解袁而棉纤维不溶

解遥 为了进一步考察棉纤维在不溶

解的情况下袁经 圆援缘%晕葬韵匀 溶液煮

沸处理后是否有损失袁将处理后的

棉纤维从溶液中取出袁洗净袁烘干

后袁在相同含水量的条件下袁分别

测试处理前和处理后棉纤维的质

量袁分析其质量损失并确定修正系

数 凿 值袁结果如表 员 所示遥
由表 员 可知袁棉在 圆援缘%晕葬韵匀

溶液煮沸处理 猿园 皂蚤灶 后的质量损

失修正系数 凿 值应取 员援园圆遥对比于

次氯酸钠/硫氰酸钾法中的棉纤维

质量损失修正系数 凿 值 员援园园袁可得

出袁所确定的牛奶蛋白改性聚丙烯

腈 纤 维 与 棉 混 纺 产 品 的 圆援缘%
晕葬韵匀 溶解性试验条件是合理的遥
圆援圆 圆援缘%晕葬韵匀 法与次氯酸钠 辕硫
氰酸钾法的比对

取 远种不同比例的牛奶蛋白改

性聚丙烯腈纤维与棉混纺试样袁每
种比例准备 圆份袁分成两组渊每组中

含 远 种试样冤袁 一组试样用 圆援缘%
晕葬韵匀法袁 另一组试样用氯酸钠/硫
氰酸钾法进行测试袁 试验结果如表

圆所示遥
表 圆 的 2 组数据表明袁圆援缘%

晕葬韵匀 法在溶解牛奶蛋白改性聚丙

烯腈纤维时袁棉的损伤 凿 值取 员援园圆
与次氯酸钠 辕硫氰酸钾法测得的数

据相近袁 试验的相对误差约员%袁在
试验结果要求范围内 遥 这说明

圆援缘%晕葬韵匀 法用于牛奶蛋白改性

聚丙烯腈纤维与棉混纺产品的含

量检测是可行的遥
猿 结论

猿援员 试验结果显示袁牛奶蛋白改性

聚丙烯腈纤维在 圆援缘%晕葬韵匀 溶液

沸煮处理 猿园 皂蚤灶 中会全部溶解袁
而棉在 圆援缘%NaOH 溶液中处理 猿园
皂蚤灶 不会溶解袁但有些许损伤袁质量

损失修正系数 凿 值取员援园圆 可使试

验结果准确遥
猿援圆 对比可知袁 次氯酸钠/硫氰酸

钾法与 圆援缘%晕葬韵匀 这 圆 种检测方

法所得数据结果较接近袁 相对误

差约员%袁 在试验结果要求范围内袁
这表明 圆援缘%晕葬韵匀 法用于牛奶蛋

白改性聚丙烯腈纤维与棉混纺产

品的含量检测是可行的遥
猿援猿 牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维

与棉混纺产品袁 使用次氯酸钠 辕硫
氰酸钾法袁需要 2 步才能把牛奶蛋

白改性聚丙烯腈纤维全部溶解袁进
而进行牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤

维与棉的定量分析曰而 圆援缘%晕葬韵匀
在沸煮条件下处理牛奶蛋白改性

聚丙烯腈纤维与棉混纺产品 猿园
皂蚤灶袁 仅一步就可全部溶解牛奶蛋

白改性聚丙烯腈纤维袁此方法具有

明显的优点袁 满足了操作简单尧毒
副作用小尧结果准确的要求遥

收稿日期 圆园员员 年 怨 月 圆怨 日

序号 试样干质量 碱煮后试样干质量 质量损失 修正系数 d 值

1 1.045 4 1.024 5 0.020 9 1.020 4
2 1.030 7 1.009 1 0.021 6 1.021 5
3 1.006 8 0.984 2 0.022 6 1.023 0
4 0.945 3 0.924 1 0.021 2 1.022 9
5 0.989 1 0.967 7 0.021 4 1.022 1
6 0.994 6 0.971 5 0.023 1 1.023 7
7 1.014 4 0.992 7 0.021 7 1.021 9
8 1.026 7 1.002 1 0.024 6 1.024 4
9 1.008 3 0.986 7 0.021 6 1.021 8
10 0.993 4 0.974 5 0.018 9 1.019 4

表 1 2.5%NaOH法中棉纤维的质量损失

序

号

2.5%NaOH 法渊d值=1.02冤 次氯酸钠/硫氰酸钾法渊d 值=1.00冤
牛奶蛋白改性聚丙烯腈含量/% 棉含量/% 牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维/% 棉含量/%

1 9.6 90.4 9.8 90.2
2 25.0 75.0 24.7 75.3
3 9.7 90.3 9.9 90.1
4 24.8 75.2 24.2 75.8
5 19.4 80.6 20.1 79.9
6 30.4 69.6 31.1 68.9

表 2 不同测试法结果对比
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