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员怨猿苑 年袁德国拜耳公司首次开

发出了氨纶曰员怨愿怨 年袁 我国建成投

产了国内第一家氨纶企业要要要烟

台氨纶股份有限公司曰员怨怨缘 年以

后袁我国氨纶步入较快发展阶段袁市
场需求也迅速增加曰近几年袁我国国

内氨纶产能迅速扩张袁 产品差异化

成为氨纶行业发展的趋势之一遥
氨纶本身具有优良的耐疲劳

性和极高的弹性回复率袁 任何合成

纤维都无法与之相提并论遥 氨纶的

缺点是耐氯性差袁 由于水中氯成分

的存在袁 常规氨纶制成的泳衣在游

泳池或者海水中使用时很容易老

化遥Creora 超耐氯氨纶是在纺丝原

液中加入特殊的添加剂袁 并在纤维

外表采用特殊纺丝油剂而生产的一

种纤维袁 这种纤维在保持常规氨纶

丝机械物理性能的同时袁 提高了氨

纶丝的耐氯品质袁 防止了氨纶织物

在含氯的水中老化遥 本文对 悦则藻燥则葬
超耐氯氨纶进行了测试袁 开发了

悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶面料遥
员 氨纶丝性能对比

经编用 源援源源 贼藻曾 渊源园援园 阅冤的

悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶丝与普通耐氯

氨纶丝的物理性能对比如表 员 所

示遥
圆 织造工艺

圆援员 氨纶丝整经参数

设备名称

阅杂耘圆员/猿园 晕悦
卡尔迈耶弹性整经机

整经根数 远苑圆 根/个袁远 个/组
纱架速度 圆园园 皂/皂蚤灶

盘头速度 猿缘园 皂/皂蚤灶
整经牵伸 员援苑缘
主要测试 悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶

丝的整经作业性能袁确定其是否能

够满足生产的要求遥
整经过程中发现袁在以上所示

的工艺参数下袁悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶

丝与普通耐氯氨纶丝一样袁断纱较

少袁整经作业性较好遥
圆援圆 上机织造

按照上述整经工艺将 悦则藻燥则葬
超耐氯氨纶丝和普通耐氯氨纶丝分

别整经为一套盘头遥 先用 悦则藻燥则葬 超

耐氯氨纶丝盘头进行上机织造袁然后

在相同工艺条件下袁用普通耐氯氨纶

CreoraR超耐氯氨纶面料的开发

史银朋

渊晓星国际贸易渊嘉兴冤有限公司 广州办事处袁浙江 嘉兴 510095冤
摘要院 对CreoraR超耐氯氨纶丝和普通耐氯氨纶丝进行了织造尧 染整以及成品面料的耐氯性测试分

析遥 结果显示袁CreoraR超耐氯氨纶丝织造时断纱较少袁整经和织造作业性好袁所得成品面料条干优良曰耐
氯性测试数据显示袁在面料强力保持率为70%时袁经过水洗预处理和干洗预处理的Creora R超耐氯氨纶面

料可分别经受203 h和117 h的耐氯性实验袁 而同等条件下普通耐氯氨纶面料仅可分别经受80 h和90 h曰
电子显微镜照片显示袁CreoraR超耐氯氨纶面料经耐氯性实验后袁其纤维表面比普通耐氯氨纶纤维表面损

伤小袁这均表明CreoraR超耐氯氨纶丝较普通耐氯氨纶丝的耐氯性有明显的提高袁其适用于泳衣面料尧持
久合身及塑形性面料等耐氯性要求较高产品的开发中遥

关键词院Creora R超耐氯氨纶曰普通耐氯氨纶曰耐氯性曰泳衣曰弹性面料曰织造曰条干

中图分类号院TS 190.65 文献标志码院B 文章编号院1000-4033渊2012冤05-0036-03

作者简介院史银朋渊1979要冤袁男袁技术服务工程师遥 主要从事氨纶售后服务和新产品的销售推广工作遥

纤维名称
理论线密

度/tex渊D冤
实际线密

度/tex 渊D冤
强度/

渊cN窑tex-1冤
断裂延

伸度/%
将氨纶丝拉伸 2 倍时的

弹性模量/渊cN窑tex-1冤
Creora 超耐氯氨纶 4.44渊40.0冤 4.43渊39.9冤 9.70 478 71.44

普通耐氯氨纶 4.44渊40.0冤 4.47渊40.2冤 9.97 462 77.61

表 1 Creora 超耐氯氨纶丝和普通耐氯氨纶丝的性能对比
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编号 面料

A1 Creora 超耐氯氨纶丝袁水洗工艺

A2 普通耐氯氨纶丝袁水洗工艺

B1 Creora 超耐氯氨纶丝袁干洗工艺

B2 普通耐氯氨纶丝袁干洗工艺

表 2 成品布编号及工艺

丝盘头取代 悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶丝盘

头进行上机织造袁确保织造前后两块

布紧密平整地织合在一起遥
2.2.1 设备

名称

匀运杂圆原猿
卡尔迈耶高速经编机

门幅 猿猿园援圆 糟皂
针数 猿圆针

机速 圆 愿缘园 转/皂蚤灶
2.2.2 原料

4.44 tex渊40 D冤/12 f 锦纶含量

为 愿圆豫袁4.44 tex渊40 D冤氨纶含量

为 员愿豫遥
2.2.3 织造工艺

蕴员 锦纶

蕴圆 氨纶

组织结构 蕴员 为 员原园/圆原猿//
蕴圆 为 员原圆/员原园//

送经量 蕴员 为 员 猿愿园 皂皂
蕴圆 为 缘愿园 皂皂

穿纱方式 蕴员 为满穿

蕴圆 为 渊猿 穿 员 空冤伊远 垣满穿垣渊员
空 猿 穿冤伊远

为使弹力织物布边定形后平

整袁布边氨纶丝采用空穿方式袁即 远
组 猿 穿 员 空袁 两边共有 员圆 个针袁远
个盘头一套袁锦纶丝每个盘头应加

圆 根丝遥
织造过程中发现袁这两种氨纶

丝均断纱较少袁织造作业性较好遥
猿 染整工艺

将 悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶和普通

耐氯氨纶织合在一起的布袁在相同

条件下一起进行染整加工遥 工艺流

程院 预处理 渊除油冤寅预定形寅染

色寅后定形遥
猿援员 预处理

预处理的主要作用是去除坯

布上的油污袁让面料保持良好的清

洁度遥
根据客户实际生产工艺要求

的不同袁取 圆 块 圆援圆所得的布样袁分

别进行水洗和干洗预处理加工遥 预

处理加工结束后袁将这 圆 块面料缝

在一起袁进行下一道工序遥水洗和干

洗预处理的具体工艺参数如下院
葬援 水洗工艺

设备

宏源 杂载宰原员愿园园 平幅水洗机

速度 员缘 皂/皂蚤灶
温度 远园 益渊第 1 槽冤

苑缘 益耀怨园 益渊第 2尧3尧4尧5尧6尧7 槽冤
主要助剂 猿园愿除油剂

遭援 干洗工艺

设备 杂责藻则燥贼贼燥 砸蚤皂葬则干洗机

速度 员圆 皂/皂蚤灶
温度 猿园 益渊洗布区冤

员圆园 益渊干燥区冤
主要助剂 四氯乙烯

猿援圆 预定形

设备

立信门富士定形机 渊愿 箱冤
温度 员怨缘 益
速度 员愿 皂/皂蚤灶
超喂 圆园豫

猿援猿 染色

设备 GN8 立信常温染色机

温度 怨园 益
猿援源 后定形

设备

立信门富士定形机 渊愿 箱冤
温度 员怨缘 益
速度 员愿 皂/皂蚤灶
超喂 圆园豫
幅宽 员缘圆援源 糟皂
克质量 员愿园 早/皂圆

染整加工后发现 悦则藻燥则葬 超耐

氯氨纶和普通耐氯氨纶的成品布

面品质相当袁条干良好遥

源 耐氯性测试

为了耐氯性实验清楚袁将经过

染整加工的布分别剪开袁 即得到 源
块成品布袁分别命名为 粤员尧粤圆尧月员 和
月圆袁具体如表 圆所示遥
源援员 强力保持率对比

设备院使用由本公司自行设计

的仪器遥
条件院圆缘益氯水袁浓度 猿援缘 皂早/噪早袁

责匀 值 苑援远遥
过程院分别取规格为 猿园 糟皂伊缘

糟皂 渊纵向为 猿园 糟皂冤 的上述布样

渊粤员尧粤圆尧月员 和 月圆冤袁 浸入 猿援缘 皂早/噪早尧
责匀 值 苑援远尧圆缘 益的氯水设备中袁夹
持住面料的上下两端袁 让面料在

源园豫的拉伸范围内以 园援怨远 皂/皂蚤灶
的速度做张弛往复运动袁并每隔相

同时间测定织物的强力保持率袁实
验共进行 圆愿园 澡遥 最后以时间为横

坐标袁以织物强力保持率为纵坐标

作图袁结果如图 员 所示遥
按照人体服装结构学原理袁取

面料强力保持率为 苑园豫作为临界

点袁因为当面料强力保持率小于此

值时袁服装将无法穿着遥
耐氯性测试结果显示袁在面料

强力保持率为 苑园豫时院
水洗预处理院圆园猿 澡 渊悦则藻燥则葬 超

耐氯氨纶面料冤相当于 愿园 澡渊普通

耐氯氨纶面料冤
干洗预处理院员员苑 澡 渊悦则藻燥则葬 超

耐氯氨纶面料冤相当于 怨园 澡渊普通

耐氯氨纶面料冤
可见袁无论采用水洗工艺或干

洗工艺袁悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶面料较

普通耐氯氨纶面料的耐氯时间均

明显延长袁耐氯性均显著提高遥
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源援圆 纤维表面形态对比

水洗预处理的氨纶面料经过

耐氯性实验后袁其表面的变化对比

如图 2所示遥
从电子显微镜拍摄的照片可

以看出袁 在 4.1 实验条件下袁 经过

圆愿园 澡耐氯性实验后袁悦则藻燥则葬 超耐氯

氨纶丝和普通耐氯氨纶丝表面都

遭到了损伤曰但 悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶

丝表面比普通耐氯氨纶丝表面遭

氯水破坏的程度小袁这进一步说明

悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶具有较好的耐

氯效果遥
5 结论

5援员 通过织造尧 染整工艺发现袁
悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶丝断纱较少袁有
较好的整经作业性和织造作业性袁
且与锦纶丝织造后袁所得成品面料

条干优良袁 说明 Creora 超耐氯氨

纶丝可应用于实际生产中遥
5援圆 在面料强力保持率为 70%时袁
对于经过水洗预处理的 Creora 超

耐氯氨纶面料与普通耐氯氨纶面料

而言袁 前者能经受 203 h的耐氯性

实验袁而后者只能经受 80 h 的耐氯

性实验曰 同样对于经过干洗预处理

的 Creora 超耐氯氨纶面料与普通耐

氯氨纶面料袁 前者能够经受 117 h
的耐氯性实验袁而后者只能经受 90
h的耐氯性实验遥 另外袁电子显微镜

照片显示袁Creora 超耐氯氨纶面料

经耐氯性实验后袁其表面比普通耐氯

氨纶表面损伤小遥 这均说明 Creora
超耐氯氨纶丝较普通耐氯氨纶丝的

耐氯性有明显提高遥
5援猿 悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶属于高弹

性能产品系列之一袁 具有优异的产

品品质尧均一性尧持续性及织造性曰
作为高弹性的氨纶袁 其优异的收身

及塑形性能以及在泳池浸泡氯水后

仍能保持良好的高弹性能袁 适合泳

衣面料尧 持久合身及塑形性面料的

开发遥

总之袁悦则藻燥则葬 超耐氯氨纶丝在

织造尧 染整和布面条干方面能达到

和普通耐氯氨纶丝一样的效果袁且
在耐氯性方面又有显著的提高袁因

此十分适合开发耐氯性要求较高的

产品袁以满足客户与消费者的需求遥

收稿日期 圆园员员 年 怨 月 圆怨 日

渊a冤氨纶原丝 渊b冤Creora 超耐氯氨纶丝 渊c冤普通耐氯氨纶丝

图 2 水洗预处理面料耐氯性实验后氨纶丝纤维表面变化

渊a冤水洗工艺
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渊b冤干洗工艺
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图 1 面料强力维持率随时间的变化对比

氨纶丝的种类
目前袁市场上的氨纶丝按照性能可分为如下几种院
a. 常规氨纶丝院这是一种具有很多优良纺织性能的纤维袁其有很

好的弹性和弹性回复率袁还具有纤度细尧强度高尧比重小尧染色性和牢度

较优良等特点遥
b. 耐氯氨纶丝院这种氨纶丝具有常规氨纶丝的物理性能袁但其耐

氯性能是常规氨纶丝的 10 倍以上袁可以克服常规氨纶丝在活性氯水中

易受侵蚀尧易变黄尧强度下降等缺点袁适用于制作泳装遥
c. 有光氨纶丝院这种氨纶丝保持了普通氨纶丝的物理性能袁且具

有良好的有光透明性袁极大地提高了氨纶织物的染色性袁尤其适用于色

纱的包覆遥
d. 机织专用丝院为适应与涤纶交织的需要袁这种氨纶丝改善了耐

高温性能袁同时提高了氨纶丝的牵伸性能遥
e. 单孔纺氨纶丝院 这种氨纶丝具有较好的弹性伸长性和弹性回

复率袁可做成纤度较细的氨纶丝袁包芯尧包覆后可广泛用于机织尧针织面

料开发中遥
f. 经编专用氨纶丝院专为经编用开发的氨纶丝袁能满足经编用丝

的多种特殊要求袁如长度尧均匀性等遥

A1 B1

A2 B2

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

38窑 窑


