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色牢度是纺织品微观质量测

定的一项重要的内容遥它是根据试

样的变色和贴衬织物的沾色分别

评定的遥测定方法的准确与否对产

品质量的判定会产生影响遥在评定

原样与处理后试样的色牢度色差

时袁主要还是沿用目测法咱员暂袁检验人

员首先需要用肉眼把待测物的颜

色差转换为灰度差别袁这种彩色转

换为灰色的方法存在着人为的主

观因素遥
仪器检测法已有了一定的发

展咱圆原源暂袁主流仪器法分为分光光度法

和光电积分法两种袁此类仪器测色

的方法已出现几十年遥测色仪器在

测量物体颜色和色差方面从理论

上讲比目测要准确袁但是至今仍未

能得到广泛应用袁且仪器实际测量

值与目测值之间仍存在着较大的

差异袁 其测量值仅具有参考价值袁

未能成为最终判定的依据遥 原因是

仪器测量从取样到数据处理存在

一些缺陷袁各个环节上的缺陷导致

了误差袁诸多误差因素的叠加使得

最终的测量值失去了应有的准确

度遥 不解决这些误差因素的影响袁
仪器评级法便无法代替目测评级

法袁因此必须通过对测试过程中各

个环节进行标准量化来提高仪器

测试的精确度和稳定性遥

员 基于计算机视觉的纺织品色牢

度检测方法实现

员援员 系统实现原理

纺织品色牢度的测试评级有院国
际标准 陨杂韵员园缘/粤园猿要员怨怨猿 叶纺织品

色牢度试验 评定沾色尧 变色灰色样

卡曳尧郧月 圆缘园要员怨怨缘 叶评定变色用灰

色样卡曳尧郧月 圆缘圆要员怨怨缘 叶判定沾色

用灰色样卡曳渊见图 员冤和 郧月 远员缘员要
员怨怨苑叶纺织品色牢度试验通则曳等遥

基于计算机视觉的纺织品
色牢度检测方法

冉友廷袁邓中民

渊武汉纺织大学 纺织学院袁湖北 武汉 430073冤
摘要院文中指出应对不同纤维种类尧不同色牢度类别尧不同纤维表面颜色分别建立数据库袁以提高仪

器检测色牢度的准确性和精确度遥 并在此基础上袁采用计算机图形学尧图像处理尧颜色空间转换和计算机

视觉色差等技术袁开发了基于计算机视觉的纺织品色牢度检测系统袁详细阐述了该系统的设计方案尧测试

流程袁建立了色差等级评定系统袁然后以标准灰色变色模式为例袁说明了等级评定的过程袁测得了标准样

卡色差袁通过曲线拟合得到了灰色变色评级公式遥与色牢度目测法的结果对比发现袁该色牢度检测系统操

作简单袁测试结果准确袁可以取代目测法曰另外还可用于纺织品色差的检测遥
关键词院色牢度曰计算机视觉曰图像处理曰颜色空间转换曰色差曰评级

中图分类号院TS 187 文献标志码院A 文章编号院1000-4033渊2012冤08-0065-04

基金项目院国家质检总局科技计划项目渊2011QK284冤遥
作者简介院冉友廷渊1987要冤袁男袁硕士研究生遥 主要从事纺织品数字化和图像处理的研究遥

图 1 评定变色尧沾色色牢度标准灰度样卡示例

渊a冤变色 渊b冤沾色
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色牢度等级评定是一个综合

过程遥 经过一定处理后的布样与没

有经过处理的布样存在着一定的

色差袁不同的机理所导致的色差千

差万别袁故在色牢度等级评定综合

过程中应该分别建立以下三方面

的数据库院
葬援 导致织物颜色变化的原

因袁纺织品色牢度检测应具体分为

耐洗尧耐光尧耐摩擦尧耐热压尧耐漂

白尧耐氧化尧耐汗渍尧耐交染等曰
遭援 纤维种类袁 因为不同种类

纤维颜色变化情况各不相同袁应该

对不同纤维的色牢度进行单独研

究曰
糟援 纤维表面颜色袁 在色牢度

等级评定的时候袁需要按照纤维表

面颜色将其分类袁该分类已经在传

统目测法中得到了应用袁 包括灰

卡尧蓝卡尧绿卡等袁可以以此为依据

建立纺织品色牢度检测系统遥
基于计算机视觉的纺织品色

牢度检测系统由三大部分组成院即
用户交互式参与的色牢度测试参

数化选型及初始化部分渊用户区冤袁
图像处理部分渊系统区冤袁图像显示

及色牢度评级实际参数输出部分

渊显示区冤遥
该测试系统由两大流程组成院

其一是色牢度选型功能和参数化

描述袁主要是通过用户交互式参与

操作以及数据交换接口模块来实

现曰其二是沾色尧变色尧标准光照等

文件的执行袁包括图形文字的显示

和格式转换过程遥
该测试系统大致工作流程为院
葬援 当系统接到信息时袁 用户

通过数据交换接口模块袁给出相关

色牢度选型的参数化描述曰
遭援 分析产品功能特点袁 设定

其中的一些参数袁与变色尧沾色尧色
牢度规格标记等有关信息进行匹

配袁确定产品各关键参数曰

糟援 调用相关色牢度配置库及

其基本原始信息袁连接运行后可显

示初始图与变换后的图尧 评定结

果尧色牢度类别尧纤维种类和颜色

变化情况遥
此项色牢度测试系统的整体

结构如图 圆 所示遥
员援圆 系统实现的关键步骤

员援圆援员 图像采集

影响图像采集的因素为光照尧
拍摄角度尧拍摄距离和其他环境要

求曰扫描仪或其他数字输入设备有

以下几个重要参数院分辨率尧定尺

寸尧输入输出倍数尧尖锐度等袁它们

的设定对最后的测试结果有较大

的影响遥
员援圆援圆 预处理

经图像信息输入系统获取的

源图像中通常都含有各种各样的噪

声与畸变袁会大大影响图像的质量袁
这些噪声在图像上常常表现为一些

孤立的像素点袁 所以需对原始图像

进行预处理袁简称图像增强遥对于图

像的去噪袁 不宜采用频域滤波和直

接灰度变换等大范围改变图像三刺

激值即红渊砸冤尧绿渊郧冤尧蓝渊月冤三原色

的去噪方法遥 考虑到中值滤波是一

种非线性的处理技术咱缘暂袁既可以用

来抑制色牢度图像中的噪声袁 滤除

脉冲干扰及图像扫描噪声袁 又可以

克服线性滤波所带来的图像细节模

糊袁保持图像边缘信息袁因此本系统

采用 猿伊猿 的移动窗口进行中值滤

波袁图像上的一点渊曾袁赠冤经滤波后的

灰度值按式渊员冤计算院
枣渊曾袁赠冤= 19 移

m=-1袁0袁1 移n=-1袁0袁1 f渊x+m袁y+n冤蓘 蓡
渊1冤

图像尧图形等数据库 数据交换接口 初始图与变换后的图

选择待检测纤维种类尧
检测功能和参数化描述

标准扫描仪扫描

选择色牢度的类别尧确
定色牢度初选型号

初选纤维表面颜色

局部灰度均匀度调整 图像预处理 滤波去噪

图像分割与目标提取

颜色空间转换

RGB寅Lab

色值及色差计算

色差等级判定

输出评级结果

驻蕴*尧驻葬*尧驻遭*

颜色变化情况

色牢度类别 图像显示

纤维种类

图像处理数学自定义

函数库

图 2 色牢度测试系统整体结构

66窑 窑



2012 年第 8 期
检测与标准

图 3 纺织品色牢度客观评级系统界面示例

式中院枣渊曾袁赠冤为任意点的灰度值袁
枣渊曾垣皂袁赠垣灶冤为 怨 邻域各点的灰度

值遥
员援圆援猿 图像分割与目标提取

对于单色织物而言袁 色牢度检

测比较方便袁即获取织物图像一定

面积上的红渊砸冤尧绿渊郧冤尧蓝渊月冤三
原色值后袁再依据颜色空间转换计

算出该面积上的 蕴尧葬尧遭 值袁最后再

计算出色差 驻耘袁 以此来分析颜色

的变化遥
对于非单色织物色牢度的检

测袁首先选择需要检测织物图案的

内容遥 由于织物图案和色彩是非常

丰富和复杂的袁故需要经过图像分

割和目标提取咱远暂袁确定了检测色差

的对象后袁还要对选定的图案进行

定位袁 本次试验取纬向为 x 轴袁经
向为 y轴遥 具体步骤为院

葬援 在 x 轴上袁 找到第一个图

案中心点所在的像素点 渊曾园袁赠冤袁此
处的 赠 是固定值遥 然后沿着 x 轴袁
找到第二个图案中心点所在的像

素点渊曾员袁赠冤袁计算出这两个图像中

心点相距的像素数 责遥 这样袁 根据

咱渊曾蚤垣责蚤冤袁赠袁蚤越 园袁员袁圆袁 噎袁灶暂袁 在 x
轴方向上依次把所有选定的图像

加以定位袁 由于布的宽度是一定

的袁所以在该幅宽上的图像个数也

是一定的袁然后计算出该局部图像

的最小面积遥
遭援 在 y 方向上袁按照上述步骤

的思路袁根据咱渊曾蚤垣责蚤冤袁渊赠躁垣择皂冤袁蚤越
园袁员袁圆袁噎灶袁躁越园袁员袁 圆袁噎皂袁择 表示 y
方向上相邻两个图像中心点相距

的像素数暂袁 对所检测的图像进行

定位遥
员援圆援源 颜色空间转换及色差计算

计算机视觉的色牢度检测是

基于传统的目测法研制的袁所以计

算及视觉色差应该与人眼所感觉

到的色差一致遥 在这种情况下袁色
彩研究工作者研究出了很多色差

公式遥 目前计算机测配色系统所使

用的色差计算公式多为国际照明

委员会渊悦陨耘冤在 员怨苑远 年发布的色

差公式 悦陨耘蕴粤月渊员怨苑远冤袁即式渊圆冤院
驻耘= 渊驻L冤2+渊驻a冤2+渊驻b冤2姨 渊2冤

色差计算过程为先实现 砸郧月
颜色空间到 蕴葬遭 颜色空间的转换袁
再计算色差遥 驻耘为总色差值曰驻蕴*跃
园袁说明对照样本比原样本色浅袁明
度增高袁反之降低曰驻葬*约园袁说明对

照样本比原样本色彩偏绿袁反之偏

红曰驻遭*约园袁说明对照样本比原样本

色彩偏蓝袁反之偏黄遥
本系统使用的色差计算公式

为国际照明委员会在 圆园园园 年发布

的最新色差公式 悦陨耘阅耘圆园园园袁即式

渊猿冤袁其已被官方采纳袁是目前理论

上最好的色差公式袁更加符合人眼

感觉袁详见参考文献咱远暂遥
式中院驻耘 为色差值袁驻蕴尧驻悦葬遭 和驻匀葬遭

分别表示明度差尧彩度差和色相差袁

杂蕴尧杂悦 和 杂匀 称为权重函数袁 定义了

椭圆半轴的长度袁 允许在 悦陨耘蕴粤月
颜色空间中根据区域的不同进行

各自的调整袁以校正该空间的均匀

性遥 参数因子 运蕴尧运悦尧运匀 和 RT 是与

使用条件相关的校正系数袁它们是

影响色差感觉的因素遥在 悦陨耘 给定

的标准观测条件下袁运蕴越运悦越运匀越RT=
员袁条件不符合时袁则要根据工业色

差评估条件来确定这些数值遥
员援3 评级系统与评级公式

图 猿 为建立的织物色差评级

系统界面的示例袁加载待检测的图

像后点击检测便可检测出两图像

颜色差异信息遥 在图像信息模块能

显示图像大小尧格式尧任意一像素

点的像素大小和其他变化效果曰在
检测模式模块中可选择不同的检

测模式袁 可对整个图像进行比较尧
也可选择感兴趣的区域作比较曰检
测结果模块中会给出颜色变化情

驻耘= 驻L
KL SL

蓸 蔀 2 + 驻Cab
KCSC

蓸 蔀 2 + 驻Hab
KH SH

蓸 蔀 2 +RT
驻Cab
KCSC

蓸 蔀 驻Hab
KH SH

蓸 蔀姨 渊3冤
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况尧色差值和系统评定的色牢度等

级遥
以标准灰色变色模式为例说

明等级评定的过程遥 首先测出标准

灰色变色色卡的色差值袁由于标准

变色色卡为 缘 级 怨 等袁按照以上步

骤分别求出不同等级色卡的色差

值袁存放在 员伊怨 的数组中袁再对这

些数据进行曲线拟合咱苑暂遥 由大量试

验得出袁四次多项式曲线拟合效果

较好袁能够满足色牢度等级评定的

需要遥 等级色差值和 源次拟合曲线

由图 源 所示遥
该拟合曲线方程如式 渊源冤所

示遥 则可把该拟合函数的反函数作

为色牢度的等级评定公式袁 即式

渊缘冤所示院
x=驻耘-1 渊5冤
其他色牢度类别的测试与此

过程相类似遥
圆 色牢度测试对比验证

为了检验该系统对色牢度级

别测量的准确性袁课题组共选用了

多块不同色系尧不同纤维组织结构

的纯色布和花布进行测试遥 试样水

洗色牢度测试结果如表 员 所示遥
测试为对专家目测结果的对

比验证袁由表 1 可看出袁只有极少

数等级与专家目测法有半级的差

异遥 又如图 猿 所示袁其是牛仔布试

样的色牢度检测结果袁检测模块显

示了织物表面颜色变化情况渊明暗

度尧红绿度尧黄蓝度和色差冤以及色

牢度等级评定结果袁可看出测试的

结果符合纺织品色牢度试验通则

所规定的容差范围遥
猿 结束语

本文总结了色牢度检测方法

的发展状况袁分析了仪器测量织物

颜色和色差从理论上讲比目测法

要准确袁实际中却未得到广泛应用

的原因遥 在纺织品色牢度检测领

域袁提出应对不同纤维种类尧不同

色牢度类别尧不同纤维表面颜色分

别建立数据库袁以提高色牢度检测

的准确性和精确度遥着重介绍了计

算机视觉色牢度检测系统的设计

方案袁详尽阐述了系统实现的关键

步骤袁 建立了色差等级评定系统袁
并以标准灰色变色样卡为例袁测得

了色差袁通过曲线拟合得到了评级

公式遥 本方法操作简单袁测试结果

准确袁可以取代目测法遥 另外袁本系

统在评定色牢度等级的同时袁可以

显示颜色的变化情况袁为从事染整

的工作人员分析染料质量提供了

直接证据曰同时袁此方法还可用于

纺织品色差的检测袁检测时先按规

定的操作程序建立相关评定标准

的数据库袁然后按本方法进行试验

即可遥
参考文献

咱员暂齐亚民援纺织品色牢度国际标准与

我国采用情况简介咱允暂援印染袁员怨怨愿袁圆源

渊猿冤院猿愿原源园援
咱圆暂韩小贺袁成刚虎袁向志爱援色空间转

换在印刷品质量检测中的应用研究

咱允暂援包装工程袁圆园园怨袁猿园渊员冤院员园员原员园圆援
咱猿暂曹新忠袁赵冬梅援用计算机测定织物

色差系统咱允暂援中国纤检袁圆园园园渊员园冤院圆苑原
圆怨援
咱源暂杂陨砸陨运粤杂耘酝蕴耘砸栽 粤袁栽粤韵 载援 韵遭鄄
躁藻糟贼蚤增藻 藻增葬造怎葬贼蚤燥灶 燥枣 贼藻曾贼怎则葬造 糟澡葬灶早藻泽 蚤灶
噪灶蚤贼贼藻凿 枣葬遭则蚤糟泽 遭赠 造葬泽藻则 贼则蚤葬灶早怎造葬贼蚤燥灶 咱允暂援
栽藻曾贼蚤造藻 砸藻泽藻葬则糟澡 允燥怎则灶葬造袁圆园园园袁苑园渊员圆冤院
员园苑远原员园苑愿援
咱缘暂罗军辉袁冯平袁哈力旦﹒粤援酝粤栽蕴粤月苑援园
在图像处理中的应用咱酝暂援北京院机械工

业出版社袁圆园园缘援
咱远暂 郑元林袁 刘士伟援 最新色差公式院
悦陨耘阅耘圆园园0咱允暂援印刷质量与标准化袁圆园园源
渊苑冤院猿源原猿苑援
咱苑暂李红援数值分析咱酝暂援武汉院华中科技

大学出版社袁圆园员园援
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图 4 各级色差值及其 4 次拟合曲线

驻耘=渊1.294 5-1.096 4x+0.361 6x2-0.053 6x3+0.003 0x4冤伊104 渊4冤

样品编号 目光测试等级/级 色差值渊驻E) 系统测试等级渊x冤
1 1 4 840.9 1.2
2 1~2 2 034.2 1.6
3 2 1 335.5 1.9
4 2~3 1 122.8 2.3
5 3 677.5 3.0
6 3~4 387.6 3.4
7 4 180.4 3.8
8 4~5 99.3 4.6
9 5 30.2 4.8

表 1 水洗色牢度测试结果对比
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