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近年来袁随着全球野绿色消费冶
概念浪潮的兴起袁国外对纺织品残

留有害物质提出了严格控制袁在国

际贸易中形成了非关税的野绿色壁

垒冶袁纺织品的野绿色壁垒冶是指纺

织产品质量必须符合环境指标和

完全认证等要求的一种技术壁垒遥
另一方面袁 随着人们生活水平的

日益提高和对环境保护的重视袁
全新野绿色消费冶理念开始被人们

所接受袁 于是如何控制服装面料

安全环保指标的课题引起了人们

的重视遥
为了提高纺织品服用安全性袁

许多国家相继颁发了相关法律和

技术标准袁责匀 值便是其中之一袁它
是一项重要的生态纺织品检测指

标遥人体皮肤表面呈弱酸性袁责匀 值

为 缘援缘0耀远援园0袁 这有利于防止外界

病菌的侵入遥如果与皮肤密切接触

的纺织品过酸或过碱袁人体的弱酸

性环境将会遭到破坏袁引起皮肤瘙

痒或过敏遥 当纺织品 责匀 值达不到

要求时袁厂家势必要返工袁造成不

必要的浪费袁 同时生产中产生过

度的酸碱也会给环境造成不良影

响遥
在 责匀 值的实际测定过程中袁

纺织品水萃取液的 责匀 值是不稳定

的袁数据的重现性较差袁特别是当

责匀 值在 源援园0耀苑援缘0 时袁很容易由于

示值不稳定而导致误判遥 各检测机

构的检测结果可比性也不高袁而且

同一检测机构检测的结果一定程

度上也存在很大偏差遥 另外袁现行

国家强制性标准 郧月 员愿源园员要圆园员园
叶国家纺织产品基本安全技术规

范曳 规定 责匀 值测试方法按 郧月/栽
苑缘苑猿要圆园园怨 叶纺织品水萃取液 责匀
值的测定曳执行袁而后者虽标准专

业性较强袁但在测试原理尧责匀 值计

的标定及测试过程等方面叙述得

较粗略遥
为了消费者和厂家的切身利

益袁 本文结合 pH 值检测标准的相

关内容袁 对实际操作过程中影响

责匀 值测试的因素进行探讨袁 以期

尽可能减少测试误差遥
员 纺织品水萃取液 责匀 值测试原

理

责匀 值是测定某种溶液酸碱度

的单位袁以氢离子浓度的负对数值

来表示咱员暂院
责匀越原造早咱匀垣暂 渊1冤
责匀 酸度计测定是将所得的微

小电极电压变化值渊响应值冤换算

成 责匀 值遥 责匀 电极的响应值渊或斜

率冤通过能斯特方程来计算院
电 极 响 应 值 越耘燥 原渊圆援猿园猿砸栽/

灶云冤责匀 渊2冤
式中院耘燥为常量因数曰砸为气体常数曰
云为法拉第常数 怨援远缘伊员园源 库仑/皂燥蕴曰
栽 为溶液的绝对温度曰灶 为被测离

纺织品水萃取液pH值检测
准确性的影响因素
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摘要院文中从纺织品水萃取液pH值检测原理尧试验条件等方面出发袁探讨了影响纺织品水萃取液pH

值检测准确性的因素遥 指出温度尧放置时间和校准溶液对pH值测试结果均有一定的影响遥 其中温度对pH
值的影响较为显著曰放置时间对碱性溶液pH值影响较为明显袁对酸性溶液的影响不明显遥 因此在检测时袁
应控制萃取温度在20~22 益之间袁且要使校准溶液温度和萃取液温度一致袁并在1 h之内完成检测曰另外袁
测试样品的pH值一定要处于两种校准溶液之间袁否则测试结果将偏离大遥
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温度/益 pH 值

0 7.47
5 7.36
10 7.27
15 7.17
20 7.08
25 7.00
30 6.92
35 6.84
40 6.77
45 6.70
50 6.63

表 1 中性水体在不同温度下的 pH值

表 2 放置时间对测试结果的影响

时间/h 0 1 3 6 pH 值渊0 h冤- pH值渊1 h) pH 值渊0 h冤- pH值渊6 h冤

pH 值

4.53 4.54 4.55 4.60 -0.01 -0.07
7.31 7.26 7.19 7.13 0.05 0.18
9.09 8.95 8.67 8.41 0.14 0.68

10.71 10.68 10.34 9.78 0.03 0.93

子的价数遥
根据能斯特方程袁温度会影响

电极斜率尧 被测溶液的温度系数尧
电极的响应时间以及电极等温线

交叉点的位置咱等温线院不同温度

的校准线袁理论上它们应该相交在

责匀 值越苑渊园 皂灾冤袁但事实上很少发

生暂遥 故在进行 责匀 值测定时袁温度

是一个重要因素遥
圆 试验过程

圆援员 仪器与材料

酝耘栽栽蕴耘砸 栽韵蕴耘阅韵 杂藻增藻灶耘葬泽赠
杂圆园运 责匀 计尧具塞烧瓶渊圆缘园 皂蕴冤尧
往复式机械振荡器渊增越远园 次/皂蚤灶冤尧
分析天平渊精度 园援园园员 早冤尧烧瓶渊员园园
皂蕴冤尧量筒渊员园园 皂蕴袁精度 员 皂蕴冤尧三
级水渊满足 郧月/栽 远远愿圆叶分析试验室

用水规格和试验方法曳要求袁温度

圆缘 益时袁责匀 值 缘援园0耀苑援缘0冤遥
2援圆 试验方法

根据 郧月/栽 苑缘苑猿要圆园园怨 叶纺织

品水萃取液 责匀 值的测定曳袁用标准

缓冲溶液校准后的 责匀 酸度计测定

萃取液的 责匀 值遥
2援圆援员 试样及其水萃取液的制备

葬援 试样

取试样袁 剪成 缘 皂皂伊缘 皂皂 的

小块袁以便样品能迅速润湿袁操作

过程中应避免污染或用手直接触

摸试样袁 否则将导致样品 责匀 值发

生变化遥
遭援 水萃取液的制备

称取 猿 份样品袁各渊圆援园园依园援园缘冤
早袁分别放入洗净的 圆缘园 皂蕴 具塞烧

瓶中袁 用 员园园 皂蕴 的量筒量取 员园园
皂蕴 蒸馏水倒入袁 摇动烧瓶使试样

完全浸湿袁然后放在振荡器上振荡

圆 澡袁并记录萃取液的温度遥 振荡速

度对水萃取液 责匀 值有一定影响袁
为了保证试样内部与萃取液之间

维持快速的液体置换袁 减小误差袁
振荡不可过慢遥 一般规定往复式振

荡器控制在 远园 次/皂蚤灶遥

2援圆援圆 水萃取液 责匀 值的测定

在与萃取液相同的温度下袁用
两种或三种缓冲液校准 责匀 酸度

计袁 将第 1 份萃取液倒入烧杯袁立
即将电极浸入液面下至少 员园 皂皂
处袁 用玻璃棒轻轻搅动溶液直至

责匀 值达到最稳定值遥 取出后不清

洗电极袁直接浸入第 2 份萃取液液

面下至少 员园 皂皂 处袁静置袁直至 责匀
值达到最稳定值并记录该值遥 取第

3 份萃取液袁迅速将电极渊不清洗冤
浸没到萃取液液面下至少 员园 皂皂
处袁静置袁直至 责匀 值达到最稳定值

并记录该值遥 将记录的第 2 份萃取

液和第 3 份萃取液的 责匀 值平均值

作为测量值咱圆暂遥
2援圆援猿 计算

计算第 2 份和第 3 份记录值

的平均值袁结果保留一位小数遥 如

果两个 责匀 测量值之间的差异大于

园援圆袁 则应另取试样进行重新测试袁
直到有两个有效测量值出现为止遥
猿 结果与讨论

猿援员 温度对 责匀 值的影响

不同工艺生产出来的纺织品袁
其水萃取液的理化性质可能不同遥
表 员 列出了中性水体在不同温度

下的 责匀 值变化遥
从表 员 可以发现袁中性水体在

不同温度下的 责匀 值有着显著差

别遥 责匀 值随着温度的升高而减小袁
当温度为 圆缘 益左右时袁责匀 值才接

近 苑援园园袁而在其他温度时袁责匀 值不

为 苑援园园遥 因此袁在寒冷的冬季渊假定

温度为 园 益冤和炎热的夏季渊假定

温度为 源园 益冤检测 责匀 值袁其误差

可能达 园援苑园遥 所以在检测 责匀 值的

试验过程中应该严格控制温度遥
猿援圆 放置时间对 责匀 值的影响

分别称取不同 责匀 值范围的试

样袁 按 2援圆援员 所述的试验方法萃取

后袁将溶液敞口放置 园 澡尧员 澡尧猿 澡尧远
澡袁然后分别进行测试袁记录试验结

果袁如表 圆 所示遥
从表 圆 中可以看出袁对于酸性

溶液袁 溶液 责匀 值敞口放置对其有

影响但不是很显著袁放置 远 澡 后的

水萃取液 责匀 值变化不超过 园援员曰对
于碱性溶液袁其随着放置时间的延

长会有显著的变化袁主要原因是空

气中的二氧化碳会溶解于萃取液

中造成溶液酸度的增加所致遥因此

放置时间对碱性溶液的 责匀 值影响

较为明显袁其在空气中裸露的时间

越长袁测出来的 责匀 值会越低遥
猿援猿 校准溶液对 责匀 值的影响

分别选用两组不同的校准溶

液渊苑援园园 与 员园援园园尧苑援园园 与 源援园员冤对责匀
酸度计进行校准袁 然后分别测试同

种试样萃取液的 责匀 值袁 比较两种

不同校准液校准后 pH 酸度计所测

结果的偏差袁结果如表 猿所示遥
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将按照标准方法渊最近原则即

标准溶液与待测溶液的 pH 值相

近冤 校准后的 pH 酸度计测试值作

为理论上的真值遥 如果萃取液的

责匀 值未落在选用的两种校准溶液

的 责匀 值之间袁 则与理论上的真值

之间存在一个偏差遥 由表 3 可看

出袁 当试样萃取液的 责匀 值处于

苑援园园耀愿援园园之间时袁偏差的绝对值小

于 园援员园曰 当萃取液过酸或过碱时袁
偏差的绝对值均大于 园援员园遥 因此在

测试过程中袁一定要选用合适的校

准溶液袁这样测试出的数据才有可

比性遥
猿援源 其他因素对 责匀 值的影响

影响 责匀 值的因素是多方面

的袁如振荡时间尧布样质量尧测试用

水尧取样部位尧剪碎大小等袁因此应

严格按标准执行遥
4 影响因素的控制

针对上述的影响因素袁为了提

高测试结果的准确性袁在测试中应

该进行如下的控制院
葬援 由于温度对 责匀 值的影响袁

测试工作中要严格按照标准袁控制

萃取温度在 圆园耀圆圆 益袁而且要使校

准溶液温度和萃取液温度一致遥
遭援 对于 责匀 值的检测袁 应该

在 员 澡 之内检测完成袁不能放置时

间过长而影响检测结果准确性袁
特别是对于强碱溶液应该引起注

意遥
糟援 测试样品的 责匀 值一定要

处于两种校准溶液的 pH 值之间袁

否则测试结果将偏离大遥
5 结束语

由于人们生活水平的提高袁人
们对纺织品的要求从外观质量逐

渐向环保要求转变袁绿色纺织品是

人们 圆员 世纪的消费愿望袁 因此纺

织品的检测任重道远遥 在检测纺织

品水萃取液 责匀 值时袁 除了要按照

标准的程序进行检测以外袁还要在

测试过程中考虑其他影响因素袁从
试验结果可以发现袁温度尧放置时间

和校准溶液对 责匀 值测试结果均有

一定的影响遥 其中温度对 责匀 值的

影响较为显著袁 放置时间对碱性溶

液 责匀 值影响较为明显而对酸性溶

液的影响不明显遥 因此在日常的检

测工作中一定要严格按照标准条件

进行袁确保数据的准确尧安全尧可靠遥
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表 3 两种不同校准液对测试结果的影响

标准液 7.00 与 10.00 7.00 与 4.01 两种标准液的偏差

pH值

9.39 9.29 -0.10
8.53 8.42 -0.11
7.74 7.74 0.00
7.00 6.93 0.07
3.97 4.09 -0.12
3.51 3.65 -0.14

8 月 1 日起童装实施 A类标准
今年 8 月 1 日起袁新版叶国家纺织产品基本安全技术规

范曳渊以下简称叶规范曳冤正式实施遥 新版标准中袁三岁以下儿童
服装必须符合 A 类标准袁不符合叶规范曳的童装将被禁止生产
和销售遥

新版叶规范曳将取代目前实施的 2003 版国家标准袁成为
纺织品新的强制性国标遥据悉袁与旧国标相比袁新版叶规范曳扩
大了婴幼儿纺织品覆盖的年龄范围袁即对于婴幼儿服装产品
的定义由 野年龄在 24 个月及以下的婴幼儿穿着或使用的纺
织产品冶改为野年龄在 36 个月及以下的婴幼儿穿着或使用的
纺织产品冶遥

此外袁根据新版叶规范曳规定的指标渊甲醛含量尧pH值尧异味
等冤袁服装将被分为 A尧B尧C 三个档次遥 经检验符合 A级标准值
的可供婴幼儿使用遥 从 8月起袁三岁以下儿童服装都要执行 A
类标准遥 同时袁生产企业必须在使用说明上标明野婴幼儿用品冶
字样遥 不符合新版叶规范曳纺织品袁禁止生产尧销售和进口遥

儿童安全座椅国标
开始实施

我国首部 叶机动车儿童乘员用约束系

统曳 国家标准今年 7月 1日起正式实施袁标
准规定国产车辆必须装配符合标准的儿童

安全座椅接口袁并对儿童安全座椅的生产和

销售作出规范遥这是我国首次出台有关儿童

乘车安全的强制性国家标准袁对于尚处萌芽

状态并且鱼龙混杂的中国儿童安全座椅市

场而言袁这将是一次非常重要的规范遥
有专家呼吁袁 我国在制定儿童安全座

椅国家强制性标准的同时袁 更应该做到对

儿童保护常识的宣传尧教育工作袁让车主形

成良好的用车习惯袁防患于未然遥
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