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随着生活水平的提高袁人们对

生活质量的要求越来越高遥在棉及

其混纺织物广泛应用于纺织品的

各个领域渊如毛衫尧袜子等冤以后袁
人们对于生活中所使用的纺织品

的质量要求包括牢度要求等也相

应逐渐提高遥
目前常用的棉及其混纺纱线

或织物染色工艺流程是院染色寅水

洗寅中和寅皂洗寅热洗遥 其中浅色

需皂洗 1 次曰 中色需皂洗 1 次袁热
洗 2 次曰 深色需高温皂洗 2 次袁热
洗 2 次曰 特深色需高温皂洗 3 次袁
高温热洗 4 次才能满足客户的要

求遥 即便如此袁有时还是无法达到

客户对色牢度的要求遥
在节能减排的今天袁 如此耗

时尧耗水尧耗电的染色后清洗工艺

已无法适应时代的要求遥 虽然现在

市面上出现的一些低温型皂洗剂

能满足客户对牢度的要求袁但其工

艺仍耗时耗电遥 因此必须寻找出一

套既节能尧环保袁又能保证各项色

牢度指标的简便工艺遥
通过大量研究和大胆尝试袁我

们以破坏染色后浮色的发色基为理

论依据袁突破传统方法袁采用还原剂

SRC 进行活性染料染色后的清洗处

理袁 并与其他活性染料常见的皂洗

剂进行清洗效果对比袁 发现还原剂

SRC 具有很强的还原能力袁 即使在

较低的温度条件下也能破坏没有上

染或上染后又被分解下来的浮色染

料曰 且棉及其混纺纱线或织物在还

原剂 SRC 清洗后的水洗牢度与皂

洗剂清洗后的牢度相当袁 尤其对于

深色和特深色纱线或织物表面浮色

的去除效果相当有效曰 即使是对特

深色纱线或织物低温还原清洗 1
次袁 也能满足高标准客户对牢度的

要求袁同时对色泽影响较小遥
使用还原剂 SRC 用于活性染

料染色后的清洗处理袁 既简单实

用袁又节能尧节水尧省时尧省力尧环
保袁是能够提高效率的新工艺遥 因

此还原剂 SRC 是活性染料常规染

色后清洗工艺中皂洗剂很好的代

用品遥
员 试验

员援员 材料和仪器

材料院棉尧涤棉尧腈棉纱线渊均
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清洗中的应用
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摘要院棉及其混纺纱线织物活性染料染色后常见清洗方法是使用皂洗剂去除浮色遥 采用还原剂SRC

进行清洗试验袁以破坏浮色发色基的理论为依据袁首次发现还原剂SRC可用于活性染料染色后的清洗中袁
其最佳使用量为1.0~1.5 g/L袁清洗浴pH值为4.0~4.3袁温度控制55~60 益袁时间为5~10 min遥 还原剂SRC清

洗对棉及其混纺纱线的色光没有影响袁尤其对于染深色和特深色纱线或织物表面浮色的去除非常有效袁
保证了色牢度遥 与活性染料的常规皂洗剂工艺相比袁还原清洗工艺是一种具有节能尧节水尧省时尧省力尧环
保尧提高效率的新工艺遥
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图 3 腈棉深色低温皂洗工艺曲线

为筒子纱冤遥
染料院活性 云郧砸 黑尧活性 月云原

猿砸 黄尧活性 月云原猿月 红遥
助剂院 还原剂 SRC 渊雅可赛

杂砸悦冤尧 中性皂洗剂 杂宰 渊雅运公

司冤尧低温皂洗剂 宰杂 分散剂渊汽巴

公司冤遥
设备和仪器院高勋 郧月圆源员 染纱

缸尧苑圆圆杂可见分光光度仪 渊上海棱

光技术有限公司冤等遥
员援圆 染色处方

黑色处方院
活性 云郧砸 黑 怨援园豫
活性 月云原猿砸黄 员援缘豫
活性 月云原猿月 红 圆援园豫
元明粉 员园园 早/蕴
纯碱 圆缘 早/蕴
红色处方院
活性 月云原猿月 红 源援园园豫
活性 耘悦原郧云 蓝 园援园缘豫
活性 月云原猿砸黄 员援缘园豫
元明粉 员园园 早/蕴
纯碱 圆缘 早/蕴
染色工艺条件及流程渊以特深

色为例冤如图 员所示遥
员援猿 普通皂洗工艺

员援猿援员 全棉尧涤棉特深色普通皂洗

具体工艺流程如图 圆 所示遥
此工艺总用时 源 澡 渊包括进排

水时间袁不包括固色柔软时间冤曰对
于特深色织物袁需要进行 3 次高温

皂洗袁4 次高温水洗袁 总用水量约

员圆 缸遥助剂用量院第 1次皂洗剂 杂宰
为 圆 早/蕴曰第 2次皂洗剂 杂宰为 员 早/蕴曰
第 3 次皂洗剂 杂宰 为 员 早/蕴遥
员援猿援圆 腈棉深色低温皂洗

具体工艺流程如图 猿 所示遥
此工艺总用时 源 澡 25 min 渊包

括进排水时间冤曰对于深色织物袁需
进行 3 次中温皂洗袁5次中温水洗袁
总用水量约 员猿 缸遥
员援源 还原剂 SRC 还原清洗工艺

具体工艺流程如图 源 所示遥

图 1 常规活性染料染色工艺曲线

图 2 全棉尧涤棉特深色普通皂洗工艺曲线

图 4 还原剂 SRC还原清洗工艺曲线
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此工艺总用时 员援缘耀圆援园 澡渊包括

进排水时间冤曰 一般此工艺需要 1
次中温还原清洗袁 一定温度下的 2
次水洗袁总用水量约 苑 缸遥

实验中发现袁染缸内的染色残

液在加入还原剂 SRC 后袁 目测残

液马上变为淡黄色遥因此不存在残

液反沾到纱线上的可能袁所以保证

了还原清洗后水洗次数的减少遥 另

外袁由于此还原剂是在酸性条件下

起作用的袁在近中性或弱碱性条件

下不起作用袁因此还原清洗和中和

同时完成后袁只需冷水洗至中性即

可遥
员援缘 测试方法

员援缘援员 沾色牢度

按照国标 郧月/栽 猿怨圆员援猿要员怨怨苑
叶纺织品色牢度试验 耐洗色牢度院
试验 猿 多种纤维牢度曳测定袁评定

沾色用灰色卡评级遥
员援缘援圆 摩擦牢度

按国标 郧月/栽 猿怨圆园要员怨怨苑 叶纺
织品色牢度试验 耐摩擦色牢度曳
测定袁评定变色用灰色卡评级遥
圆 结果与讨论

圆援员 还原剂 SRC 用量对棉纱线还

原清洗效果的影响

按 员援圆 所述染料处方对棉纱线

筒子纱进行染色袁 染色完成后袁加
入不同用量的还原剂 SRC 进行清

洗遥
实践发现袁 无论哪种颜色袁染

缸内的染色脚水在加入还原剂

SRC 后马上变为淡黄色袁但随着用

量的增加袁 脚水颜色变化不明显遥
通过测试确定还原剂 SRC 的最佳

用量为 员援园耀员援缘 早/蕴遥
另外袁实践发现袁还原剂 SRC

的还原清洗能有效去除纱线表面

浮色袁 对改善纱线的牢度作用明

显遥 在其用量为 1.0~1.5 g/L 左右

时袁 使用还原剂 SRC 进行低温条

件下还原清洗后袁就可实现纱线色

牢度的各项指标要求袁且对棉纱线

的色光没有影响遥
圆援2 责匀 值对棉纱线还原清洗效果

的影响

还原剂 SRC 是在酸性条件下

起作用的袁 在近中性或弱碱性条

件下不起作用袁因此袁合理控制 责匀
值对还原清洗效果有较大影响遥
实践发现袁 随着 责匀 值的降低袁还
原剂 SRC 的清洗作用加强袁 破坏

浮色染料的力度加强遥 由于浮色

染料是从有色变为淡颜色的袁严
格来讲是破坏了浮色染料的发色

基从而保证了纱线各项色牢度指

标要求遥 数据显示袁在使用还原剂

SRC 过程中必须控制清洗浴的责匀
值为 源援园耀源援猿袁 才能有效保证其还

原清洗的有效力度遥
圆援3 温度和时间对棉纱线还原清

洗效果的影响

为了既达到颜色要求又能满

足客户的各种色牢度需求袁必须严

格控制还原剂 SRC 的使用温度和

作用时间遥 一般情况下随着温度的

升高袁还原作用增强曰但如果温度

控制不当袁染液中的染色残液浮色

被破坏的同时袁纱线及固着的染料

也有可能被破坏袁因此袁必须严格

控制还原清洗的温度和时间遥 实践

发现袁温度控制在 缘缘耀远园 益袁时间

控制在 缘耀员园 皂蚤灶 为宜遥
猿 生产实践

按 1.圆 中所述工艺分别对染纱

车间 员 缘园园 噪早 棉筒子纱进行染色袁
染色完成后袁 分别按 员援猿援员 所述棉

特深色普通皂洗清洗工艺和 员援源所

述还原剂 SRC 还原清洗工艺进行

后处理袁 并按照 员援缘所述测试标准

进行测试遥
实践发现袁无论是哪个颜色袁按

员援源所述工艺清洗处理织物后袁织物

的色牢度完全能达到与 1.3.1 中所

述普通皂洗工艺相当的色牢度曰且

相比较而言袁 还原清洗工艺能缩减

总工艺时间 员援缘耀圆援园 澡遥
按相同方法进行其他颜色的

对比试验发现袁对于中深色颜色的

加工袁从进缸前处理尧染色到还原

清洗袁 整个用时可控制在 苑 澡 内袁
明显缩减了工艺时间袁实现了节能

降耗尧降本增效的作用袁为企业盈

利提供了技术保障和市场空间遥
源 结论

源援员 还原剂 SRC 能有效去除尧破
坏棉及其混纺纱线上未固着的活

性染料袁 对色光和色牢度没有影

响袁用量在 员援园耀员援缘 早/蕴 就能获得较

佳的清洗效果遥
源援圆 在使用还原剂 SRC 过程中必

须控制清洗浴的 责匀 值在 源援园耀源援猿袁
以保证还原清洗的有效力度遥
源援猿 严格控制还原剂 SRC 还原清

洗的温度为 缘缘耀远园 益袁时间为 缘耀员园
皂蚤灶袁 以避免纱线及固着的染料受

到破坏遥
源援源 还原剂 SRC 在活性染料染色

后清洗处理中的应用工艺已经广

泛应用于我公司棉及其混纺纱线

活性染料染色加工中遥 该工艺的特

点是院工艺流程简单袁处理时间短袁
助剂用量减少袁达到了节水尧节电尧
省煤尧省时袁综合成本降低的作用袁
为公司获得了较大的经济利益袁具
有良好的市场前景遥
源援缘 因为各企业的生产环境不同曰
使用的染化料尧助剂不同曰执行的

工艺条件尧 工艺流程也会不尽相

同遥 因此任何一种好工艺尧好方法

都要经过多次的先锋研究尧 探讨袁
小样尧中样和放大样的试验袁从中

找出适合自己企业的最佳工艺技

术路线和技术突破袁决不能直接照

搬照套遥
注院本文为野第 圆源届渊圆园员员年冤全国

针织染整学术研讨会冶优秀论文遥
收稿日期 圆园员员 年 员园 月 员员 日
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