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户外休闲面料要能适应在各

种气候环境下使用袁并对人体具有

保护作用袁所以其产品性能要求非

常高遥户外休闲面料的功能主要有

防风尧防水和耐静水压袁其他还包

括耐日晒尧阻燃等等袁这些性能靠

任何单一种类纤维或单一织造方

法是无法同时实现的袁只能通过面

料复合以及多途径的化学整理来

实现遥 本文对涤纶户外休闲面料必

须具备的颜色尧图案尧耐日晒牢度尧
防水透湿性能尧阻燃性能尧抗紫外

线等实用功能的生产工艺进行探

讨与研究遥
员 染料品种的选择与应用

员援员 耐日晒染料

要保证涤纶户外休闲面料的

日晒牢度袁染料品种选择非常重要遥
一般来讲袁 面料日晒牢度与染料化

学结构有关袁 通常含蒽醌类结构染

料的日晒牢度要好于含杂环结构的

染料袁 而含杂环结构染料的日晒牢

度又好于含偶氮结构的染料遥
同时袁面料耐日晒牢度与染色

深度有关遥 染色深度越深袁染料在

面料上聚集颗粒就会越多袁单位质

量的染料暴露于空气中的比例就

会越小袁耐日晒牢度会越佳遥
另外袁 染色后处理十分重要袁

面料上未固着的浮色染料的日晒

牢度会明显低于已经固着的染料遥
同时袁如果面料表面有残存的染色

助剂袁在高温拉幅定形时袁某些染

料会通过扩张后的纤维毛细管由

纤维内部迁移到纤维表面袁导致染

料在纤维表面堆积袁这种热迁移问

题会造成牢度下降遥 因此袁充分进

行染色后处理将会提升和保证面

料的日晒牢度遥
通过对染料进行分析试验袁发

现无锡先进化药公司生产的 运孕
运云蕴尧 德司达公司生产的 阅蚤葬灶蚤曾
粤酝 等染料品种可以满足高日晒牢

度的要求袁但这些染料与普通分散

染料相比袁价格较高遥
值得注意的是袁提高日晒牢度

不能仅看单色染料品种的日晒牢

度指标遥 在拼色时有些染料会促使

相拼的其他染料光褪色袁这比其染

料单色自身光褪色有时还要明显袁
所以必须避免使用会产生相互催

涤纶户外休闲面料染色、印花
及功能性整理
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化褪色的染料袁而要选用具有同步

褪色性的一组染料遥
员援圆 应用工艺举例

1.2.1 染色条件

运孕 砸藻凿 运云蕴 园援园愿豫
运孕 再藻造造燥憎 运云蕴 园援员愿豫
运孕 月造怎藻 运云蕴 园援员缘豫
匀染剂 员援园 早/蕴
责匀 值 源援缘
浴比 员颐员圆
温度 员猿园 益
时间 猿园 皂蚤灶

1.2.2 皂洗条件

皂洗剂 宰栽匀 员援园耀员援缘 早/蕴
浴比 员颐员圆
温度 愿园 益
时间 员缘 皂蚤灶

1.2.3 整理条件

干燥温度 员圆园 益
干燥时间 圆 皂蚤灶
定形温度 员苑园 益
定形时间 员 皂蚤灶

员援猿 耐日晒牢度测试

以 粤粤栽悦悦 员远要圆园园源 叶纺织品

耐光照色牢度曳为标准袁氙灯连续光

照袁黑板温度计院渊远猿依员冤益袁箱体空

气温度院渊源猿依圆冤益袁相对湿度院猿园豫
依缘豫袁光照周期时间院连续 愿园 澡袁辐
射量 宰/皂圆渊源圆园 灶皂冤院员援员园依园援园猿遥

测试结果院以美国纺织化学师

与印染师协会 粤粤栽悦悦 变色用 缘 级

灰卡为评级标准袁织物测试结果为

耐日晒牢度达到 源援园 级袁
圆 日晒牢度提升剂的选择与应用

圆援员 日晒牢度提升剂

为了进一步增强涤纶户外休

闲面料分散染料染色的耐日晒牢

度袁除了选择专用型耐日晒效果好

的分散染料外袁合理筛选可与分散

染料配合使用的高效日晒牢度提

升剂可以进一步提高耐日晒牢度遥
一般所选择的日晒牢度提升剂应

具有以下特性院

葬援 安全无毒性袁 接触人体皮

肤时不会产生刺激性和过敏性反

应曰
b援 可与其他阴离子或非离子

物质接触袁并在硬水尧弱酸尧弱碱条

件下性能保持稳定曰
c援 耐溶剂干洗性好遥
日晒牢度提升剂可分为以下 2

种类型院
葬援 无机类紫外线反射剂袁如

二氧化钛尧氧化锌等微米或纳米级

粉体袁配以黏合剂等载体可固着于

面料表面遥 利用这些无机物的微粒

子起到对光线的反射和折射作用袁
防止紫外线对面料的穿透遥 不同种

类的粉末对光线的遮蔽及反射效

率有差异袁如氧化锌与二氧化钛相

比较袁波长小于 猿缘园 灶皂渊哉灾月冤时袁
两者遮蔽效率相近曰但在 猿缘园耀源园园
灶皂渊哉灾粤冤时袁氧化锌的遮蔽效率明

显高于二氧化钛曰另外袁氧化锌的

折射率渊灶越员援怨冤小于二氧化钛的折

射率渊灶越圆援远冤袁因此袁其对光的漫反

射率较低袁使得纤维透明度较高而

更适用于纺织面料中遥 总体来说袁
根据光散射理论袁当颗粒的折射率

越大袁 对光的散射能力也就越大袁
但粉体粒径也不能过大袁一般在 苑园
灶皂 以下时就具有较好的紫外屏蔽

性能遥
遭援 有机类紫外线吸收剂袁它

吸收紫外线并将其转换为低能量

的热能或波长较短的电磁波袁降低

紫外线对面料的透射率袁从而达到

防紫外线辐射的效果遥
例如涤纶面料日晒牢度提升

剂 砸葬赠燥泽葬灶 孕耘杂 造蚤择 是为提高普通

涤纶及阳离子可染涤纶纤维 悦阅孕
的耐日晒牢度而开发的有机类紫

外线吸收剂产品袁其性状外观为淡

黄白色液体袁呈阴离子性袁适合在

染色同浴或浸轧工艺中使用袁对染

料色光无影响袁不会产生焦油等问

题曰再比如袁具有吸收和反射太阳

光双重性能的 杂云原酝悦远园园 日晒牢

度提升剂袁其功效主要表现为将所

吸收的紫外线进行能量转化袁阻挡

紫外线对织物的穿透袁并折射红外

线袁 降低深色面料对热能的吸收袁
数据显示袁经过此整理剂整理后的

面料可反射高达 苑园豫的热射线袁提
高超高日晒分散染料印花或染色

面料的日晒牢度性能指标逸员援园耀
员援缘 级遥
圆援圆 应用工艺举例

圆援圆援员 染色条件

运孕 砸藻凿 运云蕴 园援员圆豫
运孕 再藻造造燥憎 运云蕴 园援愿园豫
运孕 月造怎藻 运云蕴 园援圆苑豫
匀染剂 员援园早/蕴
怨园豫醋酸 园援猿 早/蕴
浴比 员颐员圆
温度 员猿园 益
时间 猿园 皂蚤灶

圆援圆援圆 还原清洗条件

纯碱 圆援园 早/蕴
保险粉 圆援园 早/蕴渊分 2次加入冤
浴比 员颐员圆
温度 愿园 益
时间 圆园 皂蚤灶

圆援圆援猿 整理条件

浸轧 杂云原酝悦远园园 圆园 早/蕴
轧余率 苑园豫耀愿园豫
干燥温度 员圆园 益
干燥时间 圆 皂蚤灶
定形温度 员苑园 益
定形时间 员 皂蚤灶

圆援猿 耐日晒牢度测试

按 员援猿中所述方法测试袁 光照

周期时间变为 员远园 澡遥
测试结果院 织物耐日晒牢度

源援园级 渊粤粤栽悦悦 变色用 缘 级灰卡评

级冤遥
圆援源 生产中的注意事项

圆援源援员 不同分散匀染剂对日晒牢

度提升剂的影响不同袁上染率相差
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可达 员缘豫左右袁最终对日晒牢度影

响可达 员 级遥 因此袁建议选择染料

供应商推荐的分散匀染剂或经优

化试验选择的匀染剂遥 同时袁分散

匀染剂的用量必须严格控制遥
圆援源援圆 染色温度升高可以提升日

晒牢度遥 根据试验袁在其他工艺条

件不变的条件下袁染色温度相差 员园
益袁 最终的日晒牢度影响可相差

园援缘 级遥 因此袁必须按照染料厂家推

荐的染色温度进行染色生产遥
圆援源援猿 热定形温度和时间的变化

对日晒牢度提升剂在面料上的附

着量有较大影响遥 试验表明袁以
员怨园 益尧园援缘 皂蚤灶 定形的面料上的日

晒牢度提升剂比 员缘园 益尧猿援园 皂蚤灶 定

形的面料上的日晒牢度提升剂含

量减少约 猿园豫袁所以要严格控制定

形温度和定形时间遥
圆援源援源 日晒牢度提升剂应能与染

料同浴浸染为佳袁这有利于控制成

品的色光尧 手感及成品耐洗涤牢

度袁提高织物耐光效果并降低生产

成本遥
总而言之袁 在实际生产中袁影

响织物日晒牢度的因素很多袁要想

使染色织物具有良好的日晒牢度袁
就要综合考虑各个生产环节及其

影响因素袁重点把握以下 5 点院
葬援 根据颜色使用耐日晒型分

散染料或经过优化工艺优化的分

散染料曰
遭援 配合使用日晒牢度提升

剂曰
糟援 选择最适合的染色助剂品

种曰
凿援 认真做好染色后处理曰
藻援 在染色尧 整理工艺方面不

断研究袁加以改善遥
猿 分散染料热转移印花工艺

分散染料热转移印花具有耐

日晒尧耐水洗尧色牢度强尧色彩丰富

等特点袁该工艺印花较传统的网印

工艺在图案花色的丰富程度尧层次

的清晰度尧色彩的鲜艳度尧逼真程

度以及环保尧耐水洗牢度尧耐日晒

牢度和手感方面都有大幅度的提

高袁 是产品走向高档化的印花工

艺遥
热转移印花是根据分散染料

的升华特性袁将分子量为 圆缘园耀源园园尧
颗粒直径为 园援圆耀圆援园 滋皂尧可在 圆员园耀
圆猿园 益升华的分散染料与水溶性载

体尧油溶性树脂制成野油墨冶袁再将

野油墨冶印到特制的转印纸上袁然后

将印有花纹图案的转印纸与面料

在转移印花机上施加一定压力尧温
度袁 相贴接触处理一定时间后袁使
转印纸上的分散染料转移到涤纶

面料的纤维内部袁从而达到印花的

效果遥
热转移印花的一般工艺流程

为院将客户所要求的风格尧色彩尧花
形图案进行图案设计寅计算机分

色寅电雕制版寅轮式凹版印刷和

油墨寅将图案印在特种热转印纸

上寅经过一定的时间尧温度和压力

的控制袁将花纹热转移加工至涤纶

面料上遥
常规的分散染料热转移印花

工艺条件是在 圆员园 益下作用 圆园 泽遥
根据分散染料的升华特性袁我公司

优选出分子量为 猿园园耀源园园尧颗粒直

径为 员援园耀圆援园 滋皂 的进口分散染料

与水溶性载体尧油溶性树脂复配制

成超高日晒分散油墨袁因所选用的

进口分散染料分子量相对较大袁我
公司就单色渊灰色尧绿色尧咖啡尧黑
色冤印花做了温度尧时间尧转印深度

等工艺试验袁 综合试验结果显示袁
在温度 圆圆园耀圆猿园 益尧 时间 圆缘耀猿园 泽
条件下袁转印深度 蕴 值最佳袁分散

染料大分子能够充分地从转印纸

转移到涤纶纤维的深处并固着遥
在转移过程中袁印花温度提高

及转印时间适度的延长袁有助于分

散染料充分渗透到纤维的深处袁从
而不产生游离现象袁确保日晒牢度

指标提高遥
测试结果及对比院采用的超高

日 晒 分 散 油 墨 转 印 产 品 经 过

粤粤栽悦悦 员远要圆园园源 叶纺织品 耐光照

色牢度曳 标准曝晒 员圆园 澡袁 日晒牢

度艹源 级 渊陨栽杂 机构检测报告冤曰而
市场上普通的分散油墨热转移印

花面料经过 粤粤栽悦悦 员远要圆园园源 叶纺
织品 耐光照色牢度曳 标准曝晒 愿园
澡袁日晒牢度基本上只有臆猿 级遥
源 涂层整理工艺

涂层整理是指利用溶剂或水

将所需要的具有特定功能的涂层

胶液以刮刀或滚筒的方式均匀地

涂在面料上袁然后再经过烘箱内温

度的作用袁使其在面料表面形成一

层均匀的薄膜袁 达到所需防水尧透
气透湿尧阻燃尧防风尧防紫外线辐射

等功效遥 涂层整理包括院阻燃涂层尧
聚氨酯渊孕哉冤涂银渊涂色冤尧防水透湿

涂层等袁 其中以 孕哉 防水透湿涂层

整理为主遥
孕哉 涂层中的 孕哉 涂层剂是由

多元氰酸酯类化合物和含有活泼

氢的聚醚类或聚酯类化合物聚合

而成的高分子化合物遥 其具有软硬

度可调尧耐磨尧耐溶剂尧耐低温及与

大多数材料有较强黏接性等特点袁
涂后织物手感丰满尧有弹性袁特别

适合防水透湿面料的整理遥
孕哉 涂层剂分为溶剂型 孕哉 和

水性 孕哉遥 溶剂型 孕哉 成膜性能好袁
与织物黏着力强袁耐水压高袁更适

于防水透湿涂层整理袁但溶剂型涂

层剂有毒性并且易燃袁因此生产时

要有环保安全措施袁涂层设备需配

有防爆或废气处理尧溶剂回收等装

置袁投资成本较大遥水性 孕哉 具有无

毒尧不易燃烧尧对环境友好等优点袁
越来越受到人们的重视袁 水性 孕哉
将成为今后工业化应用的一个重
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要发展方向遥
源援员 阻燃涂层

将粉体或液体阻燃剂均匀加

入涂层胶液中对面料进行涂层处

理袁使面料具有阻燃效果遥 涂后产

品不黏手袁耐刮袁抗低温袁耐水洗袁
具有阻燃成分不盐析尧 不潮解尧无
白点等特点袁并能保证水洗后的静

水压指标遥
水性阻燃涂层胶的应用一般

采用刮刀涂层袁 根据面料品种不

同袁调整刀口间隙渊或刀口距离冤尧
刀头种类尧刀片厚度尧进布速率尧
浆料含固量尧浆料黏度等袁控制合

理工艺袁实现完整均匀尧高效专一

的阻燃涂布遥 涂层条件一般为员缘园耀
员愿园 益袁源园耀怨园 泽遥 对于不同种类织

物尧 不同克质量的织物需要经过

试验以确定上浆量和阻燃性能遥
面料是否进行防水尧轧光处理

会对涂层上浆量及阻燃性尧耐静水

压指标有很大影响袁同时也会影响

到面料手感尧涂层牢度袁因此需要

做细致的试验工作才能确定阻燃

涂层工艺参数遥
源援圆 孕哉涂银

即在面料一侧涂上一层银白

色胶袁使织物具有遮光尧防紫外线

辐射的功能袁 一般多用于遮阳伞尧
帐篷等方面遥
源援猿 孕哉防水透湿涂层

将具有防水透湿功能的涂层

剂均匀地涂在面料表面袁使面料的

孔隙被涂层胶液所封闭或减少到

一定程度袁从而保证涂层面具有一

定的耐静水压性袁面料的透湿功能

主要是通过涂层材料上特殊的微

孔结构和涂层胶液中所含的亲水

性基团来吸收湿气袁并将湿气由高

湿度一侧向低湿度的一侧转移扩

散排出袁 从而达到高透湿性的效

果遥
防水透湿这 圆 个功能一般看

来是矛盾的袁为了达到既能防水又

能透湿的效果袁涂覆后面料上相对

数量的微孔直径一般控制在 园援圆耀
圆园援园 滋皂 之间遥 水蒸汽分子的直径

为 园援园园园 源 滋皂袁 因此可以顺利通

过曰而各种水珠雨滴的直径为大于

缘园园 滋皂袁因此无法穿透涂层后的面

料遥 这样外面的雨水尧雪水进不来袁
而里面的汗气尧湿气通过织物排出

去袁能保持人体在户外运动或休闲

时的干爽和舒适遥
源援源 涂层整理工艺流程及参数选

择

配布寅缝头寅前防水寅轧

光寅涂底胶寅焙烘寅涂面胶寅焙

烘寅检验寅打卷包装寅成品遥
源援源援员 前防水工艺

前防水工艺一方面可有效提

高面料的表面拒水性袁为面料的静

水压指标提供必要的保证曰另一方

面能够有效防止涂层胶背渗袁保证

涂膜匀尧成膜薄袁使织物具有柔软

滑爽尧富有弹性的手感遥
目前使用的防水整理剂以有

机氟类最为理想遥 根据试验结果袁
选用防水防油整理剂 栽郧原缘园猿远 作

为前防水整理剂遥该产品特点是可

降低涂层剥离强力袁并提高面料撕

破强力袁但仍需控制好防水剂的用

量袁若防水剂用量大且防水效果太

好袁在一定程度上会影响水性胶与

基布的结合黏结牢度袁导致耐洗性

下降遥
前防水整理工艺院二浸二轧防

水剂 栽郧原缘园猿远 渊防水剂浓度 猿园 早/蕴冤袁
轧余率 苑园豫耀愿园豫袁 然后烘干焙烘

渊员圆园耀员远园 益袁员 皂蚤灶冤遥
源援源援圆 涂层整理前的准备

首先要做好涂层机的卫生工

作袁所有涂层机的导布辊尧烘房尧收
卷等部位都要擦洗干净遥 车间内要

做好清洁工作袁装配纱窗袁地面的

卫生尤为重要袁必须保持车间内的

空气湿度袁防止灰尘与面料产生静

电吸附遥特别注意涂层时面料的干

净袁若涂层面料上沾有细微的灰尘

沙粒袁那这些细小的物体就会慢慢

聚集并卡在涂刀口袁造成涂层面有

拖条印或产生粒状麻点袁最终形成

次品遥
根据涂层品种要求所需工艺

处方进行配浆袁并将配好的浆料用

打浆机搅拌均匀后备用遥涂层胶必

须现用现配袁并经充分搅拌尧过滤遥
剩浆应密封保管袁 存放以不超过

源愿 澡 为宜袁再次使用前袁必须经过

表面硬皮去除尧搅拌尧过滤等工序

处理遥
涂层机按工艺规定的温度升

温袁升到指定温度后打开排风遥 根

据不同的涂层要求选择不同的涂

层刀遥 对于刀的厚度袁需根据涂层

工艺设计要求来选择所需刀头种

类尧刀片厚度袁选错了刀就难以达

到最佳涂层效果袁进而无法保证涂

层产品的质量曰另外需要调整刀口

的间隙大小渊或刀口距离冤袁涂头两

边刀口间隙要一样袁不能一边大一

边小袁 这会造成涂层面不均匀袁特
别是会形成涂色产品布面的左右

色差和克质量偏差遥
调整好挡浆板的位置袁将需涂

面料的接头开到涂层刀的位置袁调
整张力袁若张力控制不匀就会形成

涂层厚度的不均匀袁从而产生涂层

质量的偏差遥 将配好的浆料倒在涂

刀底板上袁开动机器袁根据进布速

率尧浆料含固量尧浆料黏度等袁控制

合理的工艺袁实现完整均匀的涂层

整理遥
源援源援猿 涂层胶基本成分

涂层胶尧色胶尧阻燃剂尧表面活

性剂尧交联剂尧防沾黏剂尧溶剂或水

等遥
源援源援源 涂层方式及参数

涂层设备为浮刀式涂层机袁选
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择刮刀直接涂层袁 并根据面料尧车
速尧温度选择一个合适的刀距遥 为

了使涂层胶挤刮后更好地渗入到

织物中袁 将涂层刀下压到适当距

离袁选择 员援园 皂皂 的涂层刮刀袁角度

怨园毅袁 涂层刀距涂层平台前后距离

猿耀缘 皂皂袁 上下距离在 圆耀猿 皂皂 内曰
烘干固着 渊员源园耀员远园 益尧员 皂蚤灶冤曰车
速根据上胶量尧 烘干情况调节袁一
般控制在 圆园耀猿园 皂/皂蚤灶遥 应尽可能

使胶液均匀地涂敷在面料的表面袁
形成连续的保护膜袁同时要兼顾手

感等服用性能要求遥
源援缘 生产中的注意事项

源援缘援员 烘房的温度控制

不同要求的涂层袁固化温度也

是不一样的袁所以要控制好涂层的

温度遥 温度太高袁会造成手感硬袁容
易起泡曰温度太低袁会造成发黏袁牢
度差袁容易脱落遥 严格来讲袁烘房的

温度要从低到高袁 一般是三段式袁
第一段温度不能太高袁要控制在比

胶液中溶剂的沸点稍高袁这样胶液

中的溶剂会完全挥发袁温度太高了

会造成溶剂还没有挥发完就开始

固化袁在经过第二段烘房时剩余的

溶剂会破坏表面的膜袁 产生气泡袁
造成涂层的质量下降袁例如要水压

的涂层袁破坏表面的涂层膜就会破

坏水压曰第三段烘房温度要控制在

涂层胶的固化温度袁 若温度低了袁
就会造成涂层胶无法完全固化而

发黏袁严重的会影响牢度曰温度高

了又会造成手感变硬尧发脆袁破坏

涂层胶的物理性能遥
源援缘援圆 涂层车速的控制

与温度一样袁涂层的温度和车

速是要严格控制的袁它将直接影响

到涂层的质量遥 因为涂层胶的固化

取决于 2 个条件袁 即温度和时间袁
这 2 个条件缺一不可袁所以在控制

温度的同时也要控制好车速遥车速

太快袁固化的时间不够袁会造成发

黏和脱落曰车速太慢袁在烘房的停

留时间太长袁 又会造成手感变硬袁
发脆袁且生产效率低尧浪费能源遥
源援缘援猿 防止手感发黏

手感发黏问题会影响胶膜间

的粘黏袁严重时会产生胶膜撕拉剥

落遥 涂层面料若出现手感发黏现

象袁应从两方面寻找原因院一是涂

层胶选择是否合理袁涂层胶的正确

选择是决定涂层织物品质的关键

因素曰二是烘干及焙烘条件是否满

足要求袁 若涂层时焙烘温度偏低尧
时间偏短袁涂层整理剂不能很好地

交联成膜袁很容易引起织物的手感

发黏遥
源援缘援源 防止折后白痕

若涂后面料出现折叠白痕现

象表示涂层胶没有在面料上很好

地交联成膜遥 如果面料材质尧组织

结构相同袁则重点检查涂层胶是否

同前批号一致袁 有无更换厂家等遥
其次袁 确定焙烘工艺条件是否合

理遥 面料涂层是高分子材料在织物

表面交联成膜的过程袁因此焙烘条

件是否充分直接影响着涂层面料

的膜结合牢度袁实际生产中必须确

定最佳的焙烘温度和时间袁确保涂

层面料的膜结合牢度达到设计要

求袁避免产生折后白痕问题遥
源援缘援缘 防止布边漏胶

涂层设备探边装置灵敏度不

够尧需涂层面料存在破边尧脱针等

疵病时易产生布边漏胶现象遥 如遇

毛边织物袁由于毛边会影响光电探

边装置对边缘的识别袁一旦发现必

须剪除遥 为了防止布边漏胶现象袁
需将涂层头两端挡料板各内调

园援缘耀员援园 糟皂袁同时加强生产责任心袁
可较好地解决布边漏胶的疵病遥
源援缘援远 防止拖条印

出现拖条印时需及时检查涂

层刀口是否沾有线头尧碎屑尧浆皮

等杂物袁一经发现应立即清除遥

源援缘援苑 防止撕破强力降低

面料涂层胶中需加入交联剂遥
交联剂的使用增加了大分子之间

的链接袁但限制了大分子之间的滑

移袁 织物纱线之间的滑移阻力越

大袁织物的撕破强力也就越低遥 因

此袁要提高撕破强力袁在满足工艺尧
质量要求的前提下袁应选用具有较

低模量的涂层胶树脂袁尽可能少使

用交联剂遥 另外袁掌握适当的焙烘

与定形温度袁 若定形温度过高袁容
易产生基布脆化现象袁使纱线强力

及断裂伸长下降袁从而降低面料的

撕破强力遥
源援远 涂层性能指标的检测与结果

对面料进行聚氨脂 孕哉 涂层整

理袁把具有防水尧阻燃尧透气尧透湿

等综合功能的涂层剂经机械作用

固着在织物表面上袁以获得面料的

综合功能遥 涂层结束后袁测试织物

各项性能遥
4.6.1 防水性能测试

美标测试 粤粤栽悦悦原圆圆叶纺织品

拒水性测试 喷淋法曳 洗前 员园园 分

渊缘 级冤以及 郧月/栽 源苑源缘要员怨怨苑叶纺
织织物 表面抗湿性测定 沾水试

验曳规定了一种测定已经或未经抗

水或拒水整理织物表面抗湿性的

沾水试验方法袁即把试样安装在卡

环上并与水平成 源缘毅放置袁 试样中

心位于喷嘴下面规定的距离袁用规

定体积的蒸馏水或去离子水喷淋

试样袁通过试样外观与评定标准的

比较袁来确定其沾水等级遥 沾水等

级分为 员耀缘 级袁员 级表示受淋表面

全部润湿袁缘 级表示受淋表面没有

润湿袁在表面也未沾有小水珠遥
测试结果院喷淋法袁测试用水

温度为 圆园益袁测试结果 缘 级遥
4.6.2 抗粘连性能测试

按 云在/栽 园员园远猿要圆园园愿叶涂层织

物 抗粘连性的测定曳 方法进行检

测袁 烘箱温度 愿园 益袁 面料上加重
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锤袁压力为 缘 噪早袁施压时间为 猿 澡袁
冷却时间为 员 澡遥

测试结果院涂层面料的涂层表

面之间尧涂层表面与基布表面之间

及与其他材料之间均无粘附现象遥
4.6.3 撕裂强力性能测试

经过涂层等多道工艺袁特别是

轧光整理袁会导致织物撕裂强力下

降袁如果不能满足该品种的撕裂要

求袁需在涂层加工过程中添加适量

的抗撕裂剂以提升面料的撕裂强

力遥 按照 郧月/栽 猿怨员苑援猿要圆园园怨叶纺织

品 织物撕破性能 第 猿 部分院 梯形

试样撕破强力的测定曳中梯型撕裂

法测试遥
测试条件及结果院使用 悦砸耘 拉

伸测试仪袁 测试速度 员园园 皂皂/皂蚤灶袁
初始隔距 圆缘 皂皂袁经向 圆远员援园 晕袁纬
向 员缘园援远 晕遥
4.6.4 阻燃性能测试

按 郧月/栽 缘源缘缘要员怨怨苑 叶纺织品

燃烧性能试验 垂直法曳 中垂直燃

烧评价标准评定遥 测试涂层织物经

向渊纵向冤及纬向渊横向冤5 个试样的

续燃时间尧阴燃时间及损毁长度的

平均值遥
测试结果院经向续燃时间 园 泽袁

阴燃时间 园 泽袁 损毁长度 员园愿 皂皂曰
纬向续燃时间 园 泽袁 阴燃时间 园 泽袁
损毁长度 员圆愿 皂皂遥
4.6.5 静水压性能测试

按照叶云在/栽 园员园园源要圆园园愿 涂层

织物 抗渗水性的测定曳评定遥 静水

压是指单位面积承受水压强力袁分
洗前和 缘 次洗后 2 种测试类型袁洗
涤方法具体参照 郧月/栽 愿远圆怨要圆园园员
叶纺织品 试验用家庭洗涤和干燥

程序曳袁温度 源园 益袁加 耘悦耘 合成洗

涤剂袁转筒烘干遥
在织物的不同位置剪取 缘个逸

员缘 cm伊员缘 糟皂 的方块作为样品袁最
好远离边缘袁对有些不可以裁剪的

测试样袁 可直接在样品上完成测

试遥 在设备里装满 猿 级蒸馏水袁测
试水温 圆园 益袁 擦干所有紧固点的

水分袁然后固定样品袁在试样上方

装一个可防止试样变形尧爆裂的金

属网遥 在规定条件下袁待测涂层织

物试样的一面受到持续上升的水

压作用袁 可在到达规定的水压时袁
在规定的时间内观察是否有渗透

发生或持续加压直到渗透发生为

止遥 对规定压力值的试验袁评价结

果为通过或未通过测试袁对最终静

水压值的试验袁 评价方法同 郧月/栽
源苑源源 叶纺织织物 抗渗水性测定 静

水压试验曳遥
测试试样面朝下袁水压上升速

率以 远园 糟皂匀圆韵/皂蚤灶 进行袁 持续观

察样品袁 直到有 3 处渗水点为止袁
记录此时的压力袁 以 糟皂匀圆韵 来表

示袁数值越大防水性能越好遥
测试结果院 洗前跃缘园园 糟皂匀圆韵袁

洗后 员园缘 糟皂匀圆韵遥
4.6.6 透湿性能测试

按照 郧月/栽 员圆苑园源援圆要圆园园怨叶纺
织品 织物透湿性试验方法 第 圆 部

分 蒸发法曳测试遥 蒸发法又分为正

杯法和倒杯法袁倒杯法适用于防湿

透气性织物袁透湿性测试适用于评

价织物在一定条件下水蒸气的透

过能力袁指在一定的标准试验室条

件下袁使试样的两侧形成一个特定

的湿度差袁水蒸气在规定时间内垂

直通过试样进入干燥的一侧袁通过

测定透湿杯质量的变化量袁从而求

出试样的水蒸气透过率等参数遥 通

过单位面积试样的水蒸气质量以

咱早 辕 渊皂圆窑圆源 澡冤暂为单位曰透湿杯质量

的变化量越大表示织物的透湿能

力越好遥 但必须注意的是即使对同

一块试样采用相同的测试方法袁如
果选取不同的温湿度条件袁得到的

结果也会有差异遥
测试结果院倒杯法袁测试仓温

度 猿愿 益袁湿度 缘园豫袁风速 园援猿 皂/泽袁

透湿量院苑 猿圆园 早/渊皂圆窑圆源 澡冤遥
缘 结束语

近几年袁我国产业用纺织品的

产量和种类都呈迅速增长趋势袁但
在纺织工业结构中所占比重还较

低袁在整个国民经济发展中的作用

还未凸显出来遥 就目前国内一些生

产企业的技术水平来说袁与经济发

达国家相比袁差距还相当大袁户外

休闲用面料相关的功能性指标往

往还是难以做到袁各生产企业间也

会因为设计尧制作工艺尧测试条件

的不同而使最终产品质量差异很

大袁这一点应该引起消费者的高度

注意遥
户外休闲面料代表着当今纺

织科学发展的最新前沿技术袁但目

前国内尚无针对不同类别户外休

闲面料的产品标准出台袁检测方面

仍套用的是服装类的产品标准袁在
专业性及权威性方面存在滞后问

题袁这样不利于户外休闲面料产品

的规范发展和品质的提升遥 建议标

准制定单位尽快出台和完善相关

标准袁对户外休闲面料各种功能性

的测试方法及评价指标作出明确

的要求遥这样一方面有利于规范消

费市场袁为消费者选择购买时提供

依据袁减少盲目性曰另一方面也为

企业提供产品质量指标袁有利于指

导生产袁 增强企业的品牌战略意

识遥
对于户外用品消费市场来讲袁

健康尧新生态主义及个性化的需求

将会成为未来发展中最重要尧最核

心的趋势遥 户外产业所面对的就是

发现消费者的新需求并将其快速

实现袁将环保性尧功能性融合在产

品的研发尧生产和使用过程之中遥
注院本文为野第 圆源 届渊圆园员员年冤全国

针织染整学术研讨会冶优秀论文遥
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