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聚乳酸纤维渊孕蕴粤冤是由美国

嘉吉渊郧葬则早蚤造造冤与杜邦渊阅怎孕燥灶贼冤公司

联合研制并产业化的新型脂肪族

聚酯纤维袁 是一种原料可循环再

生尧终端产品可生物降解的环保型

纤维袁 降解产物为二氧化碳和水袁
且其燃烧时不会释放有害气体污

染环境遥 随着矿物石油资源的紧

缺袁人们对使用生物资源的认识提

高袁PLA 纤维作为可替代矿物石油

资源的新型纤维受到人们重视遥
PLA 纤维具有较高的强度尧断

裂伸长率和回弹性袁是一种高弹低

模量尧可纺性较好的服装纤维遥 在

其作为服装面料用纤维推广初期袁
德司达公司对其进行了系列的染

色应用研究曰近年来袁通过分析染

料结构对 PLA 纤维的染色性能也

有了较多的研究咱1原8暂遥

员 PLA纤维的染色工艺

PLA 纤维属于脂肪族聚酯纤

维袁 在选用分散染料染色时需注

意袁由于 PLA 纤维玻璃化温度及熔

融温度远低于芳香族聚酯纤维袁因
此其对染色温度比较敏感遥

杨栋梁咱怨暂用 员圆 只偶氮染料和

员猿 只蒽醌染料染成 员颐员 标准浓度

的 孕蕴粤 纤维织物袁其光褪色机理及

影响因素与涤纶聚酯纤维的近似袁
但褪色速度比涤纶的较快袁耐日晒

牢度亦相差 员耀圆 级袁 因此建议染

孕蕴粤 纤维时袁选用高浓度尧高耐日

晒牢度的中温型分散染料遥 杨文芳

等人咱员园暂用 源 种类型的分散染料对

孕蕴粤 纤维进行染色袁通过对染色速

率和色牢度的分析表明袁选用 杂 型

分散染料得色浅袁耘 型尧杂耘 型分散

染料和醋酸纤维专用染料染 孕蕴粤

纤维能够获得深色袁并指出还原清

洗对提高皂洗色牢度和干熨烫色

牢度有利遥 胡玲玲等人咱员员暂在不同

责匀 值尧温度和时间条件下袁选用不

同分散染料对 孕蕴粤纤维进行染色袁
研究表明袁当 责匀 值为 缘尧浴比为 员颐
圆园 时袁 在 员员园 益染色 猿园耀源园 皂蚤灶
后袁孕蕴粤 纤维可以获得稳定的染色

效果曰另外袁为了保证皂洗沾色牢

度袁 需小心控制还原清洗条件袁否
则会造成明显的色相和色深变化遥
薛丽咱员圆暂研究了分散染料分子结构

与 孕蕴粤 纤维之间的染色性能关系袁
发现分散染料结构与 孕蕴粤 纤维染

色温度之间没有直接关系曰偶氮苯

系分散染料的上染速度快于蒽醌

系分散染料袁多数染料分子在 愿园耀
员园缘 益下可以完成初期吸附过程曰
偶氮苯系染料的染色提升性明显

聚乳酸纤维及其混纺织物的染色技术
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摘要院介绍了聚乳酸纤维渊PLA冤袁总结概括了国内外聚乳酸纤维及其与棉混纺织物的染色技术遥通过

分析涤棉混纺织物的染色技术进展袁包括两浴法尧一浴两步法以及一浴一步法袁指出PLA与棉混纺织物的

染色可以借鉴涤棉混纺织物的染色方法曰探讨了PLA与棉混纺织物一浴一步法染色存在的技术问题以及

染色时的注意事项袁表明染料和助剂品种的不断开发会为PLA与棉混纺织物一浴一步法染色新技术的产

业化提供支持袁值得进一步深入研究遥
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图 圆 两浴法染色工艺流程
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好于蒽醌系染料的袁 但色深效应

差曰与相同染色深度条件下涤纶纤

维的上染率及色度相比袁偶氮苯染

料在 孕蕴粤 纤维上呈明显的浅色效

应遥
为了获得高上染率和较好染

色牢度袁综合众多染整科技工作者

研究的 孕蕴粤纤维染色技术得出袁选
用高温高压染色法染 孕蕴粤 纤维袁染
色过程为院使用醋酸尧醋酸钠缓冲

溶液调节染浴 责匀 值为 源耀缘袁源园 益
时加入染色助剂尧 染料及试样曰控
制高温高压染色机以 圆耀猿 益/皂蚤灶
的升温速率升温至 苑园 益袁 然后再

以 员耀圆 益/皂蚤灶 的升温速率升温至

员园园耀员员缘 益袁保温染色 圆园耀猿园 皂蚤灶曰
保温结束后袁以 1~圆 益/皂蚤灶 的降温

速率降温至 缘园 益尧排液曰对已染色

的 孕蕴粤 纤维进行还原清洗袁 清洗

时袁保险粉一般用量为 圆 早/蕴袁温度

远园耀远缘 益咱员猿暂遥
推荐的 孕蕴粤 纤维染色工艺曲

线如图 员 所示遥
圆 涤棉混纺织物的染色技术

圆援员 两浴法

传统涤棉混纺织物染色采用

两浴法染色袁 分散染料在弱酸性尧
高温高压条件下首先上染混纺面

料中的涤纶纤维袁清洗后在第二染

浴中尧碱性条件下袁活性染料上染

混纺面料中的棉纤维遥 两浴法染色

工艺流程如图 圆 所示遥
虽然两浴法染色工艺是成熟

的袁很多企业现在仍在采用这种工

艺袁但是其存在耗水耗能大尧加工

时间长尧经济效益低尧对环境排放

废水量高等缺点遥随着国家在节能

减排尧 环境保护方面的强制性推

广袁使涤纶混纺染色研究向着小浴

比尧低污染尧低能耗的方向发展袁向
着免保险粉及还原清洗的方向发

展袁先后开发了一浴两步法和一浴

一步法染色新工艺咱员源暂遥

圆援圆 一浴两步法

愿园 年代后期开发了一浴两步

法染色工艺咱员缘暂袁工艺流程如图 猿 所

示遥
从图 猿 中可以看出袁一浴两步

法比两浴法少了还原清洗一步袁这
就对分散染料提出了要求袁其在活

性染料固色的热碱性条件下浮色

应该容易被洗掉袁且对盐的稳定性

好袁 在染色过程中不会发生凝聚尧
沉淀现象袁对棉的沾污少咱员缘暂曰另外袁
活性染料在高温高压下或热熔条

件下稳定性要好袁与分散染料及染

色助剂应具有良好的相容性遥 因

此袁虽然一浴两步法工艺比两浴法

工艺缩短了工时袁 并且节水节能袁
但其对染料有局限性袁该工艺一般

条件下只能染中浅色织物袁不适宜

染深色织物遥
圆援猿 一步一浴法

杂怎皂蚤贼燥皂燥 化学公司在上世纪

怨园 年代提出了一浴两步法的派生

方法袁即在初始碱性染液中加入某

些可以水解的酯袁由于酯水解作用

会引起温度的略微升高并使 责匀 值

下降袁 染浴在碱性条件以及温度

愿园耀怨园 益时袁 活性染料能够对棉纤

维上染曰 随着温度的进一步升高袁
到 员猿园 益高温条件下加快酯水解

使 责匀 值进一步下降袁 染浴变成弱

酸性袁从而使分散染料可以在高温

弱酸性条件下对聚酯纤维进行染

色咱员远暂遥 由此袁分散尧活性一浴一步法

染色有了发展袁 主要出现了 月葬赠藻则
公司的 责匀 值滑动法和汽巴原嘉基

公司的 栽藻则葬糟则燥灶 耘晕 法袁 还有日本

大和化学的 栽则蚤凿藻灶 法以及日本化

药的 运葬赠葬糟藻造燥灶 耘尧运葬赠葬糟藻造燥灶 砸藻葬糟贼
法咱员苑暂遥 有高校科技研究人员对上述

源 种染色方法进行实验对比袁 研究

认为袁 效果最好的是日本化药的

运葬赠葬糟藻造燥灶 砸藻葬糟贼 法遥 近年来袁该工

图 猿 一浴两步法染色工艺流程
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图 员 PLA纤维的染色工艺曲线

注院1.醋酸钠与醋酸的缓冲溶液曰2.分散染料曰3.分散剂尧匀染剂曰4.硫酸钠遥
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艺被借鉴引入 孕蕴粤 与棉混纺织物

的染色中袁 并获得了良好的效果遥
该工艺所使用的 运葬赠葬糟藻造燥灶 砸藻a糟贼
悦晕型活性染料与我国研发的 砸 性

活性染料染色母体相同袁离去基为

猿原羧基吡啶嗡离子袁由于此染料分

子结构中吡啶阳离子具有强吸电

子性袁使均三嗪环上的电子云密度

大大降低袁 染料的反应性增强袁可
在中性条件下与纤维素纤维发生

反应袁因此这类活性染料可以与分

散染料同浴袁实现涤棉混纺织物一

浴一步法染色遥
随着新型染料和助剂品种的

不断开发及应用袁国内出现了较多

对涤棉织物一浴一步法染色技术

的研究文献袁对 孕蕴粤 与棉混纺织物

一浴一步法染色技术也有报导袁但
仅限于中浅色的染色中袁孕蕴粤 与棉

混纺织物染深色还是一个具有挑

战性的技术问题遥
猿 孕蕴粤 与棉混纺织物一浴一步法

染色技术

宋新远咱员源暂研究提出袁含有 孕蕴粤
纤维多组分纺织品一浴染色时袁需
特别注意湿热处理条件袁责匀 值越

高袁湿热处理后纤维机械性下降越

严重袁 在 员猿园 益染色 远园 皂蚤灶 后袁虽
然得色很深袁但纤维机械强力几乎

完全损失袁 在 员员园 益处理 远园 皂蚤灶
后袁纤维机械强力损失也达 猿园豫左

右袁 通常染色温度不应高于 员员园
益曰孕蕴粤 纤维在 责匀 值为 缘 左右时

最稳定袁由于耐碱性很差袁所以含

孕蕴粤 纤维的多组分纺织品一浴法

染色适合在中性条件下进行袁不适

合在通常的碱性高温条件下进行曰
染色后的水洗温度不能过高袁不适

合用碱性皂洗液水洗曰另外袁许多

染料用于 孕蕴粤 纤维上染色无论是

湿色牢度还是耐日晒色牢度均较

差袁 而且染得的色光差别比较大袁
这应该和 孕蕴粤 纤维的透射性及折

射率有关

运葬赠葬糟藻造燥灶 砸藻a糟贼 悦晕 染料或者

国产 砸 型活性染料在与分散染料

同浴染色时咱员缘暂袁染液中有活性染料尧
分散染料尧责匀 值缓冲试剂尧无机盐

等袁染液 责匀 值在 苑 左右遥 染色时袁
始染温度为 源园 益袁染色 员园 皂蚤灶后袁
将染液逐渐升温至 员园园 益袁保温染

色 猿园 皂蚤灶袁 这样可以解决 孕蕴粤 纤

维在中性条件不耐碱的染色问题遥
染浓色时袁为提高染色产品的湿处

理牢度袁可采用聚酰胺类或季胺盐

类固色剂进行固色处理遥 另外袁国
产 云 型活性染料如二氟一氯嘧啶

型活性染料在双氰胺催化作用下袁
可在高温尧中性条件下对棉纤维染

色袁因此袁这类活性染料也可与分

散染料同浴对 孕蕴粤 纤维与棉混纺

织物进行一浴一步法染色遥 英国

陨悦陨 公司的 孕则燥糟蚤燥灶 栽 型活性染料

以及国产 孕 型活性染料属于膦酸

基型活性染料袁在氰胺或双氰胺催

化作用下袁 这些染料可在高温尧弱
酸性条件下与纤维素纤维发生反

应袁固着在纤维上袁由于膦酸基型

活性染料的染色条件与分散染料

的热熔染色相近袁因此这些活性染

料也可与分散染料进行一浴一步

法染色遥 也有研究发现咱员远暂袁一氯均

三嗪型活性染料 渊国产 运 型染料冤
能在受热条件下与烟酸钠迅速发

生反应袁 若在染浴中加入烟酸钠袁

然后经高温可使之成为一羧基吡

啶基活性染料袁达到中性固色的目

的袁反应如式渊1冤尧渊2冤所示遥
从反应式 渊1冤尧渊2冤 中可以看

出袁在染色的过程中袁烟酸钠并没

有参加反应袁 只是起到催化的作

用袁 由于 运 型活性染料品种很多袁
所以根据以上反应原理染料的选

择比较方便遥在加烟酸钠的基础上

还可向染液中加入双氰胺以提高

固色率遥 这种方法可以使活性染料

获得与碱性工艺相当的固色率袁且
在中性条件下染色袁可以基本解决

棉织物碱性高温条件下的泛黄问

题袁鲜艳度明显改善遥 但是此种染

料还只是小型实验应用袁在大规模

批量一浴法染色中未见国内报导遥
另外袁烟酸钠成本比较高袁其循环

使用有待进一步研究遥
赵武斌咱员愿暂用含有新型活性基

团季铵型吡啶甲酸的活性染料在

中性高温条件下对 孕蕴粤 与棉混纺

织物的染色进行了研究袁发现该染

料的反应性高袁在染色过程中只需

提高染色温度就可以实现固着袁且
在该反应中加入匀染性能好的阴尧
非离子复合型匀染剂袁可以解决分

散染料稳定性差的缺点遥
源 一浴一步法染色注意事项

由于分散染料和活性染料的

染色性能与染色工艺条件都不相

同袁 且他们之间可能会互相影响袁

渊1冤

渊2冤
+

+

+
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因此需注意院
葬援 染料颜色与其周围高分

子纤维结构的影响有关袁涤纶纤维

与棉纤维分子的极性是不同的袁因
此同一分散染料在两种纤维上的

颜色有可能不同袁这会降低染色的

鲜艳度和染色牢度袁影响成品的质

量咱员怨暂曰
遭援 中性电解质对分散染料

具有一定的影响袁活性染料浸染时

为了提高上染率袁常需加入一定量

的中性电解质袁特别是在染色温度

高和浴比大时袁加入量更大遥 分散

染料靠分散剂使之成为悬浮体从

而分散在染液中袁分散稳定性随着

染液中电解质浓度的增加而降低袁
大量电解质不仅会使分散染料颗

粒增大袁甚至产生沉淀袁从而降低

染料的上染率和匀染效果咱圆园暂曰
糟援 分散染料在聚酯纤维中

的扩散速率比较低袁 染色温度比

较高袁一般在 员圆园耀员猿园 益袁远高于

活性染料的染色温度袁 温度太高

不仅使活性染料易水解尧 固色率

降低袁且染深色比较困难曰另外袁
许多分散染料和分散剂在温度较

高的条件下会与活性染料发生反

应袁 染料与染料助剂之间也会相

互作用曰
凿援 分散染料在弱酸性条件下

染色袁活性染料在强碱性条件下固

色袁而很多分散染料中含有氨基和

羧基袁这些基团在碱性条件下会发

生水解反应曰活性染料的反应性很

强袁分散染料在有亲核基团存在时

可能会与活性染料反应或形成共

价键袁 从而导致染色深度降低尧染
料凝集和沉淀咱圆员暂曰分散染料要进行

还原清洗以去除浮色及沾在棉纤

维上的分散染料袁但是还原清洗需

要加的还原剂可能会破坏已经上

染的活性染料遥

缘 结论

缘援员 孕蕴粤 与棉混纺织物一浴一步

法染色可借鉴涤棉混纺织物染色

技术袁具有工艺简便尧耗能低尧污染

排放少等优点袁是亟待开发研究的

新型纤维及面料加工工艺新技术遥
缘援圆 新型纤维尧染料和助剂品种的

不断开发袁为 孕蕴粤与棉混纺织物一

浴一步法染色新技术实现产业化

提供了支持袁但目前基础应用研究

较少袁应引起纺织企业与染化助剂

业高度重视袁加强科技研发投入和

应用研究遥
缘援猿 随着国家节能减排和环保政

策的要求袁开发适合一浴一步法的

新型染料和助剂袁支持新型纤维面

料产业化发展袁 需要高等院校尧科
研院所和纺织染整科技工作者的

联合协作攻关遥
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