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电动缝纫机是服装生产的主

要设备之一袁它由电源开关尧脚踏

板尧缝纫电动机尧缝纫机头等部件

组成遥 其中袁缝纫电动机由电动机尧
靠背轮和离合器等组成袁离合器一

方面与脚踏板连接袁另一方面通过

皮带与缝纫机头连接遥
通常袁 缝纫机工作的步骤是院打

开电源开关袁缝纫电动机旋转并进入

空载运行袁踩下脚踏板袁离合器与缝

纫电动机内的靠背轮接触袁离合器开

始旋转袁离合器旋转后经过皮带的传

动使缝纫机头旋转袁缝纫机头旋转使

缝纫机进入带负荷运行遥
员 存在问题

分析缝纫机工作步骤可以看

出袁在打开电源开关后袁缝纫电动

机即刻旋转进入空载运行袁这种现

象在生产过程中经常发生袁 比如

存尧取衣片的间隙袁或操作工离开

工作岗位而忘记关掉电源等情况袁
使缝纫电动机处于空载运行袁造成

电能的浪费遥
2 解决办法

采取的技术解决措施是院 在脚

踏板上开一个孔袁 用于安装光电开

关袁 把原来缝纫机电源开关内电动

机的导线断开袁 接入一个交流接触

器袁 再利用一个中间继电器和一个

直流电源通过图 1所示的电路连接遥

它的工作原理和工作过程是院
合上缝纫机电源开关 运袁缝纫电动

机 酝 不转动袁此时缝纫电动机处于

待机状态袁当操作工脚踩在脚踏板

上遮挡光电开关 郧运 后袁中间继电

器 运粤 吸合袁之后 运粤原员 触点闭合袁
使交流接触器 运酝 吸合袁交流接触

器 运酝 主触点闭合袁接通电源主回

路使缝纫电动机 酝 通电旋转袁操作

工随即踩下脚踏板使缝纫机工作遥
如果操作工离开缝纫机袁光电开关

郧运 不被遮挡袁 中间继电器运粤 断

电袁 中间继电器触点 运粤原员触点断

开袁使交流接触器 运酝 释放袁缝纫电

动机 酝 断电袁达到减少缝纫机空载

运行袁节约电能的目的遥
3 应用效果

该装置原理简单袁易于安装袁其
光电开关也可采用脚踏开关或其他

开关遥 操作工普通反映该设备使用

方便遥 通过对安装节电装置的电动

缝纫机和对原电动缝纫机进行用电

量测量袁 安装节电装置的电动缝纫

机每天平均可节电 园援猿 kWh渊度冤左
右袁本企业有 怨园园台电动缝纫机袁每
年可节电 苑圆 园园园 度袁节约电费 缘 万

元左右遥 经过使用该装置不仅可以

节约电能袁 而且克服了操作工离开

缝纫机忘记关掉电源袁 使电动机长

时间运行发生烧毁缝纫机的现象遥
该装置也可应用于类似设备中袁比
如包缝机尧打结机等设备遥
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K.缝纫机电源开关曰KM.交流接触器曰KA.
中间继电器曰G.直流电源曰GK.光电开关曰
M.缝纫电动机遥

图 1 电器原理图
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