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随着社会的发展袁 信息通讯

技术越来越密切地成为人们工作

生活中不可缺少的组成部分遥 与

此同时袁 电磁波辐射所造成的污

染及其对人体健康的危害逐渐引

起人们的关注咱1暂遥目前常用的电磁

屏蔽材料主要是导电金属丝袁在
贴身穿着时感觉生硬袁 且重金属

与人体皮肤接触会引起部分人体

过敏咱2暂遥为了克服上述防辐射面料

的缺点袁 本文采用镀银锦纶纱尧
50%精梳棉+50%莫代尔混纺色纱

及氨纶丝袁 在德乐 S296 单面针织

大圆机上交织袁通过原料配比尧编
织工艺及整理工艺的合理设计袁
研制出具有高电磁辐射屏蔽效

能袁并且轻薄尧柔软尧透气尧穿着舒

适的功能面料袁 适合用于内衣尧栽
恤尧孕妇装等遥
员 编织工艺

员援员 设备参数

机型

德乐 S296单面针织大圆机

机号 圆愿 针/圆缘援源 皂皂
筒径 苑远圆 皂皂渊猿园义冤
路数 96 F

员援圆 原料规格

采用 缘援远 贼藻曾/员愿 枣渊缘园 阅/员愿 枣冤镀
银锦纶纱与 18 tex 渊猿圆杂冤50%精梳

棉+50%莫代尔混纺色纱及 圆援圆 贼藻曾
渊圆园 阅冤氨纶丝交织袁用纱比例分别为

圆愿援源豫尧远愿援怨豫和 圆援苑豫遥
员援猿 织针排列

织针按照 粤月 顺序进行排列袁圆
枚织针为 员个循环遥
员援源 三角排列

三角排列如图 员 所示遥

员援缘 穿纱方式

第 员 云 同时喂入 18 tex 50%
精梳棉+50%莫代尔混纺色纱和圆援圆
贼藻曾 氨纶丝袁第 圆 云 喂入 缘援远 贼藻曾/员愿 枣

镀银锦纶纱遥
具体的编织方法是院在奇数路

中袁50%精梳棉+50%莫代尔混纺

色纱和氨纶丝同时进纱袁低锺针参

与成圈袁高锺针不编织遥 在偶数路

中袁 镀银锦纶纱参与高锺针成圈袁
低锺针不编织遥
员援6 毛坯布参数

幅宽 员猿园 糟皂
克质量 员苑缘 早/皂圆

圆 整理工艺

圆援员 工艺流程

坯布寅预定形渊195 益袁1.5 min冤
寅柔软整理渊柔软剂 WA袁60 益袁10
min冤寅定形整理渊160 益袁1.5 min冤遥
圆援圆 成品布参数

幅宽 员圆源 糟皂
克质量 员远园 早/皂圆

圆援猿 注意事项

在整理过程中袁不要使用含氯

的自来水或化学品袁防止与镀银锦

纶纱发生反应袁从而影响织物的屏

蔽效能遥

超柔软镀银纬编防辐射面料的设计

蒋春熬

渊无锡红豆居家服饰有限公司 技术中心袁江苏 无锡 214199冤
摘要院以镀银锦纶纱尧50%精梳棉+50%莫代尔混纺色纱尧氨纶丝为原料袁在单面针织大圆机上开发具

有高电磁辐射屏蔽效能袁并且轻薄尧柔软尧透气尧穿着舒适的功能性针织面料遥 介绍了该面料的原料配比尧
编织工艺以及整理工艺袁并对面料的屏蔽效能进行测试与评价遥 结果表明院该超柔软镀银纬编防辐射面

料在电磁辐射频率低于3 000 MHz时袁屏蔽效能高于40 dB袁电磁波的衰减率达到99.99%以上袁能有效屏

蔽来自家电及自然界产生的电磁辐射遥
关键词院镀银锦纶纱曰防辐射曰针织面料曰编织工艺曰整理工艺曰屏蔽效能

中图分类号院TS 184.4 文献标志码院B 文章编号院1000-4033渊2012冤07-0070-02

作者简介院蒋春熬渊1953要冤袁男袁技术中心主任遥 主要从事针织技术尧针织面料的设计与开发方面的工作遥

夷援成圈三角曰要援浮线三角遥
图 员 三角排列图

粤 要 夷
月 夷 要

路数/云 员 圆
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野第十三届新型原料在针织及其他相关行业应用技术研讨会冶通知
应化纤和针织企业的要求袁由全国合成纤维科技信息中心尧全国针织科技信息中心和东华大学纤维材料

改性国家重点实验室主办的 野第十三届新型原料在针织及其他相关行业应用技术研讨会冶 定于 2012 年 8 月

13要16日在山西省太原市三桥大厦召开遥
会议邀请国内外知名企业和高等院校的专家尧教授就新型原料的开发现状尧特殊性能及针织企业对新原

料的加工应用经验做专题报告袁并对生产中遇到的问题进行深层次交流遥
一尧会议部分交流内容

二尧会议时间及地点
会议时间院2012 年 8 月 13要16 日

会议地点院三桥大厦

地址院山西省太原市旱西关街 15 号

三尧联系方式
会议联系院全国针织科技信息中心

地址院天津市南开区鹊桥路 25 号 邮编院300193
电话院022-27385020-812 022-27382711-808 传真院022-27384456
联系人院安虹 孟振华 E-mail:zzgyggb@yahoo.com.cn

猿 屏蔽效能测试与分析

猿援员 标准

该纬编防辐射面料屏蔽效能

由上海测试中心测试袁测试标准为

杂允 圆园缘圆源要员怨怨缘 叶材料屏蔽效能的

测试方法曳遥
猿援圆 仪器

测试仪器由 耘愿圆缘苑阅 型信号

发生器和 耘源源源苑粤型频谱分析仪构

成遥 测试装置示意图见图 2遥

猿援猿 结果

屏蔽效能的测试结果如表 员
所示袁表中 孕员 为测试夹具中不放置

屏蔽材料时频谱分析仪读数袁凿月皂曰
孕圆 为测试夹具中放置屏蔽材料时

频谱分析仪读数袁凿月皂曰杂耘凿月 为屏蔽

效能的对数表示方式袁凿月曰杂耘豫为

屏蔽效能的线性表示方式袁豫咱3暂遥

由表 员 可见袁该面料的屏蔽效

能良好遥
源 结论

源援员 经上海测试中心严格测定袁该
纬编防辐射面料在 员园~猿 园园园 酝匀扎
范围内衰减 源园~缘园 dB袁屏蔽效能均

达到 怨怨援怨怨豫以上袁能有效屏蔽来自

家电及自然界产生的电磁辐射遥
源援圆 合理设计了原料的配比及编

织工艺袁在充分保证电磁辐射屏蔽

效能的前提下袁最大程度地减少了

镀银锦纶纱的用量袁节约了成本遥
源援猿 在编织过程中混入了 50%精

梳棉+50%莫代尔混纺色纱袁 不仅

赋予面料一定的色彩袁更使面料具

有了轻薄尧柔软尧透气尧穿着舒适的

功能遥
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表 员 纬编防辐射面料的屏蔽效能

图 2 测试装置示意图

信号发生器
测试夹具

渊内放置样品冤 频谱分析仪

1援 我国针织产品质量现状及应关注的问题

2援 吸湿性聚苯硫醚纤维的制备及性能研究

3援 新一代易染抗起球涤纶短纤维开发

4援 超仿棉纤维的开发及应用

5援 民用涤纶短纤维技术和产品发展趋势

6援 Porel 功能性纱线在针织产品中的应用

7援 纳米银抗菌技术在纺织行业的应用

8援 低碳环保汉麻纤维与功能性针织面料的开发

9援 露卡丝纤维在舒适性针织面料开发中的应用

10. 纺织业面对碳经济商机之可行性方案

11援 14.8 tex 麻赛尔棉混纺针织纱的开发

12援 麻赛尔垣咖啡炭纤维功能强化的技术突破

13援 苯氧基磷腈阻燃黏胶纤维的制备及性能研究

14援 野Porel/Tencel 高仿棉天丝针织绒冶工艺研究

15. 新型原料在针织牛仔布上的应用

16. 采用竹浆纤维开发水波纹织物

71窑 窑


