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纯棉中高档针织面料一般都

要进行丝光处理袁 丝光后能有效

提高产品的品质袁 改善棉针织物

缩水率大尧易变形的缺点遥 圆筒设

备结构复杂尧操作难度大袁且很难

保证产品的质量曰 采用平幅加工

可以克服上述不足袁 并且有很好

的灵活性和适应性遥 实践表明袁针
织物的平幅加工可以降低水尧电尧
汽的消耗袁节约织物处理成本袁减
少环境污染遥 由于受到设备和工

艺的制约袁 国产针织物剖平幅针

铗丝光机几乎是空白遥 江苏红旗

印染机械有限公司为满足市场需

求袁从 圆园园怨 年开始调研开发袁在设

备上重点解决了织物低张力和卷

边等技术难点袁 采用积木式搭配

组合袁 研制了国内首创高效节能

针织物剖平幅针铗丝光机遥 其工

艺流程布道最短袁自动化水平高袁
织物张力低袁 达到了国际先进水

平遥
员 针织物丝光原理

丝光是指棉针织物在机械张

力作用下袁室温浸轧浓氢氧化钠溶

液进行处理袁并保持带浓碱 源园耀远园
泽袁然后冲洗去碱袁使棉针织物获得

丝绸般光泽的一种加工工艺遥 针织

物丝光具有如下特点院
葬援 针织物的组织比机织物疏

松袁渗透性较好袁碱浓度可较机织

物稍低一些袁碱浓度范围可稍大一

些袁 一般控制在 圆园园耀圆愿园 早/蕴 范围

内即可曰 如果对光泽要求较低袁主
要为提高织物对染料的吸附能力袁
可控制在 员缘园耀员愿园 早/蕴咱员暂曰

遭援 针织物的疏松组织具有较

高的吸水性袁纱线之间的吸附水量大袁
所以在丝光过程中不能快速运行袁避
免产生过大的拉伸而引起变形曰

糟援 针织物由于线圈结构的原

因袁线圈与线圈之间尧圈柱与圈弧

之间的纱线在一定范围内可以互

相转移袁所以在丝光过程中织物的

纵横向张力较难控制袁并且不可以

施加太大的张力遥 因此不能在机织

物的布铗链式丝光机上进行针织

物的丝光咱员暂遥
江苏红旗印染机械有限公司

根据针织物丝光的特点袁采用直辊

与针铗相结合的原理袁开发的高效

节能针织物剖平幅针铗丝光机在

印染厂使用实践表明袁主要具有下

列优点院
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葬援 可减少缩水率曰
遭援 保持幅宽不变曰
糟援 整个幅宽上的线圈纵向密

度无差别曰
凿援 操作方便袁节能减排明显曰
藻援 保证织物的克质量遥

圆 设备组成与结构创新

圆援员 工艺流程

工艺流程院平幅进布寅光电整

纬装置寅直辊槽寅二辊重轧车寅五

辊大筒轧碱机寅二辊重轧车寅针铗

丝光机寅二辊重轧车寅水洗单元 4
组渊高效转鼓淋洗箱寅二辊轻轧车冤
寅高效转鼓淋洗箱寅二辊重轧车寅
平幅落布遥 如图 1所示遥
圆援圆 技术参数

机型 平幅进布尧平幅湿落布

车别 左手或右手任选

公称幅宽 员 愿园园耀圆 愿园园 皂皂
公称车速 员园耀缘园 皂/皂蚤灶
布铗类型

员园员援远 皂皂渊源义冤针铗袁独立传动

淋洗箱温度 常温耀怨愿 益
蒸汽压力 园援猿 酝孕葬
传动方式

交流传动尧变频调速

圆援猿 工艺条件

烧碱浓度 圆园园耀圆远园 早/蕴
丝光渗透剂 孕砸韵栽耘原杂韵蕴员园园

猿耀缘 早/蕴
碱液温度 员缘耀圆缘 益
热水洗温度 猿园耀怨缘 益

圆援源 结构与创新

圆援源援员 低张力平幅进布架

根据针织物的结构特点袁 平幅

进布装置采用伸缩式光电平移对

中机袁为达到低张力的效果袁导布

辊均为主动传动方式袁并配有灵敏

的速度传感器和旋转式张力架袁确
保各导布辊与主电机同步运行遥 织

物与辊筒之间有比较大的包角袁同
时配有主动螺旋扩幅辊遥
圆援源援圆 浸碱反应单元

浸碱反应单元渊中国专利院一种

针织物平幅丝光机多辊大筒轧碱

机袁在蕴圆园员员圆园缘圆愿怨园远援圆冤 由直辊槽尧
五辊大筒轧碱机尧 针铗拉幅机组

成遥 针织坯布低张力进入直辊槽袁
均匀渗透碱液曰缘 只特殊橡胶辊在

不锈钢大筒上相互压挤袁使浓碱均

匀渗透到织物内部并膨化袁达到透

芯丝光的效果曰针铗拉幅机配有超

喂进布尧 光电探边和平板剥边器

等袁上针超喂调整范围大渊原员园豫耀垣
猿园豫冤袁 适合各种织物的不同超喂

率袁 左右布边的张力可分别设定遥
通过淡碱喷淋逐步降低碱浓度的

同时均匀拉伸织物袁使针织物线圈

的纵向密度与织物整个幅宽相平

衡遥
圆援源援猿 高效去碱水洗单元

去碱水洗单元由多个相同的

高效转鼓淋洗箱和二辊轻轧车组

成遥 每一个水洗单元由 猿 只多孔转

鼓组成袁圆 只辊浸于水下袁上面的大

转鼓有 源 组可调角度的水刀式喷

淋袁水泵流量在 愿园耀员园园 贼/澡 范围时

具有很强的穿透力袁 可进一步提

高水洗效果遥 转鼓直径大袁光滑度

高袁上转鼓尧液下转鼓和补偿辊之

间自由布段小袁各个转鼓有马达单

独驱动袁确保织物张力最小遥
水洗箱的设定温度和实际温

度均在操作台上有显示袁加热过程

便于观测和操作袁且设备会自动升

至设定温度遥废水通过热能回收装

置与清水进行热能交换袁达到节能

减排袁减少对环境污染的效果遥 此

外每个淋洗箱配有动态过滤装置

进行杂质的过滤袁始终保持水洗箱

内清洁袁保证水洗效果前后一致遥
圆援源援源 低张力防卷边装置

该机穿布流程合理袁自由布段

短袁转鼓接触面大遥 进轧点前设有

主动螺旋辊或可调式平板螺丝扩

幅板及平板剥边器尧旋转式张力架

等袁使织物运行无折皱无卷边遥 在

电器控制方面袁 对于一般高弹织

物袁采用交流变频控制曰对于特殊

的弹力织物袁 采用交流伺服传动袁
完全能实现张力的精确控制遥
猿 结束语

高效节能针织物剖平幅针铗

丝光机在浙江绍兴富润等印染厂

使用情况表明袁该机适合各种经编

和纬编棉针织物袁并且可以完成冷

丝光和热丝光工艺袁具有碱浓度自

动控制和 责匀 值的在线检测功能遥
该机填补了国内针织物剖平幅针

铗丝光机设备的空白袁与传统浸渍

筒状加工相比袁可节约一定成本遥
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图 1 针织物剖平幅针铗丝光机
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