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纺织品是微生物繁殖和传递

的重要载体袁也是许多疾病产生和

传播的媒介遥 纺织品的抗菌防臭性

能指纺织品在使用状态下袁抑制以

汗和人体皮肤代谢产物为营养基

质的微生物繁殖袁抑制微生物产生

恶臭及各种疾病的传播袁同时也保

护纺织品本身的性能遥
目前袁市场上不断出现具有除

臭功能的纺织品遥这些产品的生产

加工工艺各不相同袁有的是在面料

上涂有聚氧金属物质曰有的是在纤

维生产过程中或在织物染整加工

过程中加入天然矿物添加剂曰有的

是在纤维中加入纳米银颗粒曰还有

的是采用光触媒技术或空气触媒

技术等遥对于这些产品除臭效果以

及安全性能的检测与评价是如今

所面临的突出问题之一遥
臭气种类很多袁 汗臭中包括院

氨尧醋酸尧异戊酸等曰老龄臭中包

括院氨尧醋酸尧异戊酸尧壬烯醛等曰排
泄臭中包括院氨尧醋酸尧硫化氢尧甲
硫醇尧哚基醋酸等曰烟臭味中包括院
氨尧醋酸尧硫化氢尧乙醛尧吡啶等曰垃
圾臭味中包括院氨尧醋酸尧硫化氢尧
甲硫醇尧三甲胺等遥 这些物质性质

不同袁检测方法也有所不同遥
本文以异戊酸为臭气源代

表袁 以经过空气触媒技术处理过

的针织面料 渊涤棉比例为 猿园颐苑园袁
克质量 员愿猿 早/皂圆冤为试样袁探索纺

织品除臭功能的检测方法及评价

指标遥
1 纺织品除臭检测方法

1援员 仪器与设备

气相色谱仪渊配有氢火焰离子

化检测器 云陨阅冤尧 毛细管色谱柱

云云粤孕 渊猿园 皂伊园援圆缘 皂皂伊园援圆缘 滋皂冤尧
电子天平渊精度 员园 皂早冤尧振荡器尧生
化培养箱尧电热鼓风干燥箱尧微量

注射器尧具塞平底烧瓶尧具塞锥形

烧瓶尧碘量瓶等遥
1援圆 试剂

不低于 怨愿援缘豫色谱纯级的异

戊酸标准溶液尧无水乙醇尧三级水

等遥
1援3 感官检测渊嗅辨法冤

在容量为 缘园园 皂蕴 的具塞锥形

烧瓶中放入 缘援园 早 试样袁 用微量注

射器注入 员 滋蕴 异戊酸臭气袁 迅速

盖紧盖子袁室温放置 圆 澡 后袁用镊

子迅速将样品从 缘园园 皂蕴 具塞锥形

烧瓶移至 猿 园园园 皂蕴 的具塞锥形烧

瓶中袁盖紧盖子袁室温放置 源 澡遥 然

后将装有试样的 猿园园园 皂蕴 具塞锥

形烧瓶放置在洁净的操作台上袁操
作者洗净双手后戴上手套袁打开具

塞锥形烧瓶袁用镊子取出样品靠近

鼻孔袁 仔细嗅闻样品上的气味袁根
据气味的强度对样品进行感官评

价袁 按表 员 所示记录臭气强度等

级遥
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1.4 仪器检测

员.4.1 检测原理

在一密闭环境中加入一定浓

度的臭气袁将样品在该臭气环境下

放置一段时间袁 让样品吸附臭气袁
再将样品取出放在另一洁净环境

下袁实现样品的除臭功能即解吸反

应过程袁最后将样品取出袁放在选

取的合适萃取液中萃取样品中残

留的臭气物质遥臭气减少率的计算

公式为院
臭气减少率越V 0-渊V 1+V 2冤

V 0
伊100%

渊员冤
式中院V 0 表示烧瓶中初始臭气源异

戊酸的量袁滋蕴曰V 1 表示 圆 澡 后烧瓶

中剩余异戊酸的量袁滋蕴曰V 2 表示 源愿
澡 后萃取液中所含异戊酸的量袁
滋蕴遥
1.4.2 检测方法

取 猿 个干燥的 缘园园 皂蕴 具塞平

底烧瓶袁分别加入 员 滋蕴 异戊酸袁在
苑园 益条件下放置 猿园 皂蚤灶袁 再在 猿缘
益的环境中平衡 员 澡袁 然后分别悬

挂放入 圆援缘 早 样品曰在 猿缘 益下放置

圆 澡 后将样品分别取出袁 再分别悬

挂放入 猿 园园园 皂蕴 的具塞锥形烧瓶

中袁将盛有样品的具塞锥形烧瓶在

常温渊圆缘 益左右冤下放置 源愿 澡 后袁
迅速取出样品袁放入盛有 缘园 皂蕴 无

水乙醇的 圆缘园 皂蕴 碘量瓶中袁 常温

下振荡 猿园 皂蚤灶 后取萃取液进行气

相色谱检测袁并用气体进样针抽取

具塞平底烧瓶内的气体袁测定气体

中异戊酸的残留量遥 最后按公式

渊员冤进行臭气减少率的计算遥 以臭

气的减少率作为纺织品除臭性能

的仪器检测评价指标遥
1.5 抗洗涤性能测试

采用 郧月/栽 愿远圆怨要圆园园员 叶纺织

品 试验用家庭洗涤和干燥程序曳
标准咱员暂中 缘粤 程序对样品进行洗涤

试验遥 并对比洗涤前与洗涤后纺织

品的除臭性能变化袁即测定纺织品

除臭功能的抗洗涤能力遥
2 检测结果

对经过 1.3 检测的试样分别进

行 缘园次洗涤试验后袁再重复 1.3 过

程袁得到试样洗涤前后的感官检测

结果袁如表 圆所示遥
对经过 1.4 检测的试样进行

缘园 次洗涤后袁 再重复 1.4 试验过

程袁得到试样洗涤前后的仪器检测

结果袁如表 猿所示遥 其中袁色谱峰面

积与异戊酸气体含量以及异戊酸

在乙醇中含量的关系可由图 员 和

图 圆 得出遥

3 结论

研究表明袁可以用感官检测法

对纺织品除异戊酸臭气等级进行

感官指标评价曰同时也可以用仪器

检测法对纺织品除异戊酸臭气减

少率进行计算评价遥 综上所述袁通
过感官检测和仪器检测两种方法袁
可对纺织品的除臭渊异戊酸冤性能

进行综合评价遥
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试样

2 h 后具塞平底烧瓶

中残留的异戊酸

48 h 后萃取液中的异

戊酸
检出的异戊酸总量

臭气减少

率/%色谱峰面积/
渊mAu窑min冤

残留量/
滋L

色谱峰面积/
渊mAu窑min冤

残留量/
滋L

渊V1+V2冤/
滋L 平均值/滋L

洗涤

前

1 0 0 2 023 0.34 0.34
0.33 67.02 0 0 1 983 0.34 0.34

3 73 0 1 790 0.32 0.32
洗涤

后

1 0 0 2 435 0.39 0.39
0.39 61.02 0 0 2 382 0.38 0.38

3 56 0 2 590 0.41 0.41

表 3 试样洗涤前后仪器检测结果

等级 0 级 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级

描述 完全无臭味
很费劲才能

感到的臭味
一点点的臭味

稍感温和的

臭味
强烈的臭味

非常强烈

的臭味

表 员 臭气强度感官等级

项目 洗涤前 洗涤后

除异戊酸臭气等级/级 3 3

表 圆 试样洗涤前后感官检测结果

图 员 异戊酸气体含量与气相色谱峰面

积的关系
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图 圆 异戊酸在乙醇中的含量与气相

色谱峰面积的关系
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